Przekroj normalny
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Obrzeze bet. 6x20cm " 5 rJ I !\\
tawa zwirowa

Sciek z kostki bet.

. . . . . Nawierzchnia twarda nieulepszona z kruszywa famanego 0-31,5 gr.15cm
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6em Podsypka Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10cm
Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm cementowo—piaskowa gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stablizowanego mechanicznie gr. 10cm tawa z betonu C8/10

Kraweznik 15x30cm

Podsypka
cementowo—piaskowa gr. 3cm

tawa z betonu C8/10

Przekroj normalny
B—-B
O+115 do 0+950

Chodnik
1.25 L 4.00 |
‘ Jezdnia
2 2% %
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Obrzeze bet. 6x20cm

j Istniejgca nawierzchnia
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Istniejgca nawierzchnia

tawa zwirowa

Sciek z kostki bet.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

Podsypka
Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm cementowo—piaskowa gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stablizowanego mechanicznie gr. 10cm tawa z betonu C8/10

Kraweznik 15x30cm

Podsypka
cementowo—piaskowa gr. 3cm

tawa z betonu C8/10

Zjazd
szeroko§é zmienna
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e

Obiekt:
Opornik bet. 12x25¢m

Podsypko Remont chodnika w miejscowosci Dluga Wie$ Trzecia - etap 1

cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa z betonu C8/10

Rysunek: Przekroje normalne NR 3
Nawierzchnia z kostki bet. gr. 8cm Kraweznik bet. 15x22cm IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW.| DATA PODPIS
Podsypk . ) )
Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm chSng\)tc?wo—pioskowa & 3om Projektowal | Wiktor Pietka 230,/66 2020
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 gr.15cm tawa z betonu C8/10 Opracowal mgr inz. Przemysftaw Kaczorowski 2020
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10cm
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