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wykonczenie daszku:
papa termozgrzewalna,
wierzchniego krycia 5,2 mm
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oktadzina na $cianach
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$cianki murowane

LSS
sufit podwieszany G/K

%///////////

_

Rozdzielnia do przetozenia
do pom. korytarza
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wykonczenie posadzki:
—— -plytki ceramiczne
mrozodporne
Uwagi:
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Zestawienie Pomieszczen Parter
r_\lumer . Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
pomieszczenia
0.01 Korytarz ptytka gres 6,76
0.02 wC ptytka gres 3,72
0.03 Pom. biurowe wyktadzina PCV 26,12
0.04 Pom biurowe wyktadzina PCV 18,50
55,10 m2
LEGENDA
7 SCIANY ISTNIEJACE
U7 SCIANA ISTNIEJACA+ PROJEKTOWANA IZOALCJA TERMICZNA
C 1 PROJEKTOWANE SCIANY,
g OTWORYDRZWIOWE DO ZAMUROWANIA
Lo SCIANY DO WYBURZENIA,

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA BIURA

PROJEKTOWEGO VISIO,

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM

PRAC BUDOWLANYCH,

3. NIE NALEZY ODMIERZAC RYSUNKU, ANI UZYWAJAC GO JAKO SZABLONU,

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISOW BUDOWLANYCH | NORM BRANZOWYCH, ATSTOW |
DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA, ORAZ WEDLUG ZALECEN | ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH W REALIZACJI

INWESTCJI,

|15

1

VISI

PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz
tel.: 508 002 432
e-mail: biuro@e-visio.pl
www.e-visio.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ REMONT LOKALU USLUGOWEGO

ul. Kaliska 14; 62-820 Stawiszyn;
dz. 515; obreb geod. 0001;
jedn. ewiden. 300709_4
STAWISZYN miasto

PROJEKTANT

DATA PODPIS

mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski

uprawnienia budowlane nr 62/WPOKK/2015 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

04.2022

NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU| NR RYSUNKU
RZUT PARTERU .
(PROJEKT) 1:100 A-02




