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ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz

tel.: 508 002 432
e-mail: biuro@e-visio.pl

www.e-visio.pl

UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA
PROJEKTOWEGO VISIO,
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEŹNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC BUDOWLANYCH,
3. NIE NALEŹY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU,
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I
DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I  SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
INWESTCJI,

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ REMONT LOKALU USŁUGOWEGO
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dodatkowe podejście  wod. kan.
do umywalki

w

wykończenie posadzki:
-płytki ceramiczne
mrozodporne

bieg schodów do
remontu:
-istniejąca okładzina
lastryko wraz wylewka
do skucia
-wykonać nową
wylewkę betonową

wykończenie daszku:
papa termozgrzewalna,
wierzchniego krycia  5,2 mm

zabudowa pionu k.s.
z przedścianki G/K

zabudowa G/K

w obrębie umywalki (w wnęce) okładzina z płytek ceramicznych
 o wym 108x205 cm

okładzina na ścianach
z płytek gres na wys. 2,50 m

ścianki murowane
z betonu komórkowego

+tynk cem-wapienny

-balustrada
 do malowania

sufit podwieszany G/K

Rozdzielnia do przełożenia
do pom. korytarza
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HPOM=297 CM

HPOM=297 CM

HPOM=297 CM

HPOM=294 CM

HPOM=250 CM

70

0.01
Korytarz
6,76 m2

0.04
Pom biurowe

18,50 m2

0.03
Pom. biurowe

26,12 m2

0.02
WC

3,72 m2

Zestawienie Pomieszczeń Parter

Numer
pomieszczenia

0.01

0.02

0.03

0.04

Nazwa pomieszczenia

Korytarz

WC

Pom. biurowe

Pom biurowe

Rodzaj posadzki

płytka gres

płytka gres

wykładzina PCV

wykładzina PCV

Powierzchnia

6,76

3,72

26,12

18,50

55,10 m2

1:100RZUT PARTERU
(PROJEKT) A-02

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY DO WYBURZENIA,

PROJEKTOWANE ŚCIANY,

OTWORYDRZWIOWE DO ZAMUROWANIA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA+ PROJEKTOWANA IZOALCJA TERMICZNA

Uwagi:
-istniejące tynki  luźne, lub odspojone  na elewacjach należy skuć,
powierzchnię tynków na elewacji należy zagruntować,


