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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Ocieplenie ścian zewnętrznych
1.1 Część podziemna - ściany fundamentowe

1.1.
1

Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni

1
d.1.
1.1

KNR 2-31
0815-01
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

(22,86+0,50*2)*1,00 m2 23,860
RAZEM 23,860

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.1 m2 23,860

RAZEM 23,860
3

d.1.
1.1

KNR 2-31
0801-01
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 18 cm m2

<opaska przy budynku> (11,45+4,43+1,11+1,33+1,34+0,55+1,59+4,42+2,40+
1,13+6,78)*1,00

m2 36,530

RAZEM 36,530
4

d.1.
1.1

KNNR 3
0801-04

Rozebranie stopnic lastrykowych m2

7*1,90*0,28 m2 3,724
RAZEM 3,724

5
d.1.
1.1

KNR 4-04
0301-04

Rozbiórka schodów betonowych z tyłu budynku m3

1,91*2,15*0,20 m3 0,821
RAZEM 0,821

6
d.1.
1.1

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

z pozycji wyżej
poz.1+poz.3 m2 60,390

RAZEM 60,390
7

d.1.
1.1

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

z pozycji wyżej
poz.1 m2 23,860

RAZEM 23,860
8

d.1.
1.1

KNR 2-31
0109-03
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Wykonanie (odtworzenie) warstwy wierzchniej z mieszanki betonowej m2

poz.3 m2 36,530
RAZEM 36,530

1.1.
2

Prace ziemne

9
d.1.
1.2

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(2*(23,86+12,50+5,82))*0,80*1,15 77,611
A  (obliczenia pomocnicze) ========

77,611
 
<przyjęto wykonanie prac mechanicznie w ilośći 60%> 60%*poz.9A m3 46,567

RAZEM 46,567
10

d.1.
1.2

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu I-II)

m3

<pozostałe 40% prac ziemnych celem obkopania budynku> 40%*poz.9A m3 31,044
RAZEM 31,044

11
d.1.
1.2

KNR 4-04
1102-03
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Załadowanie gruntu z wykopu, gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 5 samochodów skrzyniowych

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.9+poz.10 m3 77,611
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
dodatkowo po pracach rozbiórkowych nawierzchni i podbudowy
poz.1*0,05+poz.2*0,12+poz.3*0,18 m3 10,632
 
dodatkowo po pracach rozbiórkowych stopnic lastrykowych i schodów betono-
wych
poz.4*0,02+poz.5 m3 0,895

RAZEM 89,138
12

d.1.
1.2

KNR 4-01
0108-01
0108-04 

Wywóz ziemi, gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km grunt.
kat. I-II

m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.11 m3 89,138

RAZEM 89,138
13

d.1.
1.2

KNR-W 2-01
0312-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.9+poz.10 m3 77,611
<"in minus" objętość izolacji termicznej> -poz.20*0,06 m3 -4,816

RAZEM 72,795
14

d.1.
1.2

analiza indy-
widualna

Dostawa piasku do wykonania zasypania ścian fundamentowych m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.13 m3 72,795

RAZEM 72,795
15

d.1.
1.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.13 m3 72,795

RAZEM 72,795
1.1.

3
Izolacje pionowe

16
d.1.
1.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

 
<ściany zewnętrzne> 2*(22,74+17,39)*1,00 m2 80,260

RAZEM 80,260
17

d.1.
1.3

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich - odtworzenie tynków na
ścianach fundamentowych

m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.16 m2 80,260

RAZEM 80,260
18

d.1.
1.3

KNR 0-29
0636-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych, pod uszczelnienia -
gruntowanie ręcznie emulsją bitumiczną

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.16 m2 80,260

RAZEM 80,260
19

d.1.
1.3

KNR 0-29
0641-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie grubowart-
swową  masą uszczelniającą

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.16 m2 80,260

RAZEM 80,260
20

d.1.
1.3

KNR 9-15
0401-01

Izolacje pionowe z płyt AQUA  gr. 5,00 cm klejonych do podłoża m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.16 m2 80,260

RAZEM 80,260
21

d.1.
1.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii  kubełkowej m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.16 m2 80,260

RAZEM 80,260
1.2 Część nadziemna
22

d.1.
2

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien, rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.50 m 61,150

RAZEM 61,150
23

d.1.
2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

 
poz.51 m 36,420

RAZEM 36,420
24

d.1.
2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

 
obmiar z pozycji niżej
poz.36 m2 485,136

RAZEM 485,136
25

d.1.
2

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.24 m2 485,136

RAZEM 485,136
26

d.1.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
<obróbka dachu> (2*(22,08+11,61)+(5,27+5,89*2))*0,22 m2 18,575

RAZEM 18,575
27

d.1.
2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropianowych gr. 15,00 cm m2

 
Ściany podłużne
0,65*6,22*4+3,30*6,22 m2 36,698
 
Ściany -szczytowe
 
Ściany szczytowe przybudówki
 

RAZEM 36,698
28

d.1.
2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropianowych gr. 12,00 cm m2

 
Ściany podłużne
22,08*6,22*2 m2 274,675
 
Ściany szczytowe
11,29*6,67 m2 75,304
 
Ściany szczytowe przybudówki
5,85*3,20*2 m2 37,440
 
Ściany podłużne
0,651*6,22*2+0,65*6,22*2 m2 16,184
 
Strefa wejściowa
2*0,72*2,04 m2 2,938
2*0,73*2,04 m2 2,978
 
"in minus" otwory okienne, drzwiowe
<okna> -1,60*1,59*(12+14)-0,62*0,66*1 m2 -66,553
<drzwi> -1,00*2,00*2-1,24*2,04 m2 -6,530
 
"in minus" pozostałe grubości izolacji termicznej
poz.27-poz.29-poz.30-poz.31 m2 1,431

RAZEM 337,867
29

d.1.
2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropianowych gr. 10,00 cm- pasy
pomiędzy oknami

m2

 
Ściany podłużne
    Parter
(1,42+1,34+1,32+1,35)*1,59 m2 8,634
(1,15+1,49+1,38+1,15)*1,59 m2 8,220
 
    Piętro
(1,42+1,34+1,05+0,45+1,20+1,23+1,17)*1,59 m2 12,497
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 29,351

30
d.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropianowych gr. 12,00 cm - wnę-
ka wejściowa

m2

 
2*0,72*2,04 m2 2,938

RAZEM 2,938
31

d.1.
2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropianowych gr. 5,00 cm - wnęka
wejściowa

m2

 
2*0,73*2,04 m2 2,978

RAZEM 2,978
32

d.1.
2

KNR 0-23
2613-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.27+poz.28+poz.29+poz.30+poz.31 m2 409,832

RAZEM 409,832
33

d.1.
2

KNR 0-23
2613-04

Przymocowanie płyt izolacji termicznej za pomocą dybli plastikowych do ścian
z cegły

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.32 m2 409,832

RAZEM 409,832
34

d.1.
2

KNR 0-23
2612-08
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

     szpalety otworów okiennych, drzwiowych
drzwi
<drzwi wejściowe> 1,24+2,04*2 m 5,320
<drzwi wejściowe do przybudówki> 1,00+2,00*2+1,00+2,16*2 m 10,320
okna
(1,60+1,59*2)*(12+14) m 124,280
(0,62+0,66*2)*1 m 1,940
 
<naroża budynku> 4*7,28 m 29,120

RAZEM 170,980
35

d.1.
2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.32 m2 409,832
<dodatkowo ściana szczytowa już ocieplona> 11,29*6,67 m2 75,304

RAZEM 485,136
36

d.1.
2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.35 m2 485,136

RAZEM 485,136
37

d.1.
2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.35 m2 485,136

RAZEM 485,136
38

d.1.
2

kalk. własna
Wykończenie szpalet okiennych i drzwiowych tynkiem mineralnym mb

     szpalety otworów drzwiowych
<drzwi wejściowe> 1,24+2,04*2 mb 5,320
<drzwi wejściowe do przybudówki> 1,00+2,00*2+1,00+2,16*2 mb 10,320
 
     szpalety otworów okiennych
(1,60+1,59*2)*(12+14) mb 124,280
(0,62+0,66*2)*1 mb 1,940

RAZEM 141,860
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39

d.1.
2

KNR 2-02
1604-03
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Rusztowania zewnętrzne rurowe  o wysokości do 20 m do robót elewacyjnych m2

520,00 m2 520,000
RAZEM 520,000

40
d.1.

2

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

z pozycji wyżej
poz.39 m2 520,000

RAZEM 520,000
41

d.1.
2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40)

m-g

RAZEM 125,218
42

d.1.
2

NNRNKB 202
1622-03

(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez pod-
łogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułożeniem i za-
mocowaniem płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo

m2 rzu-
tu

 
1,00*2,00 m2 rzu-

tu
2,000

RAZEM 2,000
43

d.1.
2

KNR-W 2-02
1218-04

Podokienniki,- parapety  zewnętrzne m

0,92+2*0,05 m 1,020
0,92+2*0,05 m 1,020
3,24+2*0,05 m 3,340
3,29+2*0,05 m 3,390
3,47+2*0,05 m 3,570
0,60+2*0,05 m 0,700
4,03+2*0,05 m 4,130
3,21+2*0,05 m 3,310
3,27+2*0,05 m 3,370
3,40+2*0,05 m 3,500

RAZEM 27,350
44

d.1.
2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropianowych gr. 5,00 cm - ściany
tylnego zejścia do piwnicy

m2

 
3,04*2*(0,5*(2,25+0,00)) m2 6,840
1,00*2,25 m2 2,250

RAZEM 9,090
45

d.1.
2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.44 m2 9,090
COKOŁY
<front> (22,86-1,40)*0,61 m2 13,091
<tył> 22,86*1,19 m2 27,203
<szczyt 1> 11,61*0,84+5,85*1,19 m2 16,714
<szczyt 2> 11,61*0,84+(5,85-1,91)*1,19 m2 14,441

RAZEM 80,539
46

d.1.
2

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne mozaikowe,  wykonywane ręcznie m2

<ściany tylnego zejścia do piwnicy> poz.45 m2 80,539
RAZEM 80,539

2 Dach
47

d.2
NNRNKB 202
0524-01
0524-02 
analogia+kal-
kulacja włas-
na

(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego masą asfaltową - ilość warstw 2 m2

22,08*11,61 m2 256,349
5,37*5,89 m2 31,629

RAZEM 287,978
48

d.2
KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne ze styropapy o gr. 15,00 cm, m2

 
z pozycji wyżej
poz.47 m2 287,978
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RAZEM 287,978

49
d.2

NNRNKB 202
0534-01
analogia+kal-
kulacja włas-
na

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną, nawierzchniową m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.47 m2 287,978

RAZEM 287,978
50

d.2
NNRNKB 202
0518-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrąg-
łych o śr. 150mm

m

 
5,85*2+5,29 m 16,990
22,08*2 m 44,160

RAZEM 61,150
51

d.2
NNRNKB 202
0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-
łych o śr. 100mm

m

 
6,22*3+3,20 m 21,860
7,28*2 m 14,560

RAZEM 36,420
52

d.2
KNR AT-31
0503-02
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia

m2

 
2*(0,52+1,20)*0,30*4 m2 4,128

RAZEM 4,128
53

d.2
KNR AT-31
0503-04
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany
ręcznie na ościeżach

m2

 
2*(0,52+1,20)*0,30*4 m2 4,128

RAZEM 4,128
3 Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej

3.1 Demontaż drzwi, okien wraz z wywiezieniem
54

d.3.
1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
- drzwi, okna wraz z ościeżnicami

szt.

 
okna
<O1> 4,00 szt. 4,000
<O2> 5,00 szt. 5,000
<O3> 1,00 szt. 1,000
<okno wewnętrzne 115x70> 1,00 szt. 1,000
A  (suma częściowa) ---------------

szt. 11,000
 
drzwi
8,00 szt. 8,000
B  (suma częściowa) ---------------

szt. 8,000
RAZEM 19,000

55
d.3.

1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników m

<O1> (0,90+0,05*2)*4 m 4,000
<O2> (0,93+0,05*2)*5 m 5,150
<O3> (1,59+0,05*2)*1 m 1,690

RAZEM 10,840
56

d.3.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
obmiar z pozycji wyżej x szerokość parapetu
poz.55*0,18 m2 1,951

RAZEM 1,951
57

d.3.
1

KNP1 01
0102-02.06
kalk. własna

Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp.o
ciężarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem

t

 
okna wraz z ościeżnicami o A do 2,00 m2
poz.54A*25/1000 t 0,275
drzwi wraz z ościeżnicami o A do 2,00 m2
poz.54B*22/1000 t 0,176
parapety okienne wewnętrzne
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poz.55*0,20*88/1000 t 0,191
parapety zewnętrzne
poz.56*1,00/1000 t 0,002

RAZEM 0,644
58

d.3.
1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 30 km

t

obmiar z pozycji wyżej
poz.57 t 0,644

RAZEM 0,644
3.2 Montaż nowych okien
59

d.3.
2

KNR 0-19
1022-03

Dostawa i montaż  okien z PCV m2

<O1> 0,90*1,02*4 m2 3,672
<O2> 0,93*0,60*5 m2 2,790
<O3> 1,59*1,60*1 m2 2,544

RAZEM 9,006
60

d.3.
2

KNR-W 2-02
2119-02

Parapety  wenętrzne  z konglomeratu gr. 3,00 cm m

<O3> (1,59+0,05*2)*1 m 1,690
RAZEM 1,690

4 Schody zewnętrzne
61

d.4
KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

 
1,91*2,15*0,20 m3 0,821

RAZEM 0,821
62

d.4
KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Uzupełnienie istniejących  tynków na ścianach, wraz ze skuciem luźnych i spę-
kanych tynków i zagruntowaniem powierzchni przed wykonaniem prac

m2

2,80*2 m2 5,600
RAZEM 5,600

63
d.4

KNR AT-33
0304-02
0304-05
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Malowanie ścian "pod schodami" zewnętrznymi, powierzchni nowo wykona-
nych schodów żywicą

m2

<schody> 1,91*2,15*1,1 m2 4,517
<ściany boczne> poz.62 m2 5,600

RAZEM 10,117
5 Prace ślusarskie

64
d.5 kalk. własna

Czyszczenie drabiny, balustrady przy tylnym wejściu, szlifowanie, malowanie
farbą elementów stalowych oraz drzwi stalowych do kotłowni

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 Prace remontowe wewnątrz
6.1 Rozbiórki, załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu
65

d.6.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

UWAGA: numeracja pomieszczeń wg projektu inwentaryzacji
     Parter
<pom 0.06> 2*(2,72+1,00)*1,50-0,59*1,50 m2 10,275
<pom 0.02> 2*(1,15+1,41)*1,50-0,70*1,50 m2 6,630

RAZEM 16,905
66

d.6.
1

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach

m2

 
Ze ścian przewidzianych do rozbiórki

gr 11,00 cm <pomiędzy pom 0.03 a 0.04-0.06> 2*(5,33*2,97-0,90*2,00) m2 28,060
gr 7,00 cm <pomiędzy pom 0.06 a 0.05> 2*(2,72*2,20-0,59*2,03) m2 9,573
gr 7,00 cm <pomiędzy pom 0.05 a 0.05> 2*(2,72*2,97-0,59*2,03) m2 13,761
gr 9,00 cm <pomiędzy pom 0.02 a 0.01> (2*(1,50+1,24)*2,94-0,70*2,00) m2 14,711

RAZEM 66,105
67

d.6.
1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2

gr 11,00 cm <pomiędzy pom 0.03 a 0.04-0.06> (5,33*2,97-0,90*2,00) m2 14,030
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gr 7,00 cm <pomiędzy pom 0.06 a 0.05> (2,72*2,20-0,59*2,03) m2 4,786
gr 7,00 cm <pomiędzy pom 0.05 a 0.05> (2,72*2,97-0,59*2,03) m2 6,881
gr 9,00 cm <pomiędzy pom 0.02 a 0.01> (1,50+1,24)*2,94-0,70*2,00 m2 6,656

RAZEM 32,353
68

d.6.
1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych m2

    UWAGA: numeracja pomieszczeń wg inwentaryzacji
<pom 0.01> 9,11 m2 9,110
<pom 0.02> 1,62 m2 1,620

RAZEM 10,730
69

d.6.
1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

    UWAGA: numeracja pomieszczeń wg inwentaryzacji
<powierzchnia parteru> 54,26 m2 54,260
<"in minus" powierzchnia płytek podłogowych> -poz.68 m2 -10,730

RAZEM 43,530
70

d.6.
1

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m m3

 
<po skuciu okładzin ceramicznych> poz.65*0,02 m3 0,338
<po skuciu tynków> poz.66*0,015 m3 0,992
 
po rozbiórce ścianek

gr 11,00 cm <pomiędzy pom 0.03 a 0.04-0.06> (5,33*2,97-0,90*2,00)*0,11 m3 1,543
gr 7,00 cm <pomiędzy pom 0.06 a 0.05> (2,72*2,20-0,59*2,03)*0,07 m3 0,335
gr 7,00 cm <pomiędzy pom 0.05 a 0.05> (2,72*2,97-0,59*2,03)*0,07 m3 0,482
gr 9,00 cm <pomiędzy pom 0.02 a 0.01> ((1,50+1,24)*2,94-0,70*2,00)*0,09 m3 0,599

 
po usunięciu posadzek
poz.68*0,015 m3 0,161
poz.69*0,02 m3 0,871

RAZEM 5,321
71

d.6.
1

KNR 4-04
1102-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
5 samochodów skrzyniowych

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.70 m3 5,321

RAZEM 5,321
72

d.6.
1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.70 m3 5,321

RAZEM 5,321
73

d.6.
1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km - następne 29 km. Łącznie 30,00 km
Krotność = 29

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.72 m3 5,321

RAZEM 5,321
74

d.6.
1

kalk. własna
Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.72 m3 5,321

RAZEM 5,321
6.2 Zamurowania otworów drzwiowych, wykonanie nowych ścian  wraz  tynkami
75

d.6.
2

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

 
<zmniejszenie otworu pod drzwi D1p> 0,34*0,52*1,99 m3 0,352
<zamurowanie otworu w pom 0.04> 1,04*2,09*0,42 m3 0,913

RAZEM 1,265
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76

d.6.
2

KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Uzupełnienie istniejących  tynków na ścianach m2

<zmniejszenie otworu pod drzwi D1p> (2*0,34+0,52)*1,99 m2 2,388
<zamurowanie otworu w pom 0.04> 1,04*2,09*2 m2 4,347

RAZEM 6,735
77

d.6.
2

KNR 9-03
0109-02

Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana
maszynowo na ścianach
Krotność = 2

m2

 
obmiar z pozycji wyżej 
poz.76 m2 6,735

RAZEM 6,735
78

d.6.
2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją gruntującą - gruntowanie przed wyko-
naniem uzupełnieniających tynków

m2

obmiar z pozycji wyżej 
poz.76 m2 6,735

RAZEM 6,735
79

d.6.
2

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

<pomiędzy pom 0.01 a 0.02> 2,60*2,94 m2 7,644
0,90*2,00 m2 1,800
<w pom 0.02> 1,50*2,94 m2 4,410
-0,80*2,00 m2 -1,600

RAZEM 12,254
80

d.6.
2

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna, drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

81
d.6.

2

KNR AT-44
0301-02

Nadproża strunobetonowe 72x115 mm - nad otworami ścianek działowych m belki

 
poz.80*1,50 m belki 3,000

RAZEM 3,000
82

d.6.
2

NNRNKB 202
2024-02

Obudowa pionu płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie stalowym wraz z wy-
konaniem ścianki w pom 0.03

m2

<zabudowa pionów w pom 0.01> 2*(0,25+0,25)*2,94 m2 2,940
<ścianka w w pom 0.03> 0,60*2,97 m2 1,782

RAZEM 4,722
83

d.6.
2

KNR AT-43
0106-03

Wykonanie przedścianek w pom sanitarnych - zabudowa otworu drzwiowego i
okiennego

m2

1,15*0,70 m2 0,805
1,00*2,02 m2 2,020

RAZEM 2,825
84

d.6.
2

KNR AT-43
0209-01

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-
poziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe - płyta gipsowo-kartono-
wa zwykła

m2

 
<w pom 0.02> 3,72 m2 3,720

RAZEM 3,720
6.3 Wykończenie posadzek

6.3.
1

wykładzina

85
d.6.
3.1

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin  - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża

m2

obmiar z pozycji niżej
poz.88 m2 44,620

RAZEM 44,620
86

d.6.
3.1

NNRNKB 202
1134-01
analogia+kal-
kulacja włas-
na

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi - powierzchnie poziome m2

obmiar z pozycji niżej
poz.88 m2 44,620
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RAZEM 44,620

87
d.6.
3.1

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca grubości 5,0 mm m2

obmiar z pozycji niżej
poz.88 m2 44,620

RAZEM 44,620
88

d.6.
3.1

ZKNR C-2
0606-06 +
ZKNR C-2
0603-06 +
ZKNR C-2
0610-04

Wykonanie posadzki z wykładziny PCV, barwionej w masie, bez wypełniaczy,
odpornej na odgniecenia i zarysowania

m2

<pom 0.03> 26,12 m2 26,120
<pom 0.04> 18,50 m2 18,500

RAZEM 44,620
89

d.6.
3.1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.88 m2 44,620

RAZEM 44,620
90

d.6.
3.1

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrze-
wane

m

<pom 0.03> 2*(4,92+5,33)-1,00*2 m 18,500
<pom 0.04> 2*(3,45+5,33)-1,00 m 16,560

RAZEM 35,060
6.3.

2
gresowe

91
d.6.
3.2

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin  - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża

m2

obmiar z pozycji niżej
poz.94 m2 10,480

RAZEM 10,480
92

d.6.
3.2

NNRNKB 202
1134-01
analogia+kal-
kulacja włas-
na

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi - powierzchnie poziome m2

obmiar z pozycji niżej
poz.94 m2 10,480

RAZEM 10,480
93

d.6.
3.2

KNR AT-22
0101-04
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża
przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm

m2

obmiar z pozycji niżej
poz.94 m2 10,480

RAZEM 10,480
94

d.6.
3.2

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2

<pom 0.01> 6,76 m2 6,760
<pom 0.02> 3,72 m2 3,720

RAZEM 10,480
95

d.6.
3.2

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
klejowej

m

<pom 0.01> 2*(2,60+2,60)-1,34-0,80-0,90 m 7,360
RAZEM 7,360

6.4 Wykończenie ścian, sufitów
96

d.6.
4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

UWAGA: ponieważ należy wykonać naprawy ościeży otworów drzwiowych z
przedmiaru nie potrącono powierzchni drzwi, okien
ŚCIANY
<pom 0.03> 2*(4,92+5,33)*3,00 m2 61,500
<pom 0.04> 2*(3,45+5,33)*3,00 m2 52,680
<pom 0,01> 3*2,60*3,00 m2 23,400
 
SUFITY
55,10 m2 55,100
<"in minus" powierzchnia sufitów podwieszonych> -poz.99 m2 -3,720
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RAZEM 188,960

97
d.6.

4

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

UWAGA: ponieważ należy wykonać naprawy ościeży otworów drzwiowych z
przedmiaru nie potrącono powierzchni drzwi, okien
obmiar z pozycji wyżej
poz.96 m2 188,960
<dodatkowo zmycie ścian w pom 0.02> 2*1,50*2,60 m2 7,800

RAZEM 196,760
98

d.6.
4

KNR 2-02
2009-02 +
KNR 2-
022009-07

Gładzie gipsowe m2

UWAGA: ponieważ należy wykonać naprawy ościeży otworów okiennych, z
przedmiaru nie potrącono powierzchni okien
<pom 0.03> 2*(4,92+5,33+0,60)*3,00 m2 65,100
<pom 0.04> 2*(3,45+5,33)*3,00 m2 52,680
<pom 0,01> 4*2,60*3,00 m2 31,200
<pom 0.02> 2*(1,05+1,50+1,43+1,50)*2,50 m2 27,400
 
<"in minus" powierzchnia okładzin ceramicznych> -poz.101 m2 -19,134

RAZEM 157,246
99

d.6.
4

KNR AT-43
0209-01

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-
poziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe - płyta gipsowo-kartono-
wa wodoodporna

m2

 
<pom 0.023> 3,72 m2 3,720

RAZEM 3,720
100
d.6.

4

KNR 2-02
1505-03
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Dwukrotne malowanie ścian, sufitów m2

obmiar z poz wyżej
poz.98+poz.99 m2 160,966

RAZEM 160,966
101
d.6.

4

NNRNKB 202
0838-03

(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkamiceramicznymi o wym.
20x20 cm na zaprawie klejowej

m2

 
<pom 0.02> 2*(1,05+1,50+1,43+1,50)*2,00 m2 21,920
-0,80*2,00*2 m2 -3,200
-0,90*2,00 m2 -1,800
 
<pom 0.04> 1,08*2,05 m2 2,214

RAZEM 19,134
6.5 Stolarka drzwiowa
102
d.6.

5

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne płytowe, szerokości 80, 90 cm wraz z ościeżnicami , okucia-
mi, klamkami, zamkiem, listwą progową - dostawa i montaż

m2

szerokości 90,00 cm
<D1p> 1,00 1,000
<D1l> 1,00 1,000
<D2p> 1,00 1,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

3,000
szerokości 80,00 cm
<D3l> 1,00 1,000
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1,000
 
<powierzchnia drzwi> poz.102A*0,90*2,10+poz.102B*0,80*2,00 m2 7,270

RAZEM 7,270
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^KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Ocieplenie ścian zewnętrznych

1.1 Część podziemna - ściany fundamentowe
1.1.

1
Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni

1
d.1.
1.1

KNR 2-31 0815-
01
analogia+kalku-
lacja własna

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i
przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej

m2 23,860 0,00 0,00

2
d.1.
1.1

KNR 2-31 0801-
01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12
cm

m2 23,860 0,00 0,00

3
d.1.
1.1

KNR 2-31 0801-
01 0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 18
cm

m2 36,530 0,00 0,00

4
d.1.
1.1

KNNR 3 0801-
04

Rozebranie stopnic lastrykowych m2 3,724 0,00 0,00

5
d.1.
1.1

KNR 4-04 0301-
04

Rozbiórka schodów betonowych z tyłu budynku m3 0,821 0,00 0,00

6
d.1.
1.1

KNR 2-31 0109-
03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy
po zagęszczeniu 12 cm

m2 60,390 0,00 0,00

7
d.1.
1.1

KNR 2-31 0502-
01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 23,860 0,00 0,00

8
d.1.
1.1

KNR 2-31 0109-
03
analogia+kalku-
lacja własna

Wykonanie (odtworzenie) warstwy wierzchniej z mie-
szanki betonowej

m2 36,530 0,00 0,00

Razem dział: Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni 0,00
1.1.

2
Prace ziemne

9
d.1.
1.2

KNR 4-01 0102-
02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3 46,567 0,00 0,00

10
d.1.
1.2

KNR 2-01 0307-
01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg-
łość do 10 m (kat. gruntu I-II)

m3 31,044 0,00 0,00

11
d.1.
1.2

KNR 4-04 1102-
03
analogia+kalku-
lacja własna

Załadowanie gruntu z wykopu, gruzu koparko-ładowarką
przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów
skrzyniowych

m3 89,138 0,00 0,00

12
d.1.
1.2

KNR 4-01 0108-
01 0108-04 

Wywóz ziemi, gruzu samochodami skrzyniowymi na od-
ległość 30 km grunt.kat. I-II

m3 89,138 0,00 0,00

13
d.1.
1.2

KNR-W 2-01
0312-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3 72,795 0,00 0,00

14
d.1.
1.2

analiza indywi-
dualna

Dostawa piasku do wykonania zasypania ścian funda-
mentowych

m3 72,795 0,00 0,00

15
d.1.
1.2

KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3 72,795 0,00 0,00

Razem dział: Prace ziemne 0,00
1.1.

3
Izolacje pionowe

16
d.1.
1.3

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie

m2 80,260 0,00 0,00

17
d.1.
1.3

KNR 2-02 0901-
01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich -
odtworzenie tynków na ścianach fundamentowych

m2 80,260 0,00 0,00

18
d.1.
1.3

KNR 0-29 0636-
01

Przygotowanie powierzchni pionowych
nieotynkowanych, pod uszczelnienia - gruntowanie ręcz-
nie emulsją bitumiczną

m2 80,260 0,00 0,00

19
d.1.
1.3

KNR 0-29 0641-
01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych -
szpachlowanie grubowartswową  masą uszczelniającą

m2 80,260 0,00 0,00

20
d.1.
1.3

KNR 9-15 0401-
01

Izolacje pionowe z płyt AQUA  gr. 5,00 cm klejonych do
podłoża

m2 80,260 0,00 0,00
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^KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
21

d.1.
1.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii  kubełko-
wej

m2 80,260 0,00 0,00

Razem dział: Izolacje pionowe 0,00
Razem dział: Część podziemna - ściany fundamentowe 0,00

1.2 Część nadziemna
22

d.1.
2

KNR 4-01 0535-
03

Rozebranie rynien, rur spustowych z blachy nadającej
się do użytku

m 61,150 0,00 0,00

23
d.1.

2

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 36,420 0,00 0,00

24
d.1.

2

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 485,136 0,00 0,00

25
d.1.

2

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją

m2 485,136 0,00 0,00

26
d.1.

2

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 18,575 0,00 0,00

27
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropiano-
wych gr. 15,00 cm

m2 36,698 0,00 0,00

28
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropiano-
wych gr. 12,00 cm

m2 337,867 0,00 0,00

29
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropiano-
wych gr. 10,00 cm- pasy pomiędzy oknami

m2 29,351 0,00 0,00

30
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropiano-
wych gr. 12,00 cm - wnęka wejściowa

m2 2,938 0,00 0,00

31
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropiano-
wych gr. 5,00 cm - wnęka wejściowa

m2 2,978 0,00 0,00

32
d.1.

2

KNR 0-23 2613-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 409,832 0,00 0,00

33
d.1.

2

KNR 0-23 2613-
04

Przymocowanie płyt izolacji termicznej za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

m2 409,832 0,00 0,00

34
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
08
wycena indywi-
dualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m 170,980 0,00 0,00

35
d.1.

2

KNR 0-23 0931-
01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 485,136 0,00 0,00

36
d.1.

2

KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą m2 485,136 0,00 0,00

37
d.1.

2

KNR 0-23 0931-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego

m2 485,136 0,00 0,00

38
d.1.

2
kalk. własna

Wykończenie szpalet okiennych i drzwiowych tynkiem
mineralnym

mb 141,860 0,00 0,00

39
d.1.

2

KNR 2-02 1604-
03
analogia+kalku-
lacja własna

Rusztowania zewnętrzne rurowe  o wysokości do 20 m
do robót elewacyjnych

m2 520,000 0,00 0,00

40
d.1.

2

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 520,000 0,00 0,00

41
d.1.

2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40)

m-g 125,218 0,00 0,00

42
d.1.

2

NNRNKB 202
1622-03

(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji
drewnianej (bez podłogi), wykonane wzdłuż budynków
pokryte deskami na styk z ułożeniem i zamocowaniem
płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo

m2 rzutu 2,000 0,00 0,00
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^KOSZTORYS POWYKONAWCZY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
43

d.1.
2

KNR-W 2-02
1218-04

Podokienniki,- parapety  zewnętrzne m 27,350 0,00 0,00

44
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropiano-
wych gr. 5,00 cm - ściany tylnego zejścia do piwnicy

m2 9,090 0,00 0,00

45
d.1.

2

KNR 0-23 0931-
01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 80,539 0,00 0,00

46
d.1.

2

KNR 0-33 0124-
05

Tynki elewacyjne mozaikowe,  wykonywane ręcznie m2 80,539 0,00 0,00

Razem dział: Część nadziemna 0,00
Razem dział: Ocieplenie ścian zewnętrznych 0,00

2 Dach
47

d.2
NNRNKB 202
0524-01 0524-
02 
analogia+kalku-
lacja własna

(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego masą asfaltową -
ilość warstw 2

m2 287,978 0,00 0,00

48
d.2

KNR 2-02 0613-
01

Izolacje cieplne ze styropapy o gr. 15,00 cm, m2 287,978 0,00 0,00

49
d.2

NNRNKB 202
0534-01
analogia+kalku-
lacja własna

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewal-
ną, nawierzchniową

m2 287,978 0,00 0,00

50
d.2

NNRNKB 202
0518-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z bla-
chy z cynku półokrągłych o śr. 150mm

m 61,150 0,00 0,00

51
d.2

NNRNKB 202
0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy
ocynkowanej okrągłych o śr. 100mm

m 36,420 0,00 0,00

52
d.2

KNR AT-31
0503-02
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia

m2 4,128 0,00 0,00

53
d.2

KNR AT-31
0503-04
analogia+kalku-
lacja własna

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit Si-
likatPutz -wykonany ręcznie na ościeżach

m2 4,128 0,00 0,00

Razem dział: Dach 0,00
3 Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej

3.1 Demontaż drzwi, okien wraz z wywiezieniem
54

d.3.
1

KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych
o powierzchni do 2 m2 - drzwi, okna wraz z ościeżnicami

szt. 19,000 0,00 0,00

55
d.3.

1

KNR 4-01 0354-
12

Wykucie z muru podokienników m 10,840 0,00 0,00

56
d.3.

1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 1,951 0,00 0,00

57
d.3.

1

KNP1 01 0102-
02.06
kalk. własna

Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej,
ościeżnic, skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg na odległość
do 20 m w połączeniu z wyciągiem

t 0,644 0,00 0,00

58
d.3.

1

KNR 4-04 1107-
01 1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 30 km

t 0,644 0,00 0,00

Razem dział: Demontaż drzwi, okien wraz z wywiezieniem 0,00
3.2 Montaż nowych okien
59

d.3.
2

KNR 0-19 1022-
03

Dostawa i montaż  okien z PCV m2 9,006 0,00 0,00

60
d.3.

2

KNR-W 2-02
2119-02

Parapety  wenętrzne  z konglomeratu gr. 3,00 cm m 1,690 0,00 0,00

Razem dział: Montaż nowych okien 0,00
Razem dział: Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej 0,00

4 Schody zewnętrzne
61

d.4
KNR 2-02 0218-
01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i
wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 0,821 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
62

d.4
KNR 9-03 0106-
01 + KNR 9-03
0109-05 + KNR
9-03 0109-07 +
KNR 9-03 0501-
01

Uzupełnienie istniejących  tynków na ścianach, wraz ze
skuciem luźnych i spękanych tynków i zagruntowaniem
powierzchni przed wykonaniem prac

m2 5,600 0,00 0,00

63
d.4

KNR AT-33
0304-02 0304-
05
analogia+kalku-
lacja własna

Malowanie ścian "pod schodami" zewnętrznymi, po-
wierzchni nowo wykonanych schodów żywicą

m2 10,117 0,00 0,00

Razem dział: Schody zewnętrzne 0,00
5 Prace ślusarskie

64
d.5 kalk. własna

Czyszczenie drabiny, balustrady przy tylnym wejściu,
szlifowanie, malowanie farbą elementów stalowych oraz
drzwi stalowych do kotłowni

kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem dział: Prace ślusarskie 0,00
6 Prace remontowe wewnątrz

6.1 Rozbiórki, załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu
65

d.6.
1

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 16,905 0,00 0,00

66
d.6.

1

KNNR 3 0601-
01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

m2 66,105 0,00 0,00

67
d.6.

1

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2 32,353 0,00 0,00

68
d.6.

1

KNR 4-04 0504-
06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych m2 10,730 0,00 0,00

69
d.6.

1

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 43,530 0,00 0,00

70
d.6.

1

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie
na odległość do 30 m

m3 5,321 0,00 0,00

71
d.6.

1

KNR 4-04 1102-
03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 5 samochodów skrzyniowych

m3 5,321 0,00 0,00

72
d.6.

1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3 5,321 0,00 0,00

73
d.6.

1

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km - następne 29 km. Łącznie 30,00 km
Krotność = 29

m3 5,321 0,00 0,00

74
d.6.

1
kalk. własna

Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki m3 5,321 0,00 0,00

Razem dział: Rozbiórki, załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu 0,00
6.2 Zamurowania otworów drzwiowych, wykonanie nowych ścian  wraz  tynkami
75

d.6.
2

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komórkowego

m3 1,265 0,00 0,00

76
d.6.

2

KNR 9-03 0106-
01 + KNR 9-03
0109-05 + KNR
9-03 0109-07 +
KNR 9-03 0501-
01

Uzupełnienie istniejących  tynków na ścianach m2 6,735 0,00 0,00

77
d.6.

2

KNR 9-03 0109-
02

Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-
wap. i cem. wykonywana maszynowo na ścianach
Krotność = 2

m2 6,735 0,00 0,00

78
d.6.

2

KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją gruntującą -
gruntowanie przed wykonaniem uzupełnieniających tyn-
ków

m2 6,735 0,00 0,00

79
d.6.

2

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
grubości 12 cm

m2 12,254 0,00 0,00

80
d.6.

2

KNR 2-02 0126-
01

Otwory na okna, drzwi w ścianach murowanych grubości
do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 2,000 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
81

d.6.
2

KNR AT-44
0301-02

Nadproża strunobetonowe 72x115 mm - nad otworami
ścianek działowych

m belki 3,000 0,00 0,00

82
d.6.

2

NNRNKB 202
2024-02

Obudowa pionu płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
cie stalowym wraz z wykonaniem ścianki w pom 0.03

m2 4,722 0,00 0,00

83
d.6.

2

KNR AT-43
0106-03

Wykonanie przedścianek w pom sanitarnych - zabudo-
wa otworu drzwiowego i okiennego

m2 2,825 0,00 0,00

84
d.6.

2

KNR AT-43
0209-01

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na kons-
trukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, po-
krycie jednowarstwowe - płyta gipsowo-kartonowa zwy-
kła

m2 3,720 0,00 0,00

Razem dział: Zamurowania otworów drzwiowych, wykonanie nowych ścian  wraz  tynkami 0,00
6.3 Wykończenie posadzek

6.3.
1

wykładzina

85
d.6.
3.1

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin  -
oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 44,620 0,00 0,00

86
d.6.
3.1

NNRNKB 202
1134-01
analogia+kalku-
lacja własna

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi -
powierzchnie poziome

m2 44,620 0,00 0,00

87
d.6.
3.1

KNNR 2 1208-
01 + KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca grubości 5,0 mm m2 44,620 0,00 0,00

88
d.6.
3.1

ZKNR C-2
0606-06 +
ZKNR C-2
0603-06 +
ZKNR C-2
0610-04

Wykonanie posadzki z wykładziny PCV, barwionej w
masie, bez wypełniaczy, odpornej na odgniecenia i zary-
sowania

m2 44,620 0,00 0,00

89
d.6.
3.1

KNR 2-02 1112-
09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa-
nie wykładzin rulonowych

m2 44,620 0,00 0,00

90
d.6.
3.1

KNR 2-02 1113-
07

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z
polichlorku winylu zgrzewane

m 35,060 0,00 0,00

Razem dział: wykładzina 0,00
6.3.

2
gresowe

91
d.6.
3.2

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin  -
oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 10,480 0,00 0,00

92
d.6.
3.2

NNRNKB 202
1134-01
analogia+kalku-
lacja własna

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi -
powierzchnie poziome

m2 10,480 0,00 0,00

93
d.6.
3.2

KNR AT-22
0101-04 0101-
05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ścien-
nych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy
zaprawy o grubości 3 mm

m2 10,480 0,00 0,00

94
d.6.
3.2

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowars-
twowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2 10,480 0,00 0,00

95
d.6.
3.2

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokoś-
ci 10 cm na zaprawie klejowej

m 7,360 0,00 0,00

Razem dział: gresowe 0,00
Razem dział: Wykończenie posadzek 0,00

6.4 Wykończenie ścian, sufitów
96

d.6.
4

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 188,960 0,00 0,00

97
d.6.

4

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ścien-
nych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 196,760 0,00 0,00

98
d.6.

4

KNR 2-02 2009-
02 +KNR 2-
022009-07

Gładzie gipsowe m2 157,246 0,00 0,00

99
d.6.

4

KNR AT-43
0209-01

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na kons-
trukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, po-
krycie jednowarstwowe - płyta gipsowo-kartonowa wodo-
odporna

m2 3,720 0,00 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
100
d.6.

4

KNR 2-02 1505-
03
analogia+kalku-
lacja własna

Dwukrotne malowanie ścian, sufitów m2 160,966 0,00 0,00

101
d.6.

4

NNRNKB 202
0838-03

(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkamicera-
micznymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej

m2 19,134 0,00 0,00

Razem dział: Wykończenie ścian, sufitów 0,00
6.5 Stolarka drzwiowa
102
d.6.

5

KNR 0-19 1023-
12

Drzwi wewnętrzne płytowe, szerokości 80, 90 cm wraz z
ościeżnicami , okuciami, klamkami, zamkiem, listwą
progową - dostawa i montaż

m2 7,270 0,00 0,00

Razem dział: Stolarka drzwiowa 0,00
Razem dział: Prace remontowe wewnątrz 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Ocieplenie ścian zewnętrznych 0,00

1.1 Część podziemna - ściany fundamentowe 0,00
1.1.1 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni 0,00
1.1.2 Prace ziemne 0,00
1.1.3 Izolacje pionowe 0,00

1.2 Część nadziemna 0,00
2 Dach 0,00
3 Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej 0,00

3.1 Demontaż drzwi, okien wraz z wywiezie-
niem

0,00

3.2 Montaż nowych okien 0,00
4 Schody zewnętrzne 0,00
5 Prace ślusarskie 0,00
6 Prace remontowe wewnątrz 0,00

6.1 Rozbiórki, załadunek, wywiezienie i utyliza-
cja gruzu

0,00

6.2 Zamurowania otworów drzwiowych, wyko-
nanie nowych ścian  wraz  tynkami

0,00

6.3 Wykończenie posadzek 0,00
6.3.1 wykładzina 0,00
6.3.2 gresowe 0,00

6.4 Wykończenie ścian, sufitów 0,00
6.5 Stolarka drzwiowa 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) r-g 3 039,5798 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,8374 0,00 0,00
2. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 22,7700 0,00 0,00
3. cementowa zaprawa naprawcza kg 64,7664 0,00 0,00
4. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 3,3856 0,00 0,00
5. część górna wieszaka noniuszowego szt. 8,6304 0,00 0,00
6. Denko rynny półokrągłe szt 2,0000 0,00 0,00
7. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0566 0,00 0,00
8. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,1380 0,00 0,00
9. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0049 0,00 0,00

10. drewno opałowe kg 1,2000 0,00 0,00
11. drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,0600 0,00 0,00
12. Drzwi wewnętrzne płytowe, szerokości 90 cm wraz z ościeżnicami

, okuciami, klamkami, zamkiem, listwą progową
m2 7,2700 0,00 0,00

13. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 2 557,3517 0,00 0,00
14. Emalia do malowania szt 2,0000 0,00 0,00
15. emulsja bitumiczna do gruntowania dm3 5,5058 0,00 0,00
16. emulsja gruntująca kg 256,6060 0,00 0,00
17. Farba lateksowa dm3 44,4266 0,00 0,00
18. farba olejna do gruntowania dm3 1,2855 0,00 0,00
19. folia kubełkowa m2 88,2860 0,00 0,00
20. gaz propan-butan kg 28,7978 0,00 0,00
21. Gips budowlany szpachlowy t 0,5504 0,00 0,00
22. Gips szpachlowy kg 17,5934 0,00 0,00
23. gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg 22,2255 0,00 0,00
24. gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny zwykły ma-

szynowy
kg 201,6773 0,00 0,00

25. Grubowarstwowa masa uszczelniająca kg 120,3900 0,00 0,00
26. grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund kg 1,0320 0,00 0,00
27. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,2410 0,00 0,00
28. kątownik aluminiowy ochronny m 201,0725 0,00 0,00
29. klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych szt. 17,1864 0,00 0,00
30. klej bitumiczny kg 331,4142 0,00 0,00
31. klej do linoleum kg 20,0790 0,00 0,00
32. Kolano szt 6,0000 0,00 0,00
33. kołki rozporowe szt. 4,5200 0,00 0,00
34. Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki m3 5,3210 0,00 0,00
35. kotwy metalowe szt. 16,3680 0,00 0,00
36. kotwy stalowe szt. 115,8372 0,00 0,00
37. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,1365 0,00 0,00
38. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 5,8760 0,00 0,00
39. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,3730 0,00 0,00
40. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 0,7600 0,00 0,00
41. listwa wyobleniowa m 37,5142 0,00 0,00
42. łącznik poprzeczny do CD 60 szt. 23,4360 0,00 0,00
43. łącznik wzdłużny do CD 60 szt. 1,1904 0,00 0,00
44. Łączniki rozporowe kpl. szt 7,2247 0,00 0,00
45. Masa asfaltowa kg 547,1582 0,00 0,00
46. masa szpachlowa kg 1,9344 0,00 0,00
47. masa szpachlowa wykończeniowa kg 0,8184 0,00 0,00
48. masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1 mm - Baumit Sili-

katPutz 1K
kg 10,3200 0,00 0,00

49. mieszanka betonowa m3 7,3555 0,00 0,00
50. mieszanka betonowa m3 4,4494 0,00 0,00
51. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 4,1571 0,00 0,00
52. nadproże prefabrykowane strunobetonowe SBN 72x150 mm m 3,0600 0,00 0,00
53. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 9,0060 0,00 0,00
54. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,3400 0,00 0,00
55. papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 345,5736 0,00 0,00
56. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 15,0000 0,00 0,00
57. Parapety  wnętrzne  z konglomeratu gr. 3,00 cm m 1,7407 0,00 0,00
58. parapety zewnętrzne z blachy  powlekanej mb 27,3500 0,00 0,00
59. pianka poliuretanowa dm3 6,0916 0,00 0,00
60. Piasek m3 74,2982 0,00 0,00
61. piasek do zapraw m3 0,3091 0,00 0,00
62. piasek kwarcowy suszony do żywic 0,2-0,7 mm kg 31,1604 0,00 0,00
63. Płyta gipsowo-kartonowa GKB m2 19,4546 0,00 0,00
64. Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna m2 3,8316 0,00 0,00
65. Płytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm szt 43,6425 0,00 0,00
66. płytki okładzinowe 30x60 cm m2 33,3850 0,00 0,00
67. płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt. 100,4828 0,00 0,00
68. płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 193,0274 0,00 0,00
69. Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm m2 9,6511 0,00 0,00
70. płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 2,0600 0,00 0,00
71. płyty styropianowe EPS 70 m3 53,0532 0,00 0,00
72. płyty z wełny mineralnej' m3 0,1483 0,00 0,00
73. podkładowa masa tynkarska kg 169,7025 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
74. pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali

94)
kg 0,5408 0,00 0,00

75. Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k m 24,2544 0,00 0,00
76. Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k m 9,3744 0,00 0,00
77. Profil ULTRASTIL do konstrukcji ścian działowych CW 75 (dł. 2,6;

3; 3,5; 4; 4,5 m)
m 8,6885 0,00 0,00

78. Profil ULTRASTIL do konstrukcji ścian działowych UW 75 (dł. 3; 4
m)

m 3,3526 0,00 0,00

79. Rura spustowa okrągła z blachy powlekanej m 38,2410 0,00 0,00
80. Rura z kolanem szt 6,0000 0,00 0,00
81. Rynna półokragła  z blachy powlekanej kg 64,2075 0,00 0,00
82. samopoziomująca masa szpachlowa kg 352,0518 0,00 0,00
83. siatka ochronna na rusztowanie m2 73,0600 0,00 0,00
84. siatka z włókna szklanego m2 465,1593 0,00 0,00
85. silikon dm3 0,4362 0,00 0,00
86. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 3,1497 0,00 0,00
87. styropapa gr. 15,00 cm m2 302,3769 0,00 0,00
88. styropian AQUA gr. 6,00 cm, m3 4,1735 0,00 0,00
89. sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 1 455,4080 0,00 0,00
90. Sucha zaprawa do spoinowania kg 22,7689 0,00 0,00
91. sznur do spwania wykładzin m 53,5440 0,00 0,00
92. środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe kg 0,2000 0,00 0,00
93. taśma spoinowa m 29,0667 0,00 0,00
94. Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 11,7490 0,00 0,00
95. Tynki elewacyjne mozaikowe kg 362,4255 0,00 0,00
96. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 12,0186 0,00 0,00
97. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 122,3000 0,00 0,00
98. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt termoizolacyjnych kg 4 306,7420 0,00 0,00
99. wapno suchogaszone kg 13,4090 0,00 0,00

100. wapno suchogaszone t 0,1663 0,00 0,00
101. Wełna mineralna gr. 75mm m2 4,8637 0,00 0,00
102. wieszak obrotowy noniuszowy szt. 8,6304 0,00 0,00
103. wkręt TN 25 szt. 66,9600 0,00 0,00
104. wkręt TN 35 szt. 156,2400 0,00 0,00
105. Wkręty szt 200,2301 0,00 0,00
106. woda m3 1,7584 0,00 0,00
107. wykładziny PCV, barwionej w masie, bez wypełniaczy, odpornej na

odgniecenia i zarysowania
m2 48,6358 0,00 0,00

108. zaprawa m3 0,1225 0,00 0,00
109. zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1,7533 0,00 0,00
110. zaprawa do spoinowania kg 4,7696 0,00 0,00
111. zaprawa klejowa kg 185,9913 0,00 0,00
112. żywica epoksydowa do gruntowania podłoża kg 3,6421 0,00 0,00
113. żywica epoksydowa reaktywna kg 71,1225 0,00 0,00
114. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 0,3749 0,00 0,00
2. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,1645 0,00 0,00
3. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6

m3
m-g 11,5240 0,00 0,00

4. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1642 0,00 0,00
5. rusztowania m-g 125,2180 0,00 0,00
6. samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,4750 0,00 0,00
7. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 148,6773 0,00 0,00
8. środek transportowy m-g 15,7081 0,00 0,00
9. Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 5,1248 0,00 0,00

10. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3,8962 0,00 0,00
11. wyciąg m-g 12,1301 0,00 0,00
12. żuraw okienny m-g 18,7058 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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