
VISIO Biuro Architektoniczne Piotr Pietrzykowski, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz

PRZEDMIAR ROBÓT ZAMIENNYCH

NAZWA INWESTYCJI   :     Termodernizacja budynku opieki zdrowotnej oraz remont  lokalu usługowego 
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Kaliska 14, 62-820 Stawiszyn
INWESTOR   :     Gmina i Miasto Stawiszyn
ADRES INWESTORA   :     ul Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Adam Kalinowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. arch. Piotr Pietrzykowski
DATA OPRACOWANIA   :     maj 2022

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Ocieplenie ścian zewnętrznych
1.1 Część podziemna - ściany fundamentowe

1.1.1 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni
1

d.1.
1.1

KNR 2-31
0815-01
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

(22,86+0,50*2)*1,00 m2 23,860
RAZEM 23,860

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.1 m2 23,860

RAZEM 23,860
3

d.1.
1.1

KNR 2-31
0801-01
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 18 cm m2

<opaska przy budynku> (11,45+4,43+1,11+1,33+1,34+0,55+1,59+4,42+2,40+
1,13+6,78)*1,00

m2 36,530

RAZEM 36,530
4

d.1.
1.1

KNNR 3
0801-04

Rozebranie stopnic lastrykowych m2

7*1,90*0,28 m2 3,724
RAZEM 3,724

5
d.1.
1.1

KNR 4-04
0301-04

Rozbiórka schodów betonowych z tyłu budynku m3

1,91*2,15*0,20 m3 0,821
RAZEM 0,821

6
d.1.
1.1

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

z pozycji wyżej
poz.1+poz.3 m2 60,390

RAZEM 60,390
7

d.1.
1.1

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

z pozycji wyżej
poz.1 m2 23,860

RAZEM 23,860
8

d.1.
1.1

KNR 2-31
0109-03
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Wykonanie (odtworzenie) warstwy wierzchniej z mieszanki betonowej m2

poz.3 m2 36,530
RAZEM 36,530

1.1.2 Prace ziemne
9

d.1.
1.2

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(2*(23,86+12,50+5,82))*0,80*1,15 77,611
A  (obliczenia pomocnicze) ========

77,611
 
<przyjęto wykonanie prac mechanicznie w ilośći 60%> 60%*poz.9A m3 46,567

RAZEM 46,567
10

d.1.
1.2

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu I-II)

m3

<pozostałe 40% prac ziemnych celem obkopania budynku> 40%*poz.9A m3 31,044
RAZEM 31,044

11
d.1.
1.2

KNR 4-04
1102-03
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Załadowanie gruntu z wykopu, gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 5 samochodów skrzyniowych

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.9+poz.10 m3 77,611
 
dodatkowo po pracach rozbiórkowych nawierzchni i podbudowy
poz.1*0,05+poz.2*0,12+poz.3*0,18 m3 10,632
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dodatkowo po pracach rozbiórkowych stopnic lastrykowych i schodów betono-
wych
poz.4*0,02+poz.5 m3 0,895

RAZEM 89,138
12

d.1.
1.2

KNR 4-01
0108-01
0108-04 

Wywóz ziemi, gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km grunt.
kat. I-II

m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.11 m3 89,138

RAZEM 89,138
13

d.1.
1.2

KNR-W 2-01
0312-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.9+poz.10 m3 77,611
<"in minus" objętość izolacji termicznej> -poz.20*0,06 m3 -4,816

RAZEM 72,795
14

d.1.
1.2

analiza indy-
widualna

Dostawa piasku do wykonania zasypania ścian fundamentowych m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.13 m3 72,795

RAZEM 72,795
15

d.1.
1.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.13 m3 72,795

RAZEM 72,795
1.1.3 Izolacje pionowe

16
d.1.
1.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

 
<ściany zewnętrzne> 2*(22,74+17,39)*1,00 m2 80,260

RAZEM 80,260
17

d.1.
1.3

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich - odtworzenie tynków na
ścianach fundamentowych

m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.16 m2 80,260

RAZEM 80,260
18

d.1.
1.3

KNR 0-29
0636-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych, pod uszczelnienia -
gruntowanie ręcznie emulsją bitumiczną

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.16 m2 80,260

RAZEM 80,260
19

d.1.
1.3

KNR 0-29
0641-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie grubowart-
swową  masą uszczelniającą

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.16 m2 80,260

RAZEM 80,260
20

d.1.
1.3

KNR 9-15
0401-01

Izolacje pionowe z płyt AQUA  gr. 5,00 cm klejonych do podłoża m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.16 m2 80,260

RAZEM 80,260
21

d.1.
1.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii  kubełkowej m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.16 m2 80,260

RAZEM 80,260
1.2 Część nadziemna
22

d.1.2
KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien, rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

 
poz.50 m 61,150

RAZEM 61,150
23

d.1.2
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m
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poz.51 m 36,420

RAZEM 36,420
24

d.1.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

 
obmiar z pozycji niżej
poz.36 m2 485,136

RAZEM 485,136
25

d.1.2
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.24 m2 485,136

RAZEM 485,136
26

d.1.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
<obróbka dachu> (2*(22,08+11,61)+(5,27+5,89*2))*0,22 m2 18,575

RAZEM 18,575
27

d.1.2
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropianowych gr. 15,00 cm m2

 
Ściany podłużne
0,65*6,22*4+3,30*6,22 m2 36,698
 
Ściany -szczytowe
 
Ściany szczytowe przybudówki
 

RAZEM 36,698
28

d.1.2
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropianowych gr. 12,00 cm m2

 
Ściany podłużne
22,08*6,22*2 m2 274,675
 
Ściany szczytowe
11,29*6,67 m2 75,304
 
Ściany szczytowe przybudówki
5,85*3,20*2 m2 37,440
 
Ściany podłużne
0,651*6,22*2+0,65*6,22*2 m2 16,184
 
Strefa wejściowa
2*0,72*2,04 m2 2,938
2*0,73*2,04 m2 2,978
 
"in minus" otwory okienne, drzwiowe
<okna> -1,60*1,59*(12+14)-0,62*0,66*1 m2 -66,553
<drzwi> -1,00*2,00*2-1,24*2,04 m2 -6,530
 
"in minus" pozostałe grubości izolacji termicznej
poz.27-poz.29-poz.30-poz.31 m2 1,431

RAZEM 337,867
29

d.1.2
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropianowych gr. 10,00 cm- pasy
pomiędzy oknami

m2

 
Ściany podłużne
    Parter
(1,42+1,34+1,32+1,35)*1,59 m2 8,634
(1,15+1,49+1,38+1,15)*1,59 m2 8,220
 
    Piętro
(1,42+1,34+1,05+0,45+1,20+1,23+1,17)*1,59 m2 12,497

RAZEM 29,351
30

d.1.2
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropianowych gr. 12,00 cm - wnę-
ka wejściowa

m2

 
2*0,72*2,04 m2 2,938

RAZEM 2,938
31

d.1.2
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropianowych gr. 5,00 cm - wnęka
wejściowa

m2

 
2*0,73*2,04 m2 2,978
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RAZEM 2,978

32
d.1.2

KNR 0-23
2613-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.27+poz.28+poz.29+poz.30+poz.31 m2 409,832

RAZEM 409,832
33

d.1.2
KNR 0-23
2613-04

Przymocowanie płyt izolacji termicznej za pomocą dybli plastikowych do ścian
z cegły

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.32 m2 409,832

RAZEM 409,832
34

d.1.2
KNR 0-23
2612-08
wycena indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

     szpalety otworów okiennych, drzwiowych
drzwi
<drzwi wejściowe> 1,24+2,04*2 m 5,320
<drzwi wejściowe do przybudówki> 1,00+2,00*2+1,00+2,16*2 m 10,320
okna
(1,60+1,59*2)*(12+14) m 124,280
(0,62+0,66*2)*1 m 1,940
 
<naroża budynku> 4*7,28 m 29,120

RAZEM 170,980
35

d.1.2
KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.32 m2 409,832
<dodatkowo ściana szczytowa już ocieplona> 11,29*6,67 m2 75,304

RAZEM 485,136
36

d.1.2
KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.35 m2 485,136

RAZEM 485,136
37

d.1.2
KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.35 m2 485,136

RAZEM 485,136
38

d.1.2 kalk. własna
Wykończenie szpalet okiennych i drzwiowych tynkiem mineralnym mb

     szpalety otworów drzwiowych
<drzwi wejściowe> 1,24+2,04*2 mb 5,320
<drzwi wejściowe do przybudówki> 1,00+2,00*2+1,00+2,16*2 mb 10,320
 
     szpalety otworów okiennych
(1,60+1,59*2)*(12+14) mb 124,280
(0,62+0,66*2)*1 mb 1,940

RAZEM 141,860
39

d.1.2
KNR 2-02
1604-03
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Rusztowania zewnętrzne rurowe  o wysokości do 20 m do robót elewacyjnych m2

520,00 m2 520,000
RAZEM 520,000

40
d.1.2

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

z pozycji wyżej
poz.39 m2 520,000

RAZEM 520,000
41

d.1.2
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40)

m-g

RAZEM 0,000
42

d.1.2
NNRNKB
202 1622-03

(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez pod-
łogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułożeniem i za-
mocowaniem płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo

m2 rzu-
tu

 
1,00*2,00 m2 rzu-

tu
2,000
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RAZEM 2,000

43
d.1.2

KNR-W 2-02
1218-04

Podokienniki,- parapety  zewnętrzne m

0,92+2*0,05 m 1,020
0,92+2*0,05 m 1,020
3,24+2*0,05 m 3,340
3,29+2*0,05 m 3,390
3,47+2*0,05 m 3,570
0,60+2*0,05 m 0,700
4,03+2*0,05 m 4,130
3,21+2*0,05 m 3,310
3,27+2*0,05 m 3,370
3,40+2*0,05 m 3,500

RAZEM 27,350
44

d.1.2
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropianowych gr. 5,00 cm - ściany
tylnego zejścia do piwnicy

m2

 
3,04*2*(0,5*(2,25+0,00)) m2 6,840
1,00*2,25 m2 2,250

RAZEM 9,090
45

d.1.2
KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.44 m2 9,090
COKOŁY
<front> (22,86-1,40)*0,61 m2 13,091
<tył> 22,86*1,19 m2 27,203
<szczyt 1> 11,61*0,84+5,85*1,19 m2 16,714
<szczyt 2> 11,61*0,84+(5,85-1,91)*1,19 m2 14,441

RAZEM 80,539
46

d.1.2
KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne mozaikowe,  wykonywane ręcznie m2

<ściany tylnego zejścia do piwnicy> poz.45 m2 80,539
RAZEM 80,539

2 Dach
47

d.2
NNRNKB
202 0524-01
0524-02 
analogia+kal-
kulacja włas-
na

(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego masą asfaltową - ilość warstw 2 m2

22,08*11,61 m2 256,349
5,37*5,89 m2 31,629

RAZEM 287,978
48

d.2
KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne ze styropapy o gr. 15,00 cm, m2

 
z pozycji wyżej
poz.47 m2 287,978

RAZEM 287,978
49

d.2
NNRNKB
202 0534-01
analogia+kal-
kulacja włas-
na

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną, nawierzchniową m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.47 m2 287,978

RAZEM 287,978
50

d.2
NNRNKB
202 0518-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrąg-
łych o śr. 150mm

m

 
5,85*2+5,29 m 16,990
22,08*2 m 44,160

RAZEM 61,150
51

d.2
NNRNKB
202 0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-
łych o śr. 100mm

m

 
6,22*3+3,20 m 21,860
7,28*2 m 14,560

RAZEM 36,420
52

d.2
KNR AT-31
0503-02
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia

m2

 
2*(0,52+1,20)*0,30*4 m2 4,128

RAZEM 4,128
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53

d.2
KNR AT-31
0503-04
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany
ręcznie na ościeżach

m2

 
2*(0,52+1,20)*0,30*4 m2 4,128

RAZEM 4,128
3 Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej

3.1 Demontaż drzwi, okien wraz z wywiezieniem
54

d.3.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
- drzwi, okna wraz z ościeżnicami

szt.

 
okna
<O1> 4,00 szt. 4,000
<O2> 5,00 szt. 5,000
<O3> 1,00 szt. 1,000
<okno wewnętrzne 115x70> 1,00 szt. 1,000
A  (suma częściowa) ---------------

szt. 11,000
 
drzwi
8,00 szt. 8,000
B  (suma częściowa) ---------------

szt. 8,000
RAZEM 19,000

55
d.3.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników m

<O1> (0,90+0,05*2)*4 m 4,000
<O2> (0,93+0,05*2)*5 m 5,150
<O3> (1,59+0,05*2)*1 m 1,690

RAZEM 10,840
56

d.3.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
obmiar z pozycji wyżej x szerokość parapetu
poz.55*0,18 m2 1,951

RAZEM 1,951
57

d.3.1
KNP1 01
0102-02.06
kalk. własna

Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp.o
ciężarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem

t

 
okna wraz z ościeżnicami o A do 2,00 m2
poz.54A*25/1000 t 0,275
drzwi wraz z ościeżnicami o A do 2,00 m2
poz.54B*22/1000 t 0,176
parapety okienne wewnętrzne
poz.55*0,20*88/1000 t 0,191
parapety zewnętrzne
poz.56*1,00/1000 t 0,002

RAZEM 0,644
58

d.3.1
KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 30 km

t

obmiar z pozycji wyżej
poz.57 t 0,644

RAZEM 0,644
3.2 Montaż nowych okien
59

d.3.2
KNR 0-19
1022-03

Dostawa i montaż  okien z PCV m2

<O1> 0,90*1,02*4 m2 3,672
<O2> 0,93*0,60*5 m2 2,790
<O3> 1,59*1,60*1 m2 2,544

RAZEM 9,006
60

d.3.2
KNR-W 2-02
2119-02

Parapety  wenętrzne  z konglomeratu gr. 3,00 cm m

<O3> (1,59+0,05*2)*1 m 1,690
RAZEM 1,690

4 Schody zewnętrzne
61

d.4
KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

 
1,91*2,15*0,20 m3 0,821

RAZEM 0,821
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62

d.4
KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Uzupełnienie istniejących  tynków na ścianach, wraz ze skuciem luźnych i spę-
kanych tynków i zagruntowaniem powierzchni przed wykonaniem prac

m2

2,80*2 m2 5,600
RAZEM 5,600

63
d.4

KNR AT-33
0304-02
0304-05
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Malowanie ścian "pod schodami" zewnętrznymi, powierzchni nowo wykona-
nych schodów żywicą

m2

<schody> 1,91*2,15*1,1 m2 4,517
<ściany boczne> poz.62 m2 5,600

RAZEM 10,117
5 Prace ślusarskie

64
d.5 kalk. własna

Czyszczenie drabiny, balustrady przy tylnym wejściu, szlifowanie, malowanie
farbą elementów stalowych oraz drzwi stalowych do kotłowni

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 Prace remontowe wewnątrz
6.1 Rozbiórki, załadunek, wywiezienie i utylizacja gruzu
65

d.6.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

UWAGA: numeracja pomieszczeń wg projektu inwentaryzacji
     Parter
<pom 0.06> 2*(2,72+1,00)*1,50-0,59*1,50 m2 10,275
<pom 0.02> 2*(1,15+1,41)*1,50-0,70*1,50 m2 6,630

RAZEM 16,905
66

d.6.1
KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach

m2

 
Ze ścian przewidzianych do rozbiórki

gr 11,00 cm <pomiędzy pom 0.03 a 0.04-0.06> 2*(5,33*2,97-0,90*2,00) m2 28,060
gr 7,00 cm <pomiędzy pom 0.06 a 0.05> 2*(2,72*2,20-0,59*2,03) m2 9,573
gr 7,00 cm <pomiędzy pom 0.05 a 0.05> 2*(2,72*2,97-0,59*2,03) m2 13,761
gr 9,00 cm <pomiędzy pom 0.02 a 0.01> (2*(1,50+1,24)*2,94-0,70*2,00) m2 14,711

RAZEM 66,105
67

d.6.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2

gr 11,00 cm <pomiędzy pom 0.03 a 0.04-0.06> (5,33*2,97-0,90*2,00) m2 14,030
gr 7,00 cm <pomiędzy pom 0.06 a 0.05> (2,72*2,20-0,59*2,03) m2 4,786
gr 7,00 cm <pomiędzy pom 0.05 a 0.05> (2,72*2,97-0,59*2,03) m2 6,881
gr 9,00 cm <pomiędzy pom 0.02 a 0.01> (1,50+1,24)*2,94-0,70*2,00 m2 6,656

RAZEM 32,353
68

d.6.1
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych m2

    UWAGA: numeracja pomieszczeń wg inwentaryzacji
<pom 0.01> 9,11 m2 9,110
<pom 0.02> 1,62 m2 1,620

RAZEM 10,730
69

d.6.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

    UWAGA: numeracja pomieszczeń wg inwentaryzacji
<powierzchnia parteru> 54,26 m2 54,260
<"in minus" powierzchnia płytek podłogowych> -poz.68 m2 -10,730

RAZEM 43,530
70

d.6.1
TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m m3

 
<po skuciu okładzin ceramicznych> poz.65*0,02 m3 0,338
<po skuciu tynków> poz.66*0,015 m3 0,992
 
po rozbiórce ścianek

gr 11,00 cm <pomiędzy pom 0.03 a 0.04-0.06> (5,33*2,97-0,90*2,00)*0,11 m3 1,543
gr 7,00 cm <pomiędzy pom 0.06 a 0.05> (2,72*2,20-0,59*2,03)*0,07 m3 0,335
gr 7,00 cm <pomiędzy pom 0.05 a 0.05> (2,72*2,97-0,59*2,03)*0,07 m3 0,482
gr 9,00 cm <pomiędzy pom 0.02 a 0.01> ((1,50+1,24)*2,94-0,70*2,00)*0,09 m3 0,599

 
po usunięciu posadzek
poz.68*0,015 m3 0,161
poz.69*0,02 m3 0,871

RAZEM 5,321
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71

d.6.1
KNR 4-04
1102-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
5 samochodów skrzyniowych

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.70 m3 5,321

RAZEM 5,321
72

d.6.1
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.70 m3 5,321

RAZEM 5,321
73

d.6.1
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km - następne 29 km. Łącznie 30,00 km
Krotność = 29

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.72 m3 5,321

RAZEM 5,321
74

d.6.1 kalk. własna
Koszt utylizacji zmieszanego materiału z rozbiórki m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.72 m3 5,321

RAZEM 5,321
6.2 Zamurowania otworów drzwiowych, wykonanie nowych ścian  wraz  tynkami
75

d.6.2
KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

 
<zmniejszenie otworu pod drzwi D1p> 0,34*0,52*1,99 m3 0,352
<zamurowanie otworu w pom 0.04> 1,04*2,09*0,42 m3 0,913

RAZEM 1,265
76

d.6.2
KNR 9-03
0106-01 +
KNR 9-03
0109-05 +
KNR 9-03
0109-07 +
KNR 9-03
0501-01

Uzupełnienie istniejących  tynków na ścianach m2

<zmniejszenie otworu pod drzwi D1p> (2*0,34+0,52)*1,99 m2 2,388
<zamurowanie otworu w pom 0.04> 1,04*2,09*2 m2 4,347

RAZEM 6,735
77

d.6.2
KNR 9-03
0109-02

Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana
maszynowo na ścianach
Krotność = 2

m2

 
obmiar z pozycji wyżej 
poz.76 m2 6,735

RAZEM 6,735
78

d.6.2
KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją gruntującą - gruntowanie przed wyko-
naniem uzupełnieniających tynków

m2

obmiar z pozycji wyżej 
poz.76 m2 6,735

RAZEM 6,735
79

d.6.2
KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

<pomiędzy pom 0.01 a 0.02> 2,60*2,94 m2 7,644
0,90*2,00 m2 1,800
<w pom 0.02> 1,50*2,94 m2 4,410
-0,80*2,00 m2 -1,600

RAZEM 12,254
80

d.6.2
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna, drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

81
d.6.2

KNR AT-44
0301-02

Nadproża strunobetonowe 72x115 mm - nad otworami ścianek działowych m belki

 
poz.80*1,50 m belki 3,000

RAZEM 3,000
82

d.6.2
NNRNKB
202 2024-02

Obudowa pionu płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie stalowym wraz z wy-
konaniem ścianki w pom 0.03

m2

<zabudowa pionów w pom 0.01> 2*(0,25+0,25)*2,94 m2 2,940
<ścianka w w pom 0.03> 0,60*2,97 m2 1,782

RAZEM 4,722
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83

d.6.2
KNR AT-43
0106-03

Wykonanie przedścianek w pom sanitarnych - zabudowa otworu drzwiowego i
okiennego

m2

1,15*0,70 m2 0,805
1,00*2,02 m2 2,020

RAZEM 2,825
84

d.6.2
KNR AT-43
0209-01

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-
poziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe - płyta gipsowo-kartono-
wa zwykła

m2

 
<w pom 0.02> 3,72 m2 3,720

RAZEM 3,720
6.3 Wykończenie posadzek

6.3.1 wykładzina
85

d.6.
3.1

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin  - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża

m2

obmiar z pozycji niżej
poz.88 m2 44,620

RAZEM 44,620
86

d.6.
3.1

NNRNKB
202 1134-01
analogia+kal-
kulacja włas-
na

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi - powierzchnie poziome m2

obmiar z pozycji niżej
poz.88 m2 44,620

RAZEM 44,620
87

d.6.
3.1

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca grubości 5,0 mm m2

obmiar z pozycji niżej
poz.88 m2 44,620

RAZEM 44,620
88

d.6.
3.1

ZKNR C-2
0606-06 +
ZKNR C-2
0603-06 +
ZKNR C-2
0610-04

Wykonanie posadzki z wykładziny PCV, barwionej w masie, bez wypełniaczy,
odpornej na odgniecenia i zarysowania

m2

<pom 0.03> 26,12 m2 26,120
<pom 0.04> 18,50 m2 18,500

RAZEM 44,620
89

d.6.
3.1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.88 m2 44,620

RAZEM 44,620
90

d.6.
3.1

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrze-
wane

m

<pom 0.03> 2*(4,92+5,33)-1,00*2 m 18,500
<pom 0.04> 2*(3,45+5,33)-1,00 m 16,560

RAZEM 35,060
6.3.2 gresowe

91
d.6.
3.2

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin  - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża

m2

obmiar z pozycji niżej
poz.94 m2 10,480

RAZEM 10,480
92

d.6.
3.2

NNRNKB
202 1134-01
analogia+kal-
kulacja włas-
na

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi - powierzchnie poziome m2

obmiar z pozycji niżej
poz.94 m2 10,480

RAZEM 10,480
93

d.6.
3.2

KNR AT-22
0101-04
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża
przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm

m2

obmiar z pozycji niżej
poz.94 m2 10,480

RAZEM 10,480
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94

d.6.
3.2

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2

<pom 0.01> 6,76 m2 6,760
<pom 0.02> 3,72 m2 3,720

RAZEM 10,480
95

d.6.
3.2

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
klejowej

m

<pom 0.01> 2*(2,60+2,60)-1,34-0,80-0,90 m 7,360
RAZEM 7,360

6.4 Wykończenie ścian, sufitów
96

d.6.4
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

UWAGA: ponieważ należy wykonać naprawy ościeży otworów drzwiowych z
przedmiaru nie potrącono powierzchni drzwi, okien
ŚCIANY
<pom 0.03> 2*(4,92+5,33)*3,00 m2 61,500
<pom 0.04> 2*(3,45+5,33)*3,00 m2 52,680
<pom 0,01> 3*2,60*3,00 m2 23,400
 
SUFITY
55,10 m2 55,100
<"in minus" powierzchnia sufitów podwieszonych> -poz.99 m2 -3,720

RAZEM 188,960
97

d.6.4
KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

UWAGA: ponieważ należy wykonać naprawy ościeży otworów drzwiowych z
przedmiaru nie potrącono powierzchni drzwi, okien
obmiar z pozycji wyżej
poz.96 m2 188,960
<dodatkowo zmycie ścian w pom 0.02> 2*1,50*2,60 m2 7,800

RAZEM 196,760
98

d.6.4
KNR 2-02
2009-02 +
KNR 2-
022009-07

Gładzie gipsowe m2

UWAGA: ponieważ należy wykonać naprawy ościeży otworów okiennych, z
przedmiaru nie potrącono powierzchni okien
<pom 0.03> 2*(4,92+5,33+0,60)*3,00 m2 65,100
<pom 0.04> 2*(3,45+5,33)*3,00 m2 52,680
<pom 0,01> 4*2,60*3,00 m2 31,200
<pom 0.02> 2*(1,05+1,50+1,43+1,50)*2,50 m2 27,400
 
<"in minus" powierzchnia okładzin ceramicznych> -poz.101 m2 -19,134

RAZEM 157,246
99

d.6.4
KNR AT-43
0209-01

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-
poziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe - płyta gipsowo-kartono-
wa wodoodporna

m2

 
<pom 0.023> 3,72 m2 3,720

RAZEM 3,720
100

d.6.4
KNR 2-02
1505-03
analogia+kal-
kulacja włas-
na

Dwukrotne malowanie ścian, sufitów m2

obmiar z poz wyżej
poz.98+poz.99 m2 160,966

RAZEM 160,966
101

d.6.4
NNRNKB
202 0838-03

(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkamiceramicznymi o wym.
20x20 cm na zaprawie klejowej

m2

 
<pom 0.02> 2*(1,05+1,50+1,43+1,50)*2,00 m2 21,920
-0,80*2,00*2 m2 -3,200
-0,90*2,00 m2 -1,800
 
<pom 0.04> 1,08*2,05 m2 2,214

RAZEM 19,134
6.5 Stolarka drzwiowa
102

d.6.5
KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnętrzne płytowe, szerokości 80, 90 cm wraz z ościeżnicami , okucia-
mi, klamkami, zamkiem, listwą progową - dostawa i montaż

m2

szerokości 90,00 cm
<D1p> 1,00 1,000
<D1l> 1,00 1,000
<D2p> 1,00 1,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,000

szerokości 80,00 cm
<D3l> 1,00 1,000
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1,000
 
<powierzchnia drzwi> poz.102A*0,90*2,10+poz.102B*0,80*2,00 m2 7,270

RAZEM 7,270
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