ZESTAWIENIE STOLARKI

OKIENNEJ WEWNETRZEJ | ZEWNETRZNEJ

OZNACZENIE
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SCHEMAT
(widok od strony
zawiasow)

102

160

159

KIERUNEK OTWIERANIA

S 900 930 1590
WYMIAR MAX.OKNA
(mml 1020 600 1600
WYMIAR W SWIETLE S 600 930 1590
OTWORU [mm] H 1100 600 1600
LOSE PIWNICA 4 5 -
[sztuk] PARTER -
| PIETRO - - 1
RAZEM 4 5 1
+ materiat: profile PVC ciepte + materiat: profile PVC ciepte + materiat: profile PVC ciepte
wielokomorowe vielokomorowe wielokomorowe
+ konstrukcja: okna jednoramowe zespoloner konstrukcja: okna jednoramowe zespolone- konstrukcja: okna jednoramowe zespolonel
PVC PVC PVC
+ kolor: RAL 9010 + kolor: RAL 9010 - kolor: RAL 9010
UWAGI L szyby: zespolone szktem niskoemisyjnym  szyby: zespolone szktem niskoemisyjnym |- szyby: zespolone szktem niskoemisyjnym
z przestrzenig migdzyszybowa wypetniong| z przestrzenig migdzyszybowa wypetniong| z przestrzenig miedzyszybowa wypetniong|
argonem, szyba bezbarwna kolor "biaty" | argonem, szyba bezbarwna kolor "biaty" | argonem, szyba bezbarwna kolor "biaty"
Fwspotczynik przenikania ciepta: Fwspdtczynik przenikania ciepta: Fwspditczynik przenikania ciepta:
Umax$1,4 W/im2K Unaxs1,4 W/im2K Umax<0,9 W/m2K
rwyposazenie: klamka Fwyposazenie: klamka Fwyposazenie: klamka
*PODANE WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM NA BUDOWIE
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZEJ
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KIERUNEK OTWIERANIA PRAWE LEWE PRAWE LEWE
WYMIAR MIN.W SWIETLE| S 900 900 900 800
OSCIEZNICY [mm] H 2000 2000 2000 2000
WYMIAR W SWIETLE S 1000* 1000 1000* 900"
OTWORU [mm] H 2070 2070 2070* 2070*
B PIWNICA
ILoSC PARTER 1 1 1 1
(sztuk)
| PIETRO
ILOSC [sztuk] 1 1 1 1
+ ptytowe MDF, - ptytowe MDF, - ptytowe MDF,

UWAGI

+ drzwi lokalowe wewnetrzne,

w okleinie CPLw kolorze biatym

t oscieznica drewniana regulowana w
kolorze szkrzydta,

+ wyposazenie: kpl. klamek z stali
nierdzewnej, zamek patentowy,

t drzwi lokalowe wewnetrzne,

w okleinie CPLw kolorze biatym

+ o$cieznica drewniana regulowana w
kolorze szkrzydta,

+ wyposazenie: kpl. klamek z stali
nierdzewnej, zamek patentowy,
Fpodcigcie wentylacyjne

- drzwi lokalowe wewnetrzne,

w okleinie CPLw kolorze biatym

- o$cieznica drewniana regulowana w
kolorze szkrzydta,

+ wyposazenie: kpl. klamek z stali
nierdzewnej, blokada tazienkowa,
-podcigcie wentylacyjne

*PODANE WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM NA BUDOWIE

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA BIURA

PROJEKTOWEGO VISIO,

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM

PRAC BUDOWLANYCH,

3. NIE NALEZY ODMIERZAC RYSUNKU, ANI UZYWAJAC GO JAKO SZABLONU,

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISOW BUDOWLANYCH | NORM BRANZOWYCH, ATSTOW |
DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA, ORAZ WEDLUG ZALECEN | ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH W REALIZACJI

INWESTCJI,

VISI

PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz
tel.: 508 002 432
e-mail: biuro@e-visio.pl
www.e-visio.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ REMONT LOKALU USLUGOWEGO

ul. Kaliska 14; 62-820 Stawiszyn;
dz. 515; obrgb geod. 0001;
jedn. ewiden. 300709_4
STAWISZYN miasto
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NAZWA RYSUNKU

SKALA RYSUNKU | NR RYSUNKU
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ZEWNETRZNEJ (PROJEKT)
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