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PODPIS
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dz. 515; obręb geod. 0001;
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STAWISZYN miasto

PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz

tel.: 508 002 432
e-mail: biuro@e-visio.pl

www.e-visio.pl

UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA
PROJEKTOWEGO VISIO,
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEŹNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC BUDOWLANYCH,
3. NIE NALEŹY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU,
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I
DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I  SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
INWESTCJI,

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ REMONT LOKALU USŁUGOWEGO
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OZNACZENIE

WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU [mm]

S
H

WYMIAR MAX.OKNA [mm]

S
H

ILOŚĆ
[sztuk]

SCHEMAT
(widok od strony

zawiasów)

KIERUNEK OTWIERANIA

O2

------

RAZEM

O1

------

900
1020

4

PIWNICA 4

Z E S T A W I E N I E  S T O L A R K I  O K I E N N E J  W E W N Ę T R Z E J  I  Z E W N Ę T R Z N E J

*PODANE WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM NA BUDOWIE
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1100

O3

1

------

1600
1590

PARTER

- materiał: profile PVC ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PVC
- kolor: RAL 9010
- szyby: zespolone szkłem niskoemisyjnym

z przestrzenią międzyszybową wypełnioną
argonem,  szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤1,4 W/m2K
-wyposażenie: klamka
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OZNACZENIE

WYMIAR W ŚWIETLE
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OŚCIEŻNICY [mm]
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(widok od strony
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KIERUNEK OTWIERANIA

UWAGI

ILOŚĆ [sztuk]

ILOŚĆ
(sztuk)

PIWNICA
PARTER
I PIĘTRO

D1p

- płytowe MDF,
- drzwi lokalowe wewnętrzne,
  w okleinie CPLw kolorze białym
- ościeżnica drewniana regulowana w

kolorze szkrzydła,
- wyposażenie: kpl. klamek z stali

nierdzewnej, blokada łazienkowa,
-podcięcie wentylacyjne

900
2000
1000*
2070*

PRAWE

900
2000
1000*
2070*

LEWE

D1l
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Z E S T A W I E N I E  S T O L A R K I  D R Z W I O W E J  W E W N Ę T R Z E J

D2p

900
2000
1000*
2070*

PRAWE

---
1

1

---

- płytowe MDF,
- drzwi lokalowe wewnętrzne,
  w okleinie CPLw kolorze białym
- ościeżnica drewniana regulowana w

kolorze szkrzydła,
- wyposażenie: kpl. klamek z stali

nierdzewnej,  zamek patentowy,

- płytowe MDF,
- drzwi lokalowe wewnętrzne,
  w okleinie CPLw kolorze białym
- ościeżnica drewniana regulowana w

kolorze szkrzydła,
- wyposażenie: kpl. klamek z stali

nierdzewnej,  zamek patentowy,
-podcięcie wentylacyjne

D3l

800
2000
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2070*
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----I PIĘTRO
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5

5
----
----

930
600

- materiał: profile PVC ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PVC
- kolor: RAL 9010
- szyby: zespolone szkłem niskoemisyjnym

z przestrzenią międzyszybową wypełnioną
argonem,  szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤1,4 W/m2K
-wyposażenie: klamka

- materiał: profile PVC ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PVC
- kolor: RAL 9010
- szyby: zespolone szkłem niskoemisyjnym

z przestrzenią międzyszybową wypełnioną
argonem,  szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤0,9 W/m2K
-wyposażenie: klamka

1600
1590

UWAGI

*PODANE WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM NA BUDOWIE

1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

WEWNĘTRZNEJ I STOLARKI OKIENNEJ
ZEWNĘTRZNEJ (PROJEKT)
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