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PODPIS

ul. Kaliska 14; 62-820 Stawiszyn;
dz. 515; obręb geod. 0001;

jedn. ewiden. 300709_4
STAWISZYN miasto

PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz

tel.: 508 002 432
e-mail: biuro@e-visio.pl

www.e-visio.pl

UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA
PROJEKTOWEGO VISIO,
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEŹNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC BUDOWLANYCH,
3. NIE NALEŹY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU,
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I
DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I  SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
INWESTCJI,

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ REMONT LOKALU USŁUGOWEGO
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stolarka drzwiowa do malowania
 w kolorze RAL 8017

 tynk na policzkach schodów do skucia,
wykonać nowy tynk-cem. wapienny

+tynk mozaikowy

1:100RZUT PIWNIC
(PROJEKT) A-01

Uwagi:
- ściany fundamentowe docieplić styropianem XPS gr. 5 cm
na glębokość min. 50 cm poniżej gruntu,
- na ścianach fundamentowych wykonać
izolację  pionową z masy powłokowej oraz foli kubełkowej,
-istniejące tynki  luźne lub odspojone  na elewacjach należy skuć,
powierzchnię tynków na elewacji należy zagruntować,

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY DO WYBURZENIA,

PROJEKTOWANE ŚCIANY,

OTWORYDRZWIOWE DO ZAMUROWANIA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA+ PROJEKTOWANA IZOALCJA TERMICZNA


