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LEGENDA
) SCIANY ISTNIEJACE
o U7 SCIANA ISTNIEJACA+ PROJEKTOWANA IZOALCJA TERMICZNA
f PROJEKTOWANE SCIANY,
g OTWORYDRZWIOWE DO ZAMUROWANIA
Lo SCIANY DO WYBURZENIA,
UWAGA:
Z 1. WSZYSTKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA BIURA
PROJEKTOWEGO VISIO,
9 2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
60 l ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM
7 PRAC BUDOWLANYCH,
3. NIE NALEZY ODMIERZAC RYSUNKU, ANI UZYWAJAC GO JAKO SZABLONU,
4, WSZYSTKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISOW BUDOWLANYCH | NORM BRANZOWYCH, ATSTOW |
DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA, ORAZ WEDLUG ZALECEN | ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
INWESTCJI,
|
- PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Babina 17/2
| | 62-800 Kalisz
! tel.: 508 002 432
15 2274 5 1 e-mail: biuro@e-visio.pl
2286 www.e-visio.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Kaliska 14; 62-820 Stawiszyn;
dz. 515; obrgb geod. 0001;
jedn. ewiden. 300709_4
STAWISZYN miasto

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ REMONT LOKALU USLUGOWEGO

PROJEKTANT DATA PODPIS

mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski

Uwagi:

- $ciany fundamentowe dociepli¢ styropianem XPS gr. 5 cm

na gleboko$¢ min. 50 cm ponizej gruntu,

- na $cianach fundamentowych wykonaé

izolacje pionowa z masy powtokowej oraz foli kubetkowej,
-istniejgce tynki luzne lub odspojone na elewacjach nalezy skuc,
powierzchnie tynkéw na elewacji nalezy zagruntowac,

uprawnienia budowlane nr 62/WPOKK/2015 w specjalnosci 04 2022

architektonicznej do projektowania bez ograniczen

NAZWA RYSUNKU SKALARYSUNKU| NR RYSUNKU
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(PROJEKT) 1:100 A-01




