NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z NAPRAWA WIEZBY DA-

CHOWEJ, WYMIANA SZALUNKU, STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ORAZ WZMOCNIENIE tAW FUNDAMENTOWYCH

: KOSCIOL RZYMSKO-KATOLICKI P. W. SW. URSZULI wg NID zabytek wpi-

sany do rejestru 27. 12. 1061 roku KI 11l 885/23/61 ( kategoria obiektu X )

: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W ZBIERSKU. ZBIERSK-CUKROWNIA

140, 62-830 ZBIERSK

. ZBIERSK-CUKROWNIA 140, 62-830 ZBIERSK DZ. NR 360, OBREB 0013,

JEDNOSTKA EW. 300709_5

. marzec 2024r.

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

REMOMONT DACHU

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Dach - konstrukcja wraz z pokryciem

Uzupetnienie konstrukcji drewnianegj

Impregnacja istniejacej wiezby dachowej

Pokrycie

— | — | — —
NN

Obrobki blacharskie i odwodnienie dachu

N R W=

REMOMONT SCIAN DREWNIANYCH

Roboty rozbidérkowe i przygotowawcze

2.2

Sciany- konstrukcja

2.21

Uzupetnienie konstrukcji drewnianegj

222

Impregnacja istniejacej drewnianej konstrukcji $cian

223

Poszycie $cian

STOLARKA ZEWWNETRZNA

3.1

Rozbiorki

3.2

Stolarka okienna

3.3

Stolarka drzwiowa

WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW

ZSZYCIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

RAZEM

Stownie:
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 REMOMONT DACHU
11 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 Zabezpieczenie terenu budowy kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/NNRNKB 202 Rusztowanie systemowe do prac dekarskich m?2
d.1.1/1621a-02
90,00*5,00 m?2 450,000
RAZEM 450,000
3/NNRNKB 202 | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.1/1622a-01
poz.2 m? 450,000
RAZEM 450,000
4/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1|04
68,00 m 68,000
RAZEM 68,000
5/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1|06
4,50*10 m 45,000
RAZEM 45,000
6|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnij  m?2
d.1.1|08 rzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
120,00*0,35 m?2 42,000
RAZEM 42,000
7|KNR 4-01 0508- |Rozbiérka pokrycia z dachéwki - nachylenie potaci ponad 120 % m2
d.1.1/03 z.sz. 2.4.
9910-04
102,00 m?2 102,000
RAZEM 102,000
8/KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstg{ m?
d.1.1|03 pie tat 16 cm
poz.7 m?2 102,000
RAZEM 102,000
9/KNR 4-01 0535- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajagcej sie do uzyt| m?2
d.1.1/02
274,00 m?2 274,000
RAZEM 274,000
10|KNR 4-01 0521- |Rozebranie gontéw m?2
d.1.1|04
210,00 m?2 210,000
RAZEM 210,000
11|KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odste; m?2
d.1.1|03 pie tat 16 cm
poz.9 m?2 274,000
RAZEM 274,000
12|KNR 4-01 0535- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej si¢ do uzyt| m?2
d.1.1|02 - sygnaturka
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
13|KNR 19-01 Demontaz porazonych korozjg elementow wiezby m3
d.1.1/0404-08
analogia
6,00 m?3 6,000
RAZEM 6,000
14|KNR 19-01 Demontaz porazonych korozjg elementéw sygnaturki m3
d.1.1/0404-08
analogia
2,00 m?3 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyming m?3
d.1.1/09 0108-10 odlegtos¢ 10 km
poz.7*0,08 m3 8,160
poz.9*0,05 m3 13,700
poz.10*0,05 m3 10,500
poz.13 m3 6,000
poz.14 m3 2,000
RAZEM 40,360
1.2 Dach - konstrukcja wraz z pokryciem
1.2.1 Uzupetnienie konstrukcji drewnianej
16|KNR 2-02 0408- |Uzupetnienie konstrukcji drewnianej m3
d.1.2.1/08
kalk. wtasna
dach
6,00 m3 6,000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
sygnaturka
2,00 m?3 2,000
RAZEM 8,000
1.2.2 Impregnacija istniejacej wiezby dachowej
17|KNR 4-01 0610- |Oczyszczenie elementdéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalo- m?2
d.1.2.2/02 wych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m2
dachowka
102,00 m2 102,000
gonty
274,00 m2 274,000
sygnaturka
15,00 m?2 15,000
RAZEM 391,000
18/KNR 4-01 0627- |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metoda m?2
d.1.2.2/04 smarowania preparatami solowymi
poz.17 m? 391,000
RAZEM 391,000
19|KNR 4-01 0631- |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m?2
d.1.2.2/01
poz.17 m? 391,000
RAZEM 391,000
1.2.3 Pokrycie
20|KNR 0-15l1 Przyciecie i przybicie kontriat i fat m?2
d.1.2.3/0517-02
dachowka
102,00 m2 102,000
gonty
274,00 m2 274,000
sygnaturka
15,00 m?2 15,000
RAZEM 391,000
21/KNR 0-15ll Membrana dachowa m2
d.1.2.3/0517-01
poz.20 m?2 391,000
RAZEM 391,000
22|KNR 0-15l1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng odtworzj m?2
d.1.2.3/0517-03 ng na wzor istniejacej
kalk. wtasna
dachowka
102,00 m?2 102,000
RAZEM 102,000
23|KNR 19-01 Krycie dachu gontami m?2
d.1.2.3/0507-03
kalk. wtasna
274,00 m?2 274,000
RAZEM 274,000
24|KNR 19-01 Krycie wiez i koput blachg miedziang w karo - sygnaturka m?2
d.1.2.3/0581-02
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.24 Obrébki blacharskie i odwodnienie dachu
25{NNRNKB 202  |(z.IV) Rynny dachowe z blachy z miedzi m
d.1.2.4/0530-04
68,00 m 68,000
RAZEM 68,000
26|NNRNKB 202  |(z.IV) Zbiorniczki przy rynnach z miedzi szt
d.1.2.4/0530-09
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
27|NNRNKB 202  |(z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okragte m
d.1.2.4/0531-03
10*4,50 m 45,000
RAZEM 45,000
28/NNRNKB 202  |(z.IV) Rozne obrébki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu pong  m?2
d.1.2.4/0533-02 25 cm z blachy z miedzi
analogia
140,00%0,35 m?2 49,000
RAZEM 49,000
2 REMOMONT SCIAN DREWNIANYCH
21 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
29|KNR 19-01 Demontaz poszycia $cian dwustronnie m?2
d.2.1/0427-02
220,00*2 m?2 440,000
RAZEM 440,000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|KNR 19-01 Demontaz porazonych korozjg elementéw $cian m3
d.2.1/0404-08
analogia
4,00 m?3 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyming m3
d.2.1/09 0108-10 odlegtos¢ 10 km
poz.29*0,05 m3 22,000
poz.30 m3 4,000
RAZEM 26,000
2.2 Sciany- konstrukcja
2.21 Uzupetnienie konstrukcji drewnianej
32|KNR 2-02 0408- |Uzupetnienie konstrukcji drewnianej m3
d.2.2.1/08
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000
2.2.2 Impregnacija istniejacej drewnianej konstrukcji $cian
33|KNR 4-01 0610- |Oczyszczenie elementdéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalo- m?2
d.2.2.2/02 wych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m2
220,00 m?2 220,000
RAZEM 220,000
34|KNR 4-01 0627- | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metoda m?2
d.2.2.2/04 smarowania preparatami solowymi
poz.33 m?2 220,000
RAZEM 220,000
35|KNR 4-01 0631- |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m?2
d.2.2.2/01
poz.33*2 m?2 440,000
RAZEM 440,000
2.2.3 Poszycie $cian
36|KNR 0-15l1 Przyciecie i przybicie kontriat i fat m?2
d.2.2.3/0517-02
poz.33*2 m?2 440,000
RAZEM 440,000
37|KNR 0-21 4004- |Poszycie $cian m?2
d.2.2.3|02
poz.33*2 m?2 440,000
RAZEM 440,000
3 STOLARKA ZEWWNETRZNA
31 Rozbidrki
38/KNR 19-01 Demontaz stolarki m2
d.3.1/0358-04
okna
1,00*2,00%2 m2 4,000
0,90*1,60*6 m2 8,640
1,00*2,00%2 m2 4,000
0,70*1,10*1 m2 0,770
drzwi
2,40*2,60*2 m?2 12,480
RAZEM 29,890
3.2 Stolarka okienna
39|KNR 0-19 0930- |Montaz nowych okien m?2
d.3.2|08
1,00*2,00%2 m2 4,000
0,90*1,60*6 m2 8,640
1,00*2,00%2 m2 4,000
0,70*1,10*1 m?2 0,770
RAZEM 17,410
3.3 Stolarka drzwiowa
40 Renowacja stolarki drzwiowej m?2
d.3.3
0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
41|KNR 0-19 0930- |Montaz nowych drzwi m?2
d.3.3|12
2,40*2,60*2 m?2 12,480
RAZEM 12,480
4 WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW
42|KNNR 3 0201-01|Wzmocnienie betonem o grubosci do 40 cm taw lub $cian funda- m3
d.4 mentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w
gruncie nienawodnionym kat. Il z odwozem nadmiaru ziemi samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$é do 1 km
82,00*1,10*0,20 m?3 18,040
RAZEM 18,040
43|KNR 4-01 0213- |Opaska filtrujgca z otoczakéw m?2
d.4/01
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
82,00*0,50 m?2 41,000
RAZEM 41,000
5 ZSZYCIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
44| KNR 4-01 0342- |Wykucie bruzd do osadzenia zbrojenia m
d.5/01
1,00*30 m 30,000
RAZEM 30,000
45/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowyming m?3
d.5/{09 0108-10 odlegtos¢ 10 km
poz.44*0,05*0,05 m3 0,075
RAZEM 0,075
46/ KNR AT-25 Wyprawienie bruzd przed montazem zbrolenia m
d.5/0202-04
poz.44 m 30,000
RAZEM 30,000
47|KNR 9-23 0202- |Osadzenie zbrojenia na zaprawie niskokurczliwej m
d.5/07 + wycena
wiasna
analogia
poz.44 m 30,000
RAZEM 30,000
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn | Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
1 REMOMONT DACHU
11 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 Zabezpieczenie terenu bu-| kpl. 1,000
d.1.1kalk. wiasnha dowy
2|NNRNKB 202 |Rusztowanie systemowe m2 450,000
d.1.1/1621a-02 do prac dekarskich
3|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na m?2 450,000
d.1.1/1622a-01 rusztowaniach zewnetrz-
nych
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z bla- m 68,000
d.1.1/0535-04 chy nie nadajgcej sie do
uzytku
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych, m 45,000
d.1.1/0535-06 z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek bla- m?2 42,000
d.1.1/0535-08 charskich muréw ognio-
wych, okapow, kotnierzy,
gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
7/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z da- m?2 102,000
d.1.1]/0508-03 z.sz. |chéwki - nachylenie pofaci
2.4.9910-04 |ponad 120 %
8/KNR 4-01 Rozebranie elementow m2 102,000
d.1.1/0430-03 wiezb dachowych - otace-
nie dachu o odstepie fat 16
cm
9/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia da- m2 274,000
d.1.110535-02 chowego z blachy nie na-
dajgcej sie do uzytku
10/KNR 4-01 Rozebranie gontéw m?2 210,000
d.1.1]0521-04
11/KNR 4-01 Rozebranie elementéw m2 274,000
d.1.1/0430-03 wiezb dachowych - otace-
nie dachu o odstepie fat 16
cm
12/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia da- m2 15,000
d.1.110535-02 chowego z blachy nie na-
dajgcej sie do uzytku -
sygnaturka
13/KNR 19-01 Demontaz porazonych ko- | m3 6,000
d.1.110404-08 rozjg elementow wiezby
analogia
14/KNR 19-01 Demontaz porazonych ko- | m3 2,000
d.1.110404-08 rozjg elementow sygnatur-
analogia Ki
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryz- m3 40,360
d.1.1/0108-09 0108- |mowanego samochodami
10 skrzyniowymi na odlegtosc
10 km
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1.2 Dach - konstrukcja wraz z pokryciem
1.21 Uzupetnienie konstrukcji drewnianej
16|KNR 2-02 Uzupetnienie konstrukcji m3 8,000
d.1.2.1/0408-08 drewniane;j
kalk. wtasna

Razem dziat: Uzupetnienie konstrukciji drewnianej

1.2.2]

\Impregnacja istniejacej wiezby dachowej
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn | Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
17/KNR 4-01 Oczyszczenie elementéw | m?2 391,000

d.1.2.2/0610-02

drewnianych przy uzyciu
szczotek stalowych - po-
wierzchnia odgrzybiania do
5 m2

18/KNR 4-01
d.1.2.2/0627-04

Dwukrotna impregnacja
grzybobdéjcza bali i krawe-
dziakéw metodg smarowa-
nia preparatami solowymi

m?2 391,000

19/KNR 4-01
d.1.2.2/0631-01

Impregnacja ogniochronna
desek, ptyt, bali i krawe-
dziakow

m?2 391,000

Razem dziat: Impregnacja

istniejacej wiezby dachowej

1.2.3

Pokrycie

20|KNR 0-15lI Przyciecie i przybicie m?2 391,000
d.1.2.3]0517-02 kontrtat i tat
21|KNR 0-15lI Membrana dachowa m?2 391,000
d.1.2.3]0517-01
22|KNR 0-15lI Pokrycie dachéw nieodes- | m?2 102,000
d.1.2.3/0517-03 kowanych dachéwkg cera-
kalk. wlasna miczng odtworzong na
wzor istniejacej
23|KNR 19-01 Krycie dachu gontami m?2 274,000
d.1.2.3/0507-03
kalk. wlasna
24/KNR 19-01 Krycie wiez i koput blachg | m?2 15,000

d.1.2.3/0581-02

miedziang w karo - sygna-
turka

Razem dziat: Pokrycie

1.2.4

Obroébki blacharskie i odwodnienie dachu

25|NNRNKB 202 |(z.IV) Rynny dachowe z m 68,000
d.1.2.4/0530-04 blachy z miedzi

26|NNRNKB 202 |(z.lV) Zbiorniczki przy ryn- | szt 10,000
d.1.2.4/0530-09 nach z miedzi

27INNRNKB 202 |((z.IV) Rury spustowe z bla-| m 45,000
d.1.2.4/0531-03 chy z miedzi okragte

28|NNRNKB 202 |(z.IV) Rézne obroébkiiele- | m?2 49,000

d.1.2.4/0533-02
analogia

menty przy szeroko$ci w
rozwinieciu ponad 25 cm z
blachy z miedzi

Razem dzial: Obrébki blacharskie i odwodnienie dachu

Razem dziat: Dach - konstrukcja wraz z pokryciem

Razem dzial: REMOMONT DACHU

2 REMOMONT SCIAN DREWNIANYCH
21 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
29/ KNR 19-01 Demontaz poszycia Scian m2 440,000
d.2.1]0427-02 dwustronnie
30/KNR 19-01 Demontaz porazonych ko- | m3 4,000
d.2.110404-08 rozjg elementow scian
analogia
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryz- m3 26,000
d.2.1/0108-09 0108- |mowanego samochodami
10 skrzyniowymi na odlegtosé

10 km

Razem dziat: Roboty rozbi

orkowe i przygotowawcze

2.2 Sciany- konstrukcja
2.21 Uzupetnienie konstrukcji drewnianej
32|KNR 2-02 Uzupetnienie konstrukcji m3 4,000

d.2.2.1]0408-08

drewnianej

Razem dziat: Uzupetnienie konstrukciji drewnianej
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POZYCJE KOSZTORYSU

dziakow

Lp. Podstawa Opis Jedn | Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
2.2.2 Impregnacija istniejacej drewnianej konstrukcji $cian
33|KNR 4-01 Oczyszczenie elementéw | m?2 220,000
d.2.2.2/0610-02 drewnianych przy uzyciu
szczotek stalowych - po-
wierzchnia odgrzybiania do
5 m2
34/ KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja m?2 220,000
d.2.2.2/0627-04 grzybobdjcza bali i krawe-
dziakéw metodg smarowa-
nia preparatami solowymi
35/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna| m2 440,000
d.2.2.2/0631-01 desek, piyt, bali i krawe-

Razem dziat: Impregnacja

istniejacej drewnianej konstrukcji $cian

223 Poszycie $cian
36/KNR 0-15l1 Przyciecie i przybicie m?2 440,000
d.2.2.3/0517-02 kontrtat i tat
37/KNR 0-21 Poszycie $cian m?2 440,000
d.2.2.3/4004-02
Razem dziat: Poszycie $cian
Razem dziat: Sciany- konstrukcja
Razem dzia REMOMONT SCIAN DREWNIANYCH
3 STOLARKA ZEWWNETRZNA
31 Rozbiorki
38|KNR 19-01 Demontaz stolarki m2 29,890
d.3.1]0358-04
Razem dziat: Rozbidrki
3.2 Stolarka okienna
39/KNR 0-19 Montaz nowych okien m?2 17,410
d.3.2/0930-08
Razem dziat: Stolarka okienna
3.3 Stolarka drzwiowa
40 Renowacja stolarki drzwio-| m?2 1,80
d.3.3 wej
41|KNR 0-19 Montaz nowych drzwi m?2 12,480
d.3.3/0930-12
Razem dziat: Stolarka drzwiowa
Razem dziat: STOLARKA ZEWWNETRZNA
4 WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW
42/KNNR 3 0201- |Wzmocnienie betonem o m3 18,040
d.4/01 grubosci do 40 cm faw lub
$cian fundamentowych od-
cinkami co 1 m z wykona-
niem i zasypaniem wykopu
w gruncie nienawodnionym
kat. lll z odwozem nadmia-
ru ziemi samochodem sa-
mowytadowczym na odleg-
tod¢ do 1 km
43/KNR 4-01 Opaska filtrujgca z otocza-| m?2 41,000
d.4/0213-01 kow
Razem dziat: WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW
5 ZSZYCIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
44/ KNR 4-01 Wykucie bruzd do osadze-| m 30,000
d.5/0342-01 nia zbrojenia
45/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryz- m3 0,075
d.5/0108-09 0108- |mowanego samochodami
10 skrzyniowymi na odlegtosé
10 km
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn | Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
46/ KNR AT-25 Wyprawienie bruzd przed m 30,000
d.5/0202-04 montazem zbrolenia
47/KNR 9-23 Osadzenie zbrojenia na m 30,000
d.5/0202-07 + wy- |zaprawie niskokurczliwej
cena wiasna
analogia

Razem dziat: ZSZYCIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
1 REMOMONT DACHU
11 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 Zabezpieczenie terenu budowy kpl.
d.1.1kalk. obmiar = 1,000 kpl.
wiasna
-M -
1* Zabezpieczenie terenu budowy kpl.| 1,0000
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|NNRNKB |Rusztowanie systemowe do prac | m2
d.1.1/202 dekarskich
1621a-02|obmiar = 450,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 131,265
0,2917 r-g/m?2 0
-M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3| 0,0495
kLIl
0,00011 m3/m2
3* kotki rozporowe szt | 31,3650
0,0697 szt/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* rusztowania systemowe m-g| 31,3200
0,0696 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/NNRNKB|(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowa- | m2
d.1.11202 niach zewnetrznych
1622a-01|obmiar = 450,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 14,3550
0,0319 r-g/m?2
M -
2* siatka m2 | 63,2250
0,1405 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4- |Rozebranie rynien z blachy nie na- | m
d.1.1/01 0535- |dajgcej sie do uzytku
04 obmiar =68,000 m
—-R--
1* robocizna r-g | 10,2000
0,15 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4- |Rozebranie rur spustowych zbla- | m
d.1.1]01 0535- |chy nie nadajgcej sie do uzytku
06 obmiar =45,000 m

-11 -
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

1*

—-R--
robocizna
0,11 r-g/m

4,9500

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

1*

KNR 4-
01 0535-
08

Rozebranie obrébek blacharskich
murow ogniowych, okapow, kotnie-
rzy, gzymsow itp. z blachy nie na-
dajgcej sie do uzytku

obmiar =42,000 m2

-R--
robocizna

12,6000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,3 r-g/m?

7
d.1.1

1*

2*

KNR 4-
01 0508-
03 z.sz.
2.4.
9910-04

Rozbidrka pokrycia z dachéwki -
nachylenie potaci ponad 120 %
obmiar = 102,000 m2

-R--
robocizna
0,47*1,3=0,611 r-g/m2

~-S--
zuraw okienny 0.5 t
0,13 m-g/m?

m-g

62,3220

13,2600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

1*

KNR 4-
01 0430-
03

Rozebranie elementoéw wiezb da-
chowych - ofacenie dachu o odste-
pie tat 16 cm

obmiar = 102,000 m2

-R--
robocizna

m?2

11,2200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,11 r-g/m?

9
d.1.1

1*

KNR 4-
01 0535-
02

Rozebranie pokrycia dachowego z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar = 274,000 m2

—-R--
robocizna
0,12 r-g/m?

32,8800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

1*

KNR 4-
01 0521-
04

Rozebranie gontow
obmiar =210,000 m2

-R--
robocizna

0,56 r-g/m?

m?2

117,600
0

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-12-
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Nakia-
dy

Kosz
t jedn.

11
d.1.1

1*

KNR 4-
01 0430-
03

Rozebranie elementoéw wiezb da-
chowych - ofacenie dachu o odste-
pie tat 16 cm

obmiar = 274,000 m2

—-R--
robocizna
0,11 r-g/m2

m?2

30,1400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12
d.1.1

1*

KNR 4-
01 0535-
02

Rozebranie pokrycia dachowego z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku -
sygnaturka

obmiar = 15,000 m2

—-R--
robocizna
0,12 r-g/m?

m?2

1,8000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13
d.1.1

1*

KNR 19-
01 0404-
08

analogia

Demontaz porazonych korozjg ele-
mentéw wiezby
obmiar =6,000 m3

-R--
robocizna
20,3*0,5=10,15 r-g/m3

m3

60,9000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14
d.1.1

1*

KNR 19-
01 0404-
08

analogia

Demontaz porazonych korozjg ele-
mentow sygnaturki
obmiar =2,000 m3

-R--
robocizna
20,3*0,5=10,15 r-g/m3

m3

20,3000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15
d.1.1

1*

2*

3*

KNR 4-
01 0108-
09 0108-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowane-
go samochodami skrzyniowymi na
odlegto$¢ 10 km

obmiar =40,360 m3

—-R--
robocizna
1,39 r-g/m3

M -
Koszt utylizacji gruzu
1 m3/m3

~-S-
samochdd skrzyniowy do 5 t
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3

m3

m3

m-g

56,1004

40,3600

36,3240

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-13-
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PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-14 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz R M S
wa dy t jedn.
1.2 Dach - konstrukcja wraz z pokryciem
1.21 Uzupetnienie konstrukcji drewnianej
16|KNR 2- |Uzupetnienie konstrukcji drewnianej m3
d.1.2.1]02 0408- |obmiar = 8,000 m3
08
kalk.
wiasna
—-R--
1* robocizna r-g | 639,600
26,65*3=79,95 r-g/m3 0
-M -
2* krawedziaki iglaste wymiarowe na- | m3| 8,3200
sycone kl.lI
1,04 m3/m3
3* xylamit popularny kg 1,7600
0,22 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 13,9200
1,74 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g| 6,7200
0,84 m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g| 8,2400
1,03 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Uzupetnienie konstrukcji drewnianej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-15-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz R M S
wa dy t jedn.

1.2.2 Impregnacija istniejacej wiezby dachowej

17\KNR 4- |Oczyszczenie elementéw drewnia- | m2
d.1.2.2|01 0610- |nych przy uzyciu szczotek stalo-
02 wych - powierzchnia odgrzybiania
do 5 m2
obmiar = 391,000 m2

-R--
1* robocizna r-g | 35,1900

0,09 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18/KNR 4- |Dwukrotna impregnacja grzyboboj- | m2
d.1.2.2|01 0627- |cza bali i krawedziakow metodg
04 smarowania preparatami solowymi
obmiar = 391,000 m2

—-R--
1* robocizna r-g | 117,300
0,3 r-g/m?2 0

- M --
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdj- | kg | 23,0690
cze - preparaty solowe
0,059 kg/m?2

3* materiaty pomocnicze % | 2,0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19/KNR 4- |Impregnacja ogniochronna desek, | m2
d.1.2.2/01 0631- |ptyt, bali i krawedziakow

01 obmiar = 391,000 m2

~-R--

1* robocizna r-g | 125,120
0,32 r-g/m2 0
M --

2* Srodki impregacyjne ppoz kg [ 117,300
0,15+0,15=0,3 kg/mZ2 0

3* materiaty pomocnicze % | 2,0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Impregnacja istniejacej wiezby dachowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-16 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
1.23 Pokrycie
20/KNR 0- |Przyciecie i przybicie kontrtat i tat | m2
d.1.2.3]15ll obmiar = 391,000 m2
0517-02
—-R--
1* robocizna r-g | 101,308
0,2591 r-g/m?2 1
M --
2% taty iglaste m3| 0,8602
0,0022 m3/m2
3* taty iglaste m3| 3,1280
0,008 m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 0,5005
0,00128 kg/m?2
5* 10 % roztwor soli grzybobdjczych | kg | 195,500
0,5 kg/m2 0
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S-
7* wyciag m-g| 7,8200
0,02 m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g| 7,8200
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR 0- |Membrana dachowa m2
d.1.2.3]15ll obmiar = 391,000 m2
0517-01
—-R--
1* robocizna r-g| 63,8503
0,1633 r-g/m2
M --
2* membrana dachowa m2 | 508,300
1,3 m2/m?2 0
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0391
0,0001 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 0,1955
0,0005 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 0- |Pokrycie dachéw nieodeskowanych| m2
d.1.2.3|15ll dachéwkg ceramiczng odtworzong
0517-03 |na wzor istniejacej
kalk. obmiar = 102,000 m2
wiasna
—-R--
1* robocizna r-g | 398,412
1,953*2=3,906 r-g/m?2 0
M --
-17 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.

2* dachéwka ceramiczna z akcesoria- | m2 | 107,100
mi 0
1,05 m2/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

—-S--

4* wyciag m-g| 5,2428
0,0514 m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g| 0,0714
0,0007 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23/KNR 19- |Krycie dachu gontami m?2
d.1.2.3|01 0507- |obmiar = 274,000 m2
03
kalk.
wiasna
—-R--

1* robocizna r-g | 685,000
1,25*2=2,5 r-g/m?2 0
-M -

2* gonty dachowe drewniane zabez- | m2 |301,400
pieczone ppoz. i grzybobdjczo, im- 0
pregnowane
1,1 m2/m?2

3* gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 54,8000
0,2 kg/m?2

4* materiaty pomocnicze % | 3,0000
3 %(od M)
~-S--

5* wyciag m-g| 5,4800
0,02 m-g/m?2

6* srodek transportowy m-g| 2,7400
0,01 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24/KNR 19- |Krycie wiez i koput blachg miedzia- | m2

d.1.2.3/01 0581- |ng w karo - sygnaturka
02 obmiar = 15,000 m2
—-R--

1* robocizna r-g | 200,100
13,34 r-g/m?2 0
M -

2* blacha z miedzi kg | 100,200
6,68 kg/m?2 0

3* spoiwo cynowo-otowiowe kg | 0,6000
0,04 kg/m?2

4* gwozdzie miedziane kg | 0,7500
0,05 kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)

—-S--
-18 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz R M S
wa dy t jedn.
6* wyciag m-g| 1,5000
0,1 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pokrycie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
1.24 Obroébki blacharskie i odwodnienie dachu
25/NNRNKB |(z.1V) Rynny dachowe z blachy z m
d.1.2.4/202 miedzi
0530-04 |obmiar =68,000 m
—-R--
1* robocizna r-g | 60,4656
0,8892 r-g/m
M --
2* blacha z miedzi kg | 162,724
2,393 kg/m 0
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg | 2,6520
0,039 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych kpl. | 136,000
2 kpl./m 0
5* gwozdzie z miedzi kg | 1,3600
0,02 kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S-
7* srodek transportowy m-g| 0,2244
0,0033 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|NNRNKB |(z.1V) Zbiorniczki przy rynnach z szt
d.1.2.4/202 miedzi
0530-09 |obmiar = 10,000 szt
—-R--
1* robocizna r-g| 15,4580
1,5458 r-g/szt
M --
2* blacha z miedzi kg | 28,8400
2,884 kg/szt
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg | 1,0000
0,1 kg/szt
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g| 0,0470
0,0047 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|NNRNKB |(z.1V) Rury spustowe z blachy z m
d.1.2.4/202 miedzi okragte
0531-03 |obmiar =45,000 m
—-R--
1* robocizna r-g | 46,4220
1,0316 r-g/m
M --
2* blacha z miedzi m2 | 49,5000
1,1 m2/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg | 1,8000
0,04 kg/m
-20 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz R M S
wa dy t jedn.

4* uchwyty do rur spustowych kpl.| 14,8500
0,33 kpl./m

5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--

6* srodek transportowy m-g| 0,1620
0,0036 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/NNRNKB |(z.1V) Rdézne obrébki i elementy m?2
d.1.2.4/202 przy szerokosci w rozwinigciu po-
0533-02 |nad 25 cm z blachy z miedzi
analogia |obmiar =49,000 m2

~-R--

1* robocizna r-g 113,410
2,3145 r-g/m2 5
M --

2* blacha z miedzi kg | 323,302
6,598 kg/m?2 0

3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg | 2,7440
0,056 kg/m?2

4* zaprawa cementowa m. 80 m3 | 0,0490
0,001 m3/m2

5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S-

6* Srodek transportowy m-g| 0,3675

0,0075 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Obrébki blacharskie i odwodnienie dachu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

OGOLEM

Dach - konstrukcja wraz z pokryciem

PODSUMOWANIE

RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
REMOMONT DACHU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM

-21-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz R M S

wa dy t jedn.
2 REMOMONT SCIAN DREWNIANYCH
21 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
29/KNR 19- |Demontaz poszycia scian dwu- m?2
d.2.1/01 0427- |stronnie
02 obmiar =440,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 88,0000
0,2 r-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30|KNR 19- |Demontaz porazonych korozjg ele- | m3
d.2.1/01 0404- |mentow scian

08 obmiar =4,000 m3
analogia
-R--
1* robocizna r-g | 40,6000

20,3*0,5=10,15 r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31/KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowane- | m3
d.2.1/01 0108- |go samochodami skrzyniowymi na
09 0108- |odlegtos¢ 10 km
10 obmiar = 26,000 m3

—-R--
1* robocizna r-g| 36,1400
1,39 r-g/m3

M --
2* Koszt utylizacji gruzu m3 | 26,0000
1 m3/m3

—-S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g| 23,4000
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbioérkowe i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-22.-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz R M S
wa dy t jedn.
2.2 Sciany- konstrukcja
2.21 Uzupetnienie konstrukcji drewnianej
32|KNR 2- |Uzupetnienie konstrukcji drewnianej m3
d.2.2.1]02 0408- |obmiar = 4,000 m3
08

—-R--

1* robocizna r-g | 319,800
26,65*3=79,95 r-g/m3 0
-M -

2* krawedziaki iglaste wymiarowe na- | m3| 4,1600
sycone kl.lI
1,04 m3/m3

3* xylamit popularny kg | 0,8800
0,22 kg/m3

4* gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 6,9600
1,74 kg/m3

5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--

6* wyciag m-g| 3,3600
0,84 m-g/m3

7* Srodek transportowy m-g| 4,1200
1,03 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Uzupetnienie konstrukcji drewnianej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-23-
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wa dy t jedn.
2.2.2 Impregnacja istniejacej drewnianej konstrukcji $cian

33|KNR 4- |Oczyszczenie elementéw drewnia- | m2
d.2.2.2|01 0610- |nych przy uzyciu szczotek stalo-
02 wych - powierzchnia odgrzybiania
do 5 m2
obmiar = 220,000 m2

-R--
1* robocizna r-g| 19,8000

0,09 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34/KNR 4- |Dwukrotna impregnacja grzybobdj- | m2
d.2.2.2|01 0627- |cza bali i krawedziakow metodg
04 smarowania preparatami solowymi
obmiar = 220,000 m2

—-R--
1* robocizna r-g | 66,0000
0,3 r-g/m?2

- M --
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdj- | kg | 12,9800
cze - preparaty solowe
0,059 kg/m?2

3* materiaty pomocnicze % | 2,0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35/KNR 4- |Impregnacja ogniochronna desek, | m2
d.2.2.2/01 0631- |ptyt, bali i krawedziakow

01 obmiar =440,000 m2

—-R--

1* robocizna r-g | 140,800
0,32 r-g/m2 0
M --

2* Srodki impregacyjne ppoz kg | 132,000
0,15+0,15=0,3 kg/mZ2 0

3* materiaty pomocnicze % | 2,0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Impregnacja istniejacej drewnianej konstrukgji $cian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
2.2.3 Poszycie $cian
36/KNR 0- |Przyciecie i przybicie kontrtat i tat | m2
d.2.2.3/15ll obmiar =440,000 m2
0517-02
—-R--
1* robocizna r-g | 114,004
0,2591 r-g/m?2 0
M --
2% taty iglaste m3| 0,9680
0,0022 m3/m2
3* taty iglaste m3 | 3,5200
0,008 m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 0,5632
0,00128 kg/m?2
5* 10 % roztwor soli grzybobdjczych | kg | 220,000
0,5 kg/m2 0
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S-
7* wyciag m-g| 8,8000
0,02 m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g| 8,8000
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/KNR 0- |Poszycie scian m2
d.2.2.3|21 4004- |obmiar = 440,000 m2
02
—-R--
1* robocizna r-g | 413,600
0,47%2=0,94 r-g/m2 0
M --
2 deski iglaste obrzynane wymiarowe| m3 | 15,4000
z wykonczeniem elewacyjnym
0,035 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocyn- | kg | 48,4000
kowane
0,11 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g| 8,8000
0,02 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g| 13,2000
0,03 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-25-
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Stownie:

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Poszycie $cian

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Sciany- konstrukcja

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

REMOMONT SCIAN DREWNIANYCH

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

- 26 -

OGOLEM



Lp. | Podsta- Opis jm | Nakta- | Kosz M S
wa dy t jedn.
3 STOLARKA ZEWWNETRZNA
31 Rozbiorki
38 KNR 19- |Demontaz stolarki m?2
d.3.1/01 0358- |obmiar = 29,890 m?2
04
—-R--
1* robocizna r-g | 18,8307
0,63 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-27 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz R M S
wa dy t jedn.
3.2 Stolarka okienna
39/KNR 0- |Montaz nowych okien m?2
d.3.2|19 0930- |obmiar = 17,410 m2
08
—-R--
1* robocizna r-g | 182,108
10,46 r-g/m?2 6
-M -
2* okna odtworzone na wzoér istniejg- | m2 | 17,4100
cych
1 m2/m2
3* kotwy stalowe szt.| 131,967
7,58 szt./m?2 8
4* pianka poliuretanowa dm| 5,9194
0,34 dm3/m2 3
5* silikon dm| 1,0446
0,06 dm3/m2 3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
7* wyciag m-g| 0,8705
0,05 m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g| 1,0446
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka okienna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-28 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz R M S
wa dy t jedn.
3.3 Stolarka drzwiowa
40 Renowacja stolarki drzwiowej m?2
d.3.3 obmiar =1,80 m2
-M -
1* renowacja drzwi zakrystii m2| 1,8000
1 m2/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR 0- |Montaz nowych drzwi m?2
d.3.3/19 0930- |obmiar = 12,480 m?2
12
—-R--
1* robocizna r-g | 120,806
9,68 r-g/m?2 4
-M -
2* drzwi drewniane m2 | 12,4800
1 m2/m?2
3* kotwy stalowe szt.| 65,8944
5,28 szt./m?2
4* pianka poliuretanowa dm| 4,1184
0,33 dm3/m2 3
5* silikon dm| 0,7488
0,06 dm3/m2 3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g| 0,6240
0,05 m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g| 0,7488
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
STOLARKA ZEWWNETRZNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-29 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz R M S
wa dy t jedn.

4 WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW

42/KNNR 3 |Wzmocnienie betonem o grubosci | m3
d.4/0201-01 |do 40 cm faw lub $cian fundamen-
towych odcinkami co 1 m z wyko-
naniem i zasypaniem wykopu w
gruncie nienawodnionym kat. lll z
odwozem nadmiaru ziemi samo-
chodem samowyftadowczym na od-
legtos¢ do 1 km

obmiar = 18,040 m3

—-R--

1* robocizna r-g |1 051,01
38,84*1,5=58,26 r-g/m3 04
-M -

2* beton konstrukcyjny m3 | 18,2204
1,01 m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3| 0,3969
kI
0,022 m3/m3

4* materiaty pomocnicze % | 6,5000

6,5 %(od M)

~-S--
5* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g| 11,3652
0,63 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43/KNR 4- |Opaska filtrujgca z otoczakéw m?2
d.4/01 0213- |obmiar =41,000 m2
01
—-R--
1* robocizna r-g | 95,5300
2,33 r-g/m?2
M --
2 opaska filtrujgca z otoczakow m2 | 41,0000
1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % | 2,0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-30-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz
wa dy t jedn.
5 ZSZYCIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
44/KNR 4- |Wykucie bruzd do osadzenia zbro- | m
d.5/01 0342- |jenia
01 obmiar = 30,000 m
—-R--
1* robocizna r-g | 23,1000
0,77 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowane- | m3
d.5/01 0108- |go samochodami skrzyniowymi na
09 0108- |odlegtos¢ 10 km
10 obmiar =0,075 m3
—-R--
1* robocizna r-g| 0,1043
1,39 r-g/m3
-M -
2* Koszt utylizacji gruzu m3| 0,0750
1 m3/m3
~-S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g| 0,0675
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46/KNR AT- \Wyprawienie bruzd przed monta- m
d.5/25 0202- |Zem zbrolenia
04 obmiar = 30,000 m
—-R--
1* robocizna r-g| 10,8000
0,36 r-g/m
M -
2* szpachléwka uszczelniajgca kg | 84,6000
2,82 kg/m
3* materiaty pomocnicze % | 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNR 9- |Osadzenie zbrojenia na zaprawie m
d.5/23 0202- |niskokurczliwej
07 + wy- |obmiar = 30,000 m
cena
wiasna
analogia
—-R--
1* robocizna r-g | 25,5000
0,85 r-g/m
M -
2* pret zbrojacy m | 31,8000
1,06 m/m
3* zapawa niskokurczliwa kg | 60,0000
2 kg/m

-31-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Nakla- | Kosz R M S
wa dy t jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M2)
—-S--
5* Srodek transportowy m-g| 0,0600
0,002 m-g/m
6* pompa iniekcyjna dwukomponento- \m-g| 63,9000
wa
2,13 m-g/m
7* pompa reczna do wody m-g| 9,0000
0,3 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ZSZYCIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-32-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
jedn.
1./robocizna r-g 5934,8033
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./10 % roztwor soli grzybobdjczych kg 415,5000
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 0,0495
3.|beton konstrukcyjny m3 18,2204
4. blacha z miedzi kg 615,0660
5.|blacha z miedzi m?2 49,5000
6./dachéwka ceramiczna z akcesoriami m?2 107,1000
7.|/deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,3969
8.|deski iglaste obrzynane wymiarowe z m3 15,4000

wykonhczeniem elewacyjnym

9./drzwi drewniane m?2 12,4800

10.|gonty dachowe drewniane zabezpie- m?2 301,4000

czone ppoz. i grzybobéjczo, impregno-

wane
11.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 76,7437
12.|gwozdzie budowlane okragte ocynko- kg 48,4000

wane
13.|gwozdzie miedziane kg 0,7500
14.|gwozdzie z miedzi kg 1,3600
15. kotki rozporowe szt 31,3650
16.|Koszt utylizacji gruzu m3 66,4350
17. kotwy stalowe szt. 197,8622
18. krawedziaki iglaste wymiarowe nasyco-| m3 12,4800

ne kLI
19. taty iglaste m3 8,4762
20./membrana dachowa m2 508,3000
21./okna odtworzone na wzdr istniejgcych m?2 17,4100
22.|opaska filtrujgca z otoczakéw m?2 41,0000
23.|pianka poliuretanowa dm3 10,0378
24.|pret zbrojacy m 31,8000
25./renowacja drzwi zakrystii m?2 1,8000
26.|siatka m?2 63,2250
27 .silikon dm3 1,7934
28.spoiwo cynowo-otowiowe kg 0,6000
29./spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 8,1960
30.|szpachléwka uszczelniajgca kg 84,6000
31.|srodki impregacyjne ppoz kg 249,3000
32.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - kg 36,0490

preparaty solowe
33.|uchwyty do rur spustowych kpl. 14,8500
34.|uchwyty do rynien dachowych kpl. 136,0000
35.|xylamit popularny kg 2,6400
36./Zabezpieczenie terenu budowy kpl. 1,0000
37./zapawa niskokurczliwa kg 60,0000
38.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0490
39. materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-34 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

L Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
p-

1.|pompa iniekcyjna dwukompo- m-g 63,9000

nentowa

2./ pompa reczna do wody m-g 9,0000

3./rusztowania systemowe m-g 31,3200

4.'samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 11,3652

5./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 59,7915

6.|Srodek transportowy m-g 47,8412

7.|wycigg m-g 49,2564

8.|zuraw okienny 0.5 t m-g 13,2600

RAZEM

Stownie:
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