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Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

1.0 Dane ewidencyjne

TEMAT:
ZAKRES:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

REMONT BUDYNKU

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z NAPRAWA WIEZBY
DACHOWEJ, WYMIANA SZALUNKU, STOLARKI OKIENNEJ

I DRZWIOWEJ ORAZ WZMOCNIENIE EAW FUNDAMENTOWYCH
KOSCIOL RZYMSKO-KATOLICKI P. W.SW. URSZULI

wg NID zabytek wpisany do rejestru 27. 12. 1061 roku

K1 III 885/23/61 ( kategoria obiektu X))

ZBIERSK-CUKROWNIA 140, 62-830 ZBIERSK

DZ. NR 360, OBREB 0013, JEDNOSTKA EW. 300709_5

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W ZBIERSKU.
ZBIERSK-CUKROWNIA 140, 62-830 ZBIERSK

2.0 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt prac remontowych przy budynku Kosciota

Rzymsko-katolickiego pod wezwaniem Swietej Urszuli w Zbiersku. Prace

remontowe zwigzane z wymiang pokrycia dachowego wraz z naprawag wi¢zby

dachowej, wymiana szalunku, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wzmocnienie

law

fundamentowych. Opracowanie obejmuje branz¢ architektoniczng

konstrukcyjna.

3.0 Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja obiektu

1.3. Ekspertyza techniczna

1.4. Przepisy prawa i warunki techniczne

1.5. Pozwolenie WWKZ nr 47/2023/A z dnia 25 01 2024 r.

4.0  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

i

Zagospodarowanie terenu w calosci bez zmian. Dziatka jest zabudowana

i czg$ciowo uzbrojona, na dziatce znajduje si¢ budynek Kosciota oraz budynek

mieszkalny. Teren jest ogrodzony i posiada istniejacy zjazd z drogi publiczne;j.
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Kosciol drewniany wzniesiono w 1759 (wzmianki o wczesniejszej $wiagtyni pochodzg z
pierwszej polowy XV wieku. Kosciol stanowi przykiad drewnianej architektury sakralnej
poludniowo-wschodniej Wielkopolski o s$redniowiecznej proweniencji, sukcesywnie
restaurowanej az do czasOw najnowszych naktadem Kosciota rzymsko-katolickiego i
nowozytnych wiascicieli wsi. Fundatorem byt lokalny dziedzic Stanistaw Kozuchowski.
Koscidt ten stanowi obecnie nawe $wiatyni, ktéra w 1879 zostata rozbudowana o ceglane

5. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne

prezbiterium. Dobudowano takze wéwczas zakrystie i zachodnig kruchtg.

e parametry techniczne

2.1. Powierzchnia zabudowy 224,88 mz2
2.2. Dtugos¢ budynku 26,74 m
2.3. Szeroko$¢ budynku 11,79 m
2.4. Wysoko$¢ — w kalenicy 9,88 m
2.5. Kubatura 1612,39 ms
2.6. Kat nachylenia potaci gtéwne;j 50°
2.7. Powierzchnia uzytkowa 222,45 m2
w tym :
zestawienie powierzchni dla parteru:
N IAZWA POW.[
0.7 |KRUCHT 33.86
0.2 [NAWA GLOWNZ 16,50
0.3 |PREZBITERIUN 42,96
0.4 |ZAKRYST 14,53
197,8

zestawienie powierzchni dla antresoli:

Nr | NAZWA

POM

1.1 |ANTRESOLA

— bez zmian
— bez zmian
— bez zmian
— bez zmian
— bez zmian
— bez zmian

— bez zmian

powierzchnia uzytkowa zostata wyliczona zgodnie z norma: PN-70/B-02365



6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Obiekt orientalny, konstrukcji sumikowo - tatkowej, oszalowany od zewnatrz.

Prezbiterium i zakrystia sg murowane z cegly ceramicznej petnej. Do prostokatnej
nawy przylega wezsze, trojbocznie zamknigte prezbiterium z zakrystia od strony
potudniowej. Dachy nawy gtéwnej dwuspadowy kryty uprzednio gontem a obecnie
blachg za$ nad prezbiterium i zakrystig dachéwka. Nad nawg umieszczona sygnaturka
z azurowg latarnig. Prezbiterium jest nakryte sklepieniem ceglanym, a nad nawag
gtéwng stropami drewnianymi o wykroju tuku podkowiastego. Gtéwne wejscie do
kosciota prowadzi przez przylegta od zachodu do nawy drewniang kruchte.
Otynkowane wnetrze nawy nakryte jest drewnianym stropem o przekroju tuku
podkowiastego, natomiast wydzielone belka teczowa z figurg Matki Boskiej z
Dziecigtkiem prezbiterium - sklepieniem murowanym z cegly.

Projekt przewiduje wykonanie pokrycia z gontow oraz wymian¢ poszycia Scian
drewnianych w kolorze naturalnego drewna iglastego oraz petng impregnacj¢
powtokami bezbarwnymi. Pozostata kolorystyka bez zmian.

7. Uklad Kkonstrukcyjny obiektow budowlanych, zastosowane schematy statyczne,
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

¢ Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej

¢ Przyjete schematy statyczne:

fundamenty — z kamienia polnego i cegly ceramicznej petne;j
$ciany kosciota — drewniane w konstrukcji sumikowo - tgtkowe;j
sciany prezbiterium — murowane z cegly ceramicznej petnej
strop — drewniany belkowy

dach — drewniany krokwiowy

8. Przyjete rozwiazania materialowe:

* Konstrukcja drewniana — drewno iglaste np. Swierkowe

*  Wzmocnienie fundamentéw z betonu C20/25 zbrojenie @10 co 15cm

9. Sposob zapewnienia dost¢pnosci dla oséb niepelnosprawnych

- NIE DOTYCZY

10. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzalezno$ci urzadzen i wyposazenia
zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

- NIE DOTYCZY

11. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Przylacza do sieci istniejgce — bez zmian
- energia elektryczna: z sieci energetycznej — bez zmian
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Instalacie wewnetrzne

- Instalacja elektryczna — bez zmia

12. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na Srodowisko oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

* Nie dotyczy

13.0. Uwagi koncowe

13.1. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie,
Wykonawce poszczegdlnych rob6t obowigzuja - ,,Warunki techniczne
wykonania rob6t budowlano-montazowych”, Warszawa 1990r, czes¢ I-1V,
odpowiednie normy i1 DTR, ktére nalezy traktowa¢ jako uzupelnienie
dokumentacji.

13.2. Materialy budowlane i wykonczeniowe oraz wyposazenie wbudowane
w budynek musza posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania

w budownictwie wydane przez ITB (lub réwnowazng instytucje) oraz
swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

13.3. Przy robotach przestrzega¢ i stosowac przepisy BHP w szczegdlnosci ujete

w planie BIOZ.

Projektant:
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.0 Dane ewidencyjne

TEMAT: REMONT BUDYNKU
OBIEKT: KOSCIOL RZYMSKO-KATOLICKI P. W.SW. URSZULI
wg NID zabytek wpisany do rejestru 27. 12. 1061 roku
K1 I1I 885/23/61 ( kategoria obiektu X)

ADRES: UL. ZBIERSK-CUKROWNIA 140, 62-830 ZBIERSK
DZ.NR 360, OBREB 0013, JEDNOSTKA EW. 300709_5
INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W ZBIERSKU.

UL. ZBIERSK-CUKROWNIA 140, 62-830 ZBIERSK

1. Materialy pomocnicze.

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Wodnej z dnia 25 lipca 2013 roku  Dz. U. poz. 926

- Prawo budowlane Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr.89
poz.414) z pdzniejszymi zmianami. Tekst jednolity z dnia
Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 ze zmianami

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- wizja lokalna na obiekcie

- inwentaryzacja lokalu do celow ekspertyzy

- literatura techniczna

- doswiadczenia wiasne

- pismo z dnia 17. 04. 2020 r znak Ka-WN.5180.3541.4.2019 WUOZ w
Poznaniu delegatura w Kaliszu

2. Opis ogolny:
Wies Zbiersk potozona jest przy drodze taczacej Konin z Kaliszem, okoto 5

kilometréw na pn. od Stawiszyna. Orientowany ko$ciot usytuowany jest w jej
centrum przy skrzyzowaniu wspomnianego traktu miedzy lokalnymi drogami
prowadzacymi do Petryk 1 Mycielina.

Kosciét drewniany wzniesiono w 1759 (wzmianki o wczesniejszej §wigtyni  pochodzg z
pierwszej potowy XV wieku. Kosciét stanowi przyktad drewnianej architektury sakralnej
potudniowo-wschodniej Wielkopolski o $redniowiecznej proweniencji, sukcesywnie
restaurowanej az do czasOw najnowszych naktadem Kosciota rzymsko-katolickiego i1
nowozytnych wlascicieli wsi.

Fundatorem byt lokalny dziedzic Stanistaw Kozuchowski. Kosciot ten stanowi obecnie
nawe¢ $wiatyni, ktéra w 1879 zostata rozbudowana o ceglane prezbiterium. Dobudowano
takze wowczas zakrysti¢ i zachodnig kruchte. Obiekt orientalny, konstrukcji sumikowo-
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tatkowej, oszalowany od zewnatrz. Prezbiterium 1 zakrystia s3 murowane z ceglty. Do
prostokatnej nawy przylega wezsze, trjbocznie zamknigte prezbiterium z zakrystig od
strony potudniowej. Dachy nawy gtéwnej dwuspadowy kryty uprzednio gontem a obecnie
blachg za$ nad prezbiterium i zakrystig dachéwka. Nad nawg umieszczona sygnaturka z
azurowg latarnig. Prezbiterium jest nakryte sklepieniem ceglanym, a nawa stropami
drewnianymi o wykroju tuku podkowiastego. Gtéwne wejscie do kosciota prowadzi przez
przylegta od zachodu do nawy drewniang kruchte.
Otynkowane wnetrze nawy nakryte jest drewnianym stropem o przekroju tuku
podkowiastego, natomiast wydzielone belka tgczowg z figurg Matki Boskiej z
Dziecigtkiem prezbiterium - sklepieniem murowanym z cegly. Przy bramie wej$ciowej na
teren koscielny stoi drewniana dzwonnica XIX wieku.

Prace restauracyjne przeprowadzono w 1907 roku. W 1980 r. w kosciele wymieniona
zostata stolarka okienna i drzwiowa. Kos$ciét remontowany byt w latach 1986 (naprawa
pokrycia  dachowego), 1988 (impregnacja  konstrukcji drewnianej $rodkami
grzybobdjczymi), 1991 r. (malowanie wnetrza) oraz 1993 (instalacja odgromowej i
naprawa organow).

3. Elementy konstrukcyjne kosciota.

Okres trwatosci budownictwa ogdlnego:

- uzytecznos$ci publicznej matomiejskie

Konstrukcja budynku:

- konstrukcja drewniana tj. Sciany, stropy 1 dach drewniany
okres trwatosci 80 — 90 lat

- mieszana tj. §ciany z kamienia lub cegly , a stropy i dach drewniany
okres trwatosci 80 - 100 lat

Okreslenie stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych i obiektow
budowlanych:

- stan techniczny dobry — uszkodzenie do 15%
- stan techniczny zadowalajacy — uszkodzenie od 16-30%
- stan techniczny mierny — uszkodzenie od 31-50%
- stan techniczny zly — uszkodzenie = powyzej 50 %

3.1.Fundamenty.
Cz¢$¢ murowana tj. prezbiterium i zakrystia tawy fundamentowe ciggte pod
scianami no$nymi wykonane z kamienia polnego i cegly ceramicznej z
wyprowadzeniem muréw podziemia powyzej poziomu istniejacego terenu. Nie
stwierdzono widocznych §ladéw osiadan, spekan, rozwarstwien.
Stan techniczny tych fundamentéw i muréw podziemia oceniono jako
zadowalajacy.
Fundamenty pod nawag gtéwng i kruchtg wykonane jako ciaggte z wyprowadzeniem do
poziomu istniejgcego terenu i wykonane z kamienia polnego oraz cegly ceramicznej
oraz posadowione na glebokosci ca 0,80 m. Stwierdzono ubytki na dtugosci i
glebokosci, wykruszenia, spekania itp.
Stan techniczny tych fundamentéw oceniono jako zadowalajacy.
Fundamenty w ilosci ca 20 % wymagaja wymiany na nowe. Roboty nalezy
wykonywa¢ odcinkami dtugosci 1,00 m i w odstgpach ca 5,00 m, z wymiang taw
naroznych wykonanych jako ostatni odcinek. Zaleca si¢ odkrycie fundamentu na calej
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3.2.

3.3.

dtugosci 1 giebokosci i wykona¢ dobetonowanie poszerzenia zelbetowego wraz z
wykonaniem izolacji pionowej typu lekkiego czyli masami izolacyjnymi.

Sciany zewnetrzne.

Nawy gtéwnej i kruchty wykonane jako drewniane typowej konstrukcji
sumikowo-tatkowej. Na podwalinie osadzonej na Scianie podziemia

(fundamencie) zamocowane sg stupki (sumiki) , pomie¢dzy nimi osadzone sg

drewniane bale , zamknig¢te gérg drewnianym oczepem. Od strony zewng¢trznej

$ciany sg obite deskami i fatami na catej wysokosci tj. od oczepu po fundament, zas$ od
wewnatrz pozostawione widoczne bale z wypelnieniem szczelin masa szpachlowa.

Stan techniczny tych Scian oceniono jako mierny.

Stwierdzono liczne zuzycie techniczne elementéw drewnianych szczegdlnie
podwaliny, stupkdw i oczepu oraz desek stanowigcych drewniany cokét, deski cokotu
oraz cate odeskowanie konstrukcji sumikowo-tatkowej z uwagi na catkowite zuzycie
techniczne i zawilgocenie oraz porazenie przez grzyby i owady nalezy zdemontowac i
zastgpi¢ je nowymi deskami. Podczas wizji lokalnej i sprawdzanie zawilgocenia tych
elementéw wilgotno$ciomierz ktéry wskazywat przekroczenie skali wilgotnosci w
urzadzeniu. Na rysunku pokazano wyniki pomiaro6w konstrukcji na dole i gorze.
Zaleca si¢ dokona¢ rozbiorki calkowitego odeskowania konstrukcji od zewnatrz
lacznie z deskami cokolu oraz listwami pionowymi i poziomymi, oczyszczenie
stalowymi szczotkami oraz poprzez szlifowanie odkrytych bali i stupkéw ich
zabezpieczenie Srodkami grzybobdjczymi i owadobéjczymi oraz ognioodpornymi i
ponowne odeskowanie nowymi deskami zabezpieczonymi odpowiednimi $Srodkami
przed korozja biologiczng i ogniem. Podobnie nalezy wykona¢ nowe laty i listwy
pionowe i poziome.

Sciany murowane prezbiterium i zakrystii od zewnatrz wykazuja spekania oraz
wyplukane spoiny pionowe i poziome.

Zaleca si¢ dokonanie zszycia widocznych spekan oraz uzupelnienia wyptukanych
spoin now3a zaprawa wapienng.

Dach i strop podwieszony.

Strop podwieszony nad czg¢scig murowang czyli prezbiterium i zakrystia.
Wykonany jako drewniana konstrukcja typowa krokwiowo-ptatwiowa z
podwieszonym do krokwi stropem z desek w ksztalcie potkola nad prezbiterium
oraz poziomego w zakrystii. Podczas wizji lokalnej stwierdzono ubytki w
malaturze oraz odpadanie farby od podtoza drewnianego.

Stan techniczny tych stropow oceniono jako zadowalajacy.
Zaleca si¢ wykonanie oczyszczenia desek stropowych z starej farby i
pomalowanie ich nowg farbg.

Strop podwieszony nad nawa giéwna i kruchta.

Wykonany jako konstrukcja drewniana typowa krokwiowo-jetkowa z podwieszonym
do niej drewnianym stropem wyprofilowanym na ksztatt potkola i obiciem deskami w
nawie gléwnej oraz poziomego stropu podwieszonego w kruchcie.

Stan techniczny tych stropéw oceniono jako zadowalajacy.

Zaleca si¢ wykonanie oczyszczenia desek stropowych z starej farby i
pomalowanie ich nowg farba.

Drewniang konstrukcje antresoli w kruchcie oceniono pod wzgledem
technicznym jej stan jako zadowalajacy z wyjatkiem schodéw drewnianych
ktore sg w ztym stanie technicznym.

Zaleca si¢ wymiane schodéw na nowe drewniane wykonane jak schody
istniejace oraz oczyszczenie szczotkami oraz poprzez

szlifowanie konstrukcji i po zabezpieczeniu ponowne pomalowanie.
Dach nad prezbiterium i zakrystig.

Wykonane jako typowe drewniane krokwiowo ptatwiowe z oparciem krokwi
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na murtacie 1 platwiach. Nie stwierdzono widocznych na elementach znakow
rozpoznawczych ciesielskich, ale wystepuja pojedyncze skrecenia,i zatamania
elementow. Pokrycie wykonane z dachowki ceramicznej nad prezbiterium i z

blachy ocynkowanej nad zakrystig. Dachoéwki wykazuja duze zuzycie

techniczne, sg spekane, potamane, wysuwajg si¢ z lat, za$ gasiory spekane i
wykruszone,

Stan techniczny wiezby dachowej oceniono jako zadowalajacy ale pokrycia
dachowego i wszystkich obréobek blacharskich, rynien i rur spustowych

jako zly.

Zaleca si¢ rozbiorke pokrycia z dachéwek oraz blachy wraz z obrébkami i

po wypoziomowaniu polaci dachowych pokrycie ponowne dachéwka

ceramiczng na drewnianych latach i izolacja z membramy nad

prezbiterium i z blachy tytan cynkowej nad zakrystia.

Dach nad nawg gtéwna i kruchta.

Wykonany jako wiezba dachowa drewniana typowa krokwiowo/ptatwiowa z oparciem
krokwi na oczepie oraz ptatwiach posrednich jak i zastrzatami szczegdlnie pod
konstrukcja wiezy sygnaturki. Do konstrukcji wiezby jest przymocowana drewniana
konstrukcja podwieszonego stropu w ksztalcie poétkola. Stwierdzono zawilgocenie
elementow drewnianych wiezby dachowej, ich porazenie korozja biologiczna (grzyby i
owady) przez ze elementy te utracity swoje wtasciwosci fizyczne i wytrzymato$ciowe.
Niektore elementy sg catkowicie skorodowane szczeg6lnie w miejscach polaczen oraz
zamakajacych z uwagi na przecieki wody opadowej przez pokrycie. Pokrycie dachowe
wykonane z blachy ocynkowanej taczonej na rabek stojacy na poszyciu z desek. Blacha
pokryciowa zar6wno na powierzchni jak i na tgczach wykazuje liczne ogniska korozji
podobnie obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe za$ poszycie z desek jest w
duzym stopniu porazone korozja biologiczng. Cata plaszczyzna dwuspadowego dachu
wykazuje pofalowania, wykrzywienia, miejscowe zalamania, a takze usunigcie
niektérych elementéw nos$nych jk zastrzaly itp.

Stan techniczny wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego wraz
z obrébkami oceniono jako mierny.

Zaleca si¢ rozbidorke pokrycia i poszycia dachowego wraz z wszystkimi
obrobkami, rynnami i rurami spustowymi.

Oczyszczenia wszystkich elementéw drewnianych wiezby dachowej stalowymi
szczotkami z widocznych ognisk korozji biologicznej.

Usuniecia catkowicie skorodowanych elementow konstrukcyjnych
i zastgpienie ich nowymi o tym samym przekroju poprzecznym.
Wzmocnienia elementéw ostabionych nakladkami z dwoch stron V/

warunkiem Ze przekrdj nakladek bedzie réwny przekrojowi wzmacnianego
elementu konstrukcyjnego.

Wstawienie nowych elementéw drewnianych w miejsca usunietych.

Wykonanie nowego poszycia z desek i pokrycie polaci dachowej gontem
drewnianym 2z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
z blachy tytan cynk.

3.4. Stolarka otworowa.
Wykonana  jako  drewniana  nietypowa podwdjna  okna  wewnetrzne
1 zewnetrzne , szklone szklem gladkim i malowane w kolorze biatym. Stwierdzono ze
stan techniczny okien w kruchcie jest bardzo zty, wszystkie elementy drewniane sg
powykrzywiane we wszystkich kierunkach, natomiast pozostata stolarka wymaga
oczyszczenia i pomalowania. Gléwne drzwi bramowe drewniane stanowigce wejscie
do kosciota sa catkowicie zuzyte 1 zniszczone.
Stan techniczny stolarki otworowej oceniono jako mierny.
Zaleca si¢ wykonanie nowej stolarki okiennej do kruchty, oczyszczenie i
pomalowanie pozostalej stolarki oraz wykonanie nowej bramy gléwnej z
wykorzystaniem stalowych oku¢ z bramy istniejacej.
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3.5. Posadzka.
Posadzka w kruchcie i nawie gtéwnej wykonane z desek, za§ w prezbiterium i
zakrystii z plytek posadzkowych. Nie stwierdzono zniszczen posadzki drewniane]
poza jej naturalnym zuzyciem podobnie jak posadzka z ptytek posadzkowych.
Stan techniczny posadzek oceniono jako zadowalajacy.
Zaleca si¢ oczyszczenie drewnianej posadzki i wuzupelnienie wklejkami
powstalych podczas czyszczenia ubytkow.

3.6. Tynki wewnetrzne,
W prezbiterium 1 zakrystii tynki gladkie na S$cianach z cegly ceramiczne;.
Stwierdzono widoczne ogniska korozji biologicznej (grzyby) na powierzchni tynkow
szczegblnie przy posadzce z plytek podtogowych co jest przyczyng braku izolacji
poziome;].
Stan techniczny tynkow wewnetrznych oceniono jako mierny.
Zaleca sie¢ skucie tynkéw i po osuszeniu i zabezpieczeniu podloza plynng izolacja
wykonanie nowego tynku wapiennego.
W nawie gtéwnej 1 kruchcie tynkow brak tylko widoczne wszystkie szczeliny na
faczeniu bali z stupami wypelnione zaprawg wapienng. Stwierdzono spekanie tej
zaprawy, jej odpadanie i wykruszanie si¢ od podtoza na catej dtugosci potaczen i
stykow.
Stan techniczny tych wypelnien oceniono jako zly.
Zaleca si¢ oczyszczenie wszystkich stykow z spekanej z zaprawy i po
oczyszczeniu ich i zabezpieczeniu Srodkami antygrzybicznymi wypelnic
ponownie nowa zaprawa.

4. Owady i grzyby.
Podczas wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie grzybow i owadéw w elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych ktére powoduja zniszczenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatow z ktoérych sa wykonane elementy a takze stanowi¢
niebezpieczenstwo dla zdrowia ludzi, mienia i $rodowiska. Ponizej charakterystyka
wystepujacych grzyboéw i owadéw powodujacych korozje biologiczng i erozjg.
Identyfikacja makroskopowa wykrytych grzybéw i owadow.
Warunkiem rozwoju wszystkich jest wysoka wilgotno$¢ powietrza i1 podioza na ktérym
si¢ rozwijajag. W obiekcie stwierdzono wystepowanie grzyba domowego bialego zas§ w
wiezbie dachowej 1 murach stwierdzono grzyby plesniowe. Zaznaczy¢ nalezy ze
wystepowanie grzyba plesniowego ma Scisty zwigzek z przemarzaniem, zbyt niska
izolacyjnoscig termiczna , a takze z brakiem wlasciwej wentylacji 1 ustawicznym
zalewaniem elementéw wodami opadowymi.

4.1. Grzyby domowe.

Poraza on stropy drewniane, elementy podtogi oraz wiezby dachowej. Grzybnia
zaro6wno stara jak i mtoda jest Snieznobiala, watowata i tworzy puszyste naloty. Stara
lub sucha grzybnia nie zmienia koloru lub staje si¢ tez jasnokremowa. Strzepki sg
nieco grubsze niz u innych grzybéw domowych. Sznury sa biale, puszyste, gigtkie,
niezbyt grube, silnie rozgat¢zione. Ich cecha charakterystyczng jest to ze nie tracg
elastycznosci po wyschnieciu. Tworzy on owocniki owalne lub okragle w postaci
ptaskich gabczastych powloczek przytwierdzonych do drewna.

Atakuje gtownie drewno iglaste, rzadziej lisciaste. Wywotuje szybki i silny brunatny
rozklad drewna (drewno brunatnieje, peka tworzac niewielkie pryzmaty). Zniszczone
traci po 6-ciu miesigcach okoto 40% suchej masy, a jego wytrzymatos$¢ na Sciskanie
zmniejsza si¢ w tym czasie o 60%w poréwnaniu do drewna zdrowego.
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5. Przyczyny zagrzybienia i zawilgocenia.

5.1. Gospodarka remontowa.
Brak wtasciwej gospodarki remontowej w obiekcie z elementami
konstrukcyjnymi drewnianymi prowadzi do coraz wigkszych zniszczen
wskutek proceséw fizykochemicznych i korozji biologiczne;.

5.2. Zewnetrzne przyczyny zawilgocenia.

- przecieki przez nieszczelny dach i zle wykonane oraz skorodowane
obrobki blacharskie powoduja zawilgocenie wigzby dachowej i
stropéw drewnianych

- przedostawanie si¢ do budynku wody opadowej przez zniszczone okna
i wsigkanie jej w elementy drewniane

- brak odprowadzenia wod deszczowych z rur spustowych poza teren
budynku

- ubytki i zapadni¢cia w potaci dachowe;]

5.3. Wewnetrzne przyczyny zawilgocenia.
- brak wtasciwej wentylacji grawitacyjnej czy mechanicznej

5.4. Przyczyny porazenia przez grzyby.
Zarodniki grzybéw domowych i plesniowych wystepuja w kazdym
srodowisku. Do rozwoju sg im potrzebne odpowiednie warunki:
- wlasciwe podtoze z ktorego moga czerpac potrzebne im zwigzki
organiczne
- wysoka wilgotnos¢
- odpowiednia temperatura
5.5. Przyczyny porazenia przez owady.
Porazenie elementdw drewnianych przez spuszczele pospolite moga
nastgpi¢ poprzez przeniesienie si¢ owadow z pobliskich zaowocowanych
zabudowan i drzew.

6. Whnioski:

- obecnie obiekt jest wytaczony z uzytkowania

- ogdlnie stan techniczny obiektu ocenia si¢ jako mierny z tym ze rézne elementy
konstrukcyjne wykazuja r6zny stopien

- wnioskuje si¢ o etapowe wykonywanie rob6t remontowych i naprawczych
(wigzba dachowa z pokryciem, §ciany zewngtrzne, fundamenty,
stolarka,wewnetrzne tynki 1 malatura)

- rozbidrka catego pokrycia z blachy i dachéwki wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi

- rozbiérka poszycia z desek na kruchcie, nawie gtéwnej, zakrystii

- po tej rozbiérce bedzie mozna szczegélowo pokazaé ktore elementy wiezby
dachowej wymagajq wymiany lub wzmocnienia gdyz obecnie nie wszystkie
sq widoczne od strony wewnetrznej stropodachu

- wymiana lub wzmocnienie wskazanych elementéw konstrukcyjnych wiezby
dachowe;j

- wbudowanie brakujgcych elementéw wiezby dachowe;j

- oczyszczenie catej wiezby dachowej stalowymi szczotkami z usunigciem ognisk
korozji biologiczne;j

- zabezpieczenie drewnianych elementow srodkami grzybobdjczymi i owadobodjczymi
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oraz ognioodpornymi

- wykonanie nowego poszycia z desek

- wykonanie nowego pokrycia z gontu drewnianego, dachowki ceramicznej i
blachy wraz z obrébkami , rynnami i rurami spustowymi z blachy tytan
cynkowej

- rozebranie pokrycia i poszycia wiezy sygnaturki i po oczyszczeniu wykonanie
nowego poszycia z nowych desek oraz pokrycia z blachy tytan cynkowej

- wykonanie zszycia stalowymi pretami umieszczonymi w poziomych spoinach
murow spekanych

- oczyszczenie wyplukanych spoin pionowych i poziomych w murach i
wypetnienie ich nowa zaprawa wapienng

- usunigcie wszystkich desek odeskowania wraz z tatami nawy giéwnej oraz z
listwami ozdobnymi i1 deskami cokotowymi

- oczyszczenie odkrytych stupéw i bali z korozji biologicznej stalowymi
szczotkami oraz poprzez szlifowanie, zabezpieczenie Srodkami antygrzybowymi
i antyowadowymi oraz
ognioodpornymi poprzez malowanie pgdzlami

- nabicie nowych tat i desek odeskowania wraz z listwami na tgczeniu desek na styk

- wykonanie odkrywki fawy fundamentowej na catej dtugosci nawy giéwnej i
kruchty jej oczyszczenie w pionie

- naprawa ubytkow w fawie, wzmocnienie sciany tawy srodkami

- wykonanie na $cianie tawy tynku cementowego oraz izolacji pionowej z masy
izolacyjnej i zasypanie gruntem

- wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej na nowa wykonang na wzdr starej

zdemontowanej

- oczyszczenie stolarki okiennej i pomalowanie nowg farba

- oczyszczenie posadzki z desek 1 zabezpieczenie srodkami przed grzybami 1
owadami oraz ogniem

- skucie tynku na scianach prezbiterium i zakrysti, osuszenie Scian i wykonanie
nowych tynkéw wapiennych

- wymiana zniszczonych schodéw na antresole (chor) na nowe na wzor
zdemontowanych

- oczyszczenie desek podwieszonych stropéw oraz belek stropowych wraz z
mieczami poprzez szlifowanie i po zabezpieczeniu srodkami anty
grzybowymi i owadowymi oraz ogniem pomalowanie na nowo wraz z
uzupetieniem ubytkéw

- oczyszczenie konstrukcji antresoli 1 po zabezpieczeniu pomalowanie na nowo

- oczyszczenie $cian z bali i stupéw na taczach z wykruszajacej si¢ wyprawek i
po oczyszczeniu 1 wypetnieniu szczelin pomalowanie na nowo

- na powyzsze prace remontowe i wzmacniajgce nalezy wykona¢ dokumentacje
architektoniczno budowlang 1 uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie rob6t z
Delegatury Konserwatora Zabytkéw w Kaliszu oraz Starostwa Kaliskiego

Ekspertyza jest wazna przez jeden rok od dnia opracowania.

Opracowali:
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

FUNDAMENTY

Lawy fundamentowe pod nawa gltéwna i kruchta wykonane z kamienia polnego oraz cegly
ceramicznej wymagaja czesciowego wzmocnienia.



COKOL







Widok cokotu drewnianego gtownej nawy oraz kruchty kosSciota jest on wykonany z desek na piéro
wpust, nabitych na odeskowanie gtowne i zakonczony gorg listwa ozdobng a dotem deska utozong
w poziomie. Stan techniczny tych elementow jest bardzo zly i wymaga wymiany. Listwa
oddzielajaca cokét od deskowania Sciany zuzyta w catosci nalezy wymieni¢ na nowa o takim
samym przekroju. Wszystkie deski cokotu zdemontowac w catosci i dokonac¢ obicia nowymi
deskami zabezpieczonymi przed grzybami, owadami i ogniem odpowiednimi srodkami. Wykonac
jak pokazano na rysunku.



COKOL PREZBITERIUM I ZAKRYSTII

Widok fundamentu oraz cokotu cze$ci murowanej kosciota czyli zakrystii i prezbiterium. Stan
techniczny tych elementow jest zadowalajacy.



OBICIE DESKAMI I LISTWAMI NAWY GEOWNEJ I KRUCHTY
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Odeskowanie czesci drewnianej kosciota czyli nawy gtownej i kruchty. Deski nabite poprzez
drewniane taty na konstrukcje sumikowo-tatkowa na styk i styk nakryty drewniang listwa.
Widoczne bardzo duze zuzycie techniczne desek ich duze zawilgocenie oraz bardzo liczne ubytki.
Calosc¢ odeskowania z uwagi na zuzycie techniczne, porazenie korozjg biologiczng i zawilgocenie .
Nalezy wymieni¢ na nowe wraz z nowymi tatami, a odkryte bale oczysSci¢ stalowymi szczotkami i
calos¢ zakonserwowane przeciwko grzybom i owadom oraz ogniu.



MURY PREZBITERIUM I ZAKRYSTII MUROWANE Z CEGLY
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Widok na murowane czesci kosciola tj. prezbiterium i zakrystie , mury w stanie technicznym
zadowalajacym. Stwierdzono liczne ubytki w spoinach pionowych i poziomych ktére wymagaja
zszycia stalowymi pretami umieszczonymi w spoinach wszystkich spekan oraz wypeinienia
zaprawg wapienng i spoinowania.



POKRYCIE DACHOWE KOSCIOEA NAWY GEOWNEJ I KRUCHTY ORAZ
ZAKRYSTII BLACHA




Pokrycie dachowe nawy gtownej, kruchty i zakrystii wykonane z blachy ocynkowanej taczonej na
ragbek stojacy i nabitej na gont drewniany. Z uwagi na zuzycie techniczne blachy jej skorodowanie
nalezy ja zdemontowac i wykona¢ nowe pokrycie z gontu na pelnym deskowaniu. Poszycie z
blachy na sygnaturce w stanie technicznym zadowalajacym nie wymaga naprawy ani remontu.
Wszystkie obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonac z blachy miedzianej lub tytan
cynkowej.

POKRYCIE DACHOWE PREZBITERIUM DACHOWKA CERAMICZNA




Widok na pokrycie prezbiterium dachéwka ceramiczng karpiéwka na zaprawie wapiennej z
obrobkami blacharskimi rynnami i rurami spustowymi. Zarowno dachowki jak gasiory ceramiczne
spekane, potamane, wysuwajq sie z plaszczyzny, pota¢ pofalowana we wszystkich kierunkach,
obrobki i rynny oraz rury skorodowane. Zaleca sie rozbiorke catego pokrycia dachowego i po
wypoziomowaniu potaci dachowej utozenie nowych dachowek z nowymi obrobkami z blachy
miedzianej lub tytan cynkowe;j.



STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA




Widok na stolarke okienng i drzwiowa drewniang nietypowa. Zarowno okna jak i brama sg zuzyte
technicznie i porazone korozja biologiczng, wymagaja wymiany w catosci na nowa, Nowa stolarka
winna by¢ wykonana zgodnie z wymiarami wszystkich elementow jak obecna acznie z
oryginalnymi okuciami.

POSADZKA WEWNATRZ KOSCIOEA I W ZAKRYSTII
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Posadzka z desek i terakoty stan zadowalajacy.

KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ



















Konstrukcja drewniana wiezby dachowej nawy gltéwnej i prezbiterium typowa krokwiowo jetkowa.
Stan techniczny mierny. Duze zuzycie techniczne elementéw nosnych konstrukcji , ich porazenie
korozja biologiczna, usuniete niektére elementy no$ne, widoczne nadbitki elementéw nosnych
wykonane niezgodnie z warunkami technicznymi, duze zawilgocenie wszystkich elementéw
drewnianych. Liczne elementy drewniane nalezy wymieni¢ catkowicie, pojedyncze elementy
wymagaja wzmocnienia, zas poszycie z desek wraz z drewnianymi tatami w catosci do wymiany na
nowe. Calos¢ elementéw do wymiany mozna bedzie oceni¢ po rozbiérce pokrycia i poszycia.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE NAWY GEOWNEJ


















Whnetrze nawy gléwnej widoczne w Scianach zewnetrznych drewniane elementy konstrukcyjne
Scian i stropodachu — shupy, bale pomiedzy stupami, miecze, belki stropowe oraz odeskowanie jako
podwieszone stropy. Elementy drewniane w stanie zadowalajagcym wymagajq oczyszczenia ,
zabezpieczenia i pomalowania. Szczeliny pomiedzy balami wymagajq oczyszczenia i ponownego
wypelnienia, Tynki wewnetrzne w prezbiterium zawilgocone i porazone korozjq biologiczng
wymagaja skucia, osuszenia, zabezpieczenia srodkami antygrzybicznymi i wykonania nowych
tynkow.






Konstrukcja wymaga oczyszczenia, zagruntowania i pomalowania schody do wymiany na nowe w
tym samym stylu.



SPIS RYSUNKOW

NR 1 RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA

NR 2 RZUT ANTRESOLI - INWENTARYZACJA

NR 3 PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA

NR 4 PRZEKROJ B-B - INWENTARYZACJA

NR 5 ELEWACIJE POLNOCNA 1 ZACHODNIA - INWENTARYZACJA

NR 6 ELEWACIJE POLUDNIOWA I WSCHODNIA - INWENTARYZACJA
NR 7 RZUT DACHU - INWENTARYZACJA

NR 8 RZUT KONSTRUKCIJI STROPU - INWENTARYZACJA

NR 9 RZUT KONSTRUKCIJI DACHU - INWENTARYZACJA

NR 10 RZUT PRZYZIEMIA - WILGOTNOSC - INWENTARYZACJA

NR 11 RZUT KONSTRUKCJI DACHU — REMONT

NR 12 ELEWACJA - REMONT

NR 13 WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW I WYMIANA POSZYCIA SCIAN
NR 14 OKNO - 01

NR 15 OKNO - 02

NR 16 OKNO - 03

NR 17 OKNO - 04

NR 18 OKNO - 05

NR 19 OKNO - 06

NR 20 DRZWI - D1
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