
Lp.
Nr spec. 
techn.

Opis
Jedn 
.obm.

Ilość
Cena 
jedn.

Wartość

1

1 d.1 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych trasa drogi w terenie równinnym
km 1,57

2 d.1 D-01.01.01 Zabezpieczenie znaków geodezyjnych szt 16

2

3 d.2 D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt 2

4 d.2 D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. 0-4 cm z wywozem materiału z 

rozbiórki na odległości do 5 km

m2 100

3

5 d.3 D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć 

gęstych powyżej 60 % powierzchni
ha 0,05

6 d.3 D-01.02.01
Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % 

powierzchni
ha 0,05

4

7 d.4 D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z 

transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.
m

3 100

8 d.4 D-02.03.01

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II 

dostarczonego samochodami samowyładowczymi z 

zakupem piasku
m

3 120

9 d.4 D-06.04.01

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm wraz z 

wywozem urobku do 5 km oraz z wyprofilowaniem 

skarp i dna rowu

m 1800

5

10 d.5 D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm 

na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą 

betonową C8/10

m 40

KOSZTORYS OFERTOWY GMINA STAWISZYN

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 
4342 P Stawiszyn - Pleszew do granicy gminy Blizanów  

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

REGULACJA KRZEWÓW

ROBOTY ZIEMNE

KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA

betonową C8/10

11 d.5 D-08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na 

podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
m 818

6

12 d.6 D-04.01.01

Koryta o głęb. 34 cm wykonywane na całej 

szerokości przy koparki oraz walca wibracyjnego 

samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z 

wywozem materiału

m2 1570

13 d.6 D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV  

(1570,0 m x 0,5 m x 2 m)

m2 1570

14 d.6 D-04.04.02
Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 

10 cm grub.po zagęszcz.
m2 1570

15 d.6 D-04.04.02

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

0/63 mm lub 0/31,5 mm twardego, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 20 cm

m2 1570

16 d.6 D-04.03.01
Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; 

zużycie emulsji 0,5 - 0,7 kg/m2 
m2 1570

17 d.6 D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 

dla KR2, grubość warstwy wiążącej po 

zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki 

samochodami samowyład.5-10 t, poszerzenia 

(1570,0 m x 0,35 m x 2)

m2 1099

7

18 d.7 D-04.08.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 

dla KR2, grubość warstwy wyrównawczej śr 3 cm 

(75kg/m2) po zagęszczeniu, transport mieszanki 

samochodami samowyład.5-10 t, (1570,0 m x 5,65 

m + 100m2)

t 672,8

19 d.7 D-04.03.01
Skropienie emulsją asfaltową warstwy bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,3 kg/m2
m2 17705,5

20 d.7 D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 

dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po 

zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki 

samochodami samowyład. 5-10 t (1570,0 m x 5,5 m 

+100m2 skrzyżowania)

m2 8735

WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI, POSZERZENIA

JEZDNIA



8

21 d.8 D-04.01.01

Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości 

chodników, o głębokości 29 cm w gruntach kategorii 

I-II wraz z wywozem urobku do 5 km

m2 1155

22 d.8 D-04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV
m2 1155

23 d.8 D-04.02.01
Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 

10 cm grub.po zagęszcz.
m2 1155

24 d.8 D-08.02.02
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
m2 1155

25 d.8 D-08.02.02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 

dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po 

zagęszczeniu 4 cm , transport mieszanki 

samochodami samowyład. 5-10 t 

m2 1155

9

26 d.9 D-04.01.01

Koryta wykonywane ręcznie gł. 28 cm w gruncie kat. 

III na całej szerokości (zjazdy chodnik i drogi 

poprzeczne)

m2 80

27 d.9 D-04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2 80

28 d.9 D-04.02.01
Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 

10 cm grub.po zagęszcz.
m2 80

29 d.9 D-04.04.02
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
m2 80

30 d.9 D-05.03.23

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm 

kolorowej - czerwonej, układane na podsypce 

cementowo-piaskowej o gr. 3cm (50% powierzchni)

m2 80

10

31 d.10 D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą 

chlorokauczukową odblaskową, linia osi drogi, 

krawędzi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 
m2 200

PERONY AUTOBUSOWE

OZNAKOWANIE PIONOWE , POZIOME

ŚCIEŻKA ROWEROWA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

krawędzi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 

pieszych, malowane mechanicznie

32 d.10
Oznakowanie poziome grubowarstwowe, 

sktukturalne jezdni - linia 
mb 140

33 d.10 D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni punktowymi 

elementami odblaskowymi barwy białej
szt. 50

34 d.10 D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
szt 4

35 d.10 D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 

70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na 

wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu

szt. 4

36 d.10 D-07.02.01
System Aktywnej Informacji Wizualnej na 

przejściach dla pieszych
szt. 1

37 d.10 D-07.02.01

Montaż zestawu zasilania solarnego (z 

pojedynczym panelem słonecznym) dla znaków 

aktywnych

szt. 1

11

38 d.11 D-06.03.01

Formowanie poboczy z gruntu lub kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

dostarczonego samochodami samowyładowczymi o 

śr. grubosci 8 cm -0,75m

m
3 188,4

39 d.11 D-09.01.01
Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w 

gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią
m2 2355

Podatek VAT Podatek VAT Podatek VAT Podatek VAT 
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PRZEBUDOWA POBOCZY, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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