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1. CZĘŚĆ OPISOWA 



 

OPIS TECHNICZNY 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 

4342 P Stawiszyn – Pleszew do granicy gminy Blizanów  

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- zlecenie Inwestora – Gmina Stawiszyn 

uzgodnienia (dane wyjściowe) z przedstawicielami Inwestora 

mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:1000 

- pomiary sytuacyjno - wysokościowe uzupełniające, wizja lokalna w terenie 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3  lipca 2003  roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) Ustawa z dnia 2 marca 1999 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

- obowiązujące Polskie Normy i Aprobaty Techniczne 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany 

przebudowy drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z droga powiatową nr 4342 P 

Stawiszyn – Pleszew do granicy gminy Blizanów. Długość odcinka drogi przeznaczonej do 

przebudowy wynosi 1,57 km. Szerokość istniejącej drogi wynosi 5,00 m. 

 

 

2.1 ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: 

- roboty pomiarowe, 

- roboty rozbiórkowe, 

- regulacja krzewów 

- roboty ziemne - koryta, wykopy i nasypy, 

- ustawienie krawężników i obrzeży,  

- wymiana punktowo, odcinkami konstrukcji jezdni, 

- wykonanie nawierzchni jezdni z mma 

- wykonanie ścieżki rowerowej z mma 



 

-   wykonanie peronów autobusowych z kostki betonowej, 

-   wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

-   formowanie poboczy gruntowych z plantowaniem. 

 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Drogi gminna o nr 674175 P łączy ze sobą ważny ciąg komunikacyjny tj. drogę 

wojewódzką oraz miejscowości (Brudzew, Dębniałki, Lipe Trzecie, Lipe, Jarantów) do drogi 

powiatowej nr 4342 P Stawiszyn – Pleszew Przedmiotowa droga przebiega przez tereny płaskie 

o charakterze rolniczym. Jezdnia w całej swojej długości tj. 1,57 km posiada szerokość 5,0m. 

Wody opadowe odprowadzone SA z korony drogi do rowów przydrożnych lub w przyległy 

teren. Na całej długości odcinka jezdnia jest w złym stanie technicznym. Posiada zniszczoną 

nawierzchnie bitumiczną, charakteryzującą się spękaniami poprzecznymi i podłużnymi, 

ubytkami i nierównościami w profilu poprzecznym i podłużnym. Pobocza na całej długości 

mają nawierzchnię gruntową o szerokość l,0m -l,5m. Rowy przydrożne występują odcinkami. 

W ciągu przebudowywanej drogi występują przepusty dla cieków wodnych przebiegających 

pod drogą.  

 

4. STAN PROJEKTOWANY 

 
 

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE 

-klasa techniczna L(Lokalna)

prędkość projektowa kategoria 

ruchu przekrój poprzeczny 

szerokość jezdni na prostej 

50 km/h 

KR1 

5,5 m  

drogowy, 5,5 – 7,0 m 

szerokość ścieżki rowerowej l,5 m  

szerokość poboczy  

pochylenie jezdni   

pochylenie poboczy 

2 x 0,75 m 

2 x 2% 

2 x 6% 



 

4.2 ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Usytuowanie drogi w istniejącym pasie komunikacyjnym przedstawiono na planie 

sytuacyjnym rys. nr 2.1 – 2.4 w skali 1:1000. Przebieg projektowanej drogi dostosowano do 

istniejącej drogi. Projekt przewiduje utrzymanie istniejącego przebiegu ciągu drogowego, bez 

zmian promieni łuków poziomych i pionowych. 

Na wysokości skrzyżowań przebudowywanej drogi z przyległymi drogami i ulicami o 

nawierzchni twardej, należy wykonać zejścia o nawierzchni bitumicznej z wyłukowaniem 

promieniami o normatywnych wielkościach. W miejscach, gdzie jezdnia jest silnie zniszczona, 

należy wymienić całą konstrukcję nawierzchni. Odcinki w trakcie realizacji przebudowy należy 

uzgodnić z Inwestorem. 

Zaprojektowana ścieżka rowerowa ma szerokość l,5 m o nawierzchni bitumicznej. 

Zjazdy w ciągu ścieżki rowerowej bitumicznej maja konstrukcje niezmienną. W miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem zaprojektowano perony autobusowe o nawierzchni z kostki 

betonowej gr. 8cm. Pozostałe pobocza należy wykonać z gruntu kat. I-II o szerokości 0,75 m . 

Zakres robót, ich lokalizacja zostały przedstawione na załączonych do niniejszego 

projektu planach sytuacyjnych (rys. 2.1 – 2.4), a podstawowe wymiary na pozostałych 

rysunkach. 

 

 

4.3 ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 

Zaprojektowana niweleta jezdni zbliżona jest do istniejącej niwelety drogi , z 

uwzględnieniem warstwy wyrównawczej i nowej warstwy ścieralnej o gr. odpowiednio 3 i 4cm. 

Przebudowywaną jezdnię drogi gminnej nr 674175 P należy dowiązać wysokościowo do 

nawierzchni pasa drogi powiatowej nr 4342 P Stawiszyn - Pleszew. Niweletę drogi starano się 

zaprojektować w sposób uwzględniający wyrównanie nierówności w profilu podłużnym oraz 

wynosząc ją w miarę możliwości o projektowaną grubość warstw konstrukcyjnych jezdni. 

 

 

4.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 

4.4.1   Na istniejącej jezdni (stan zły) 

Od km 0+000 do km 1+570 
masa z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 (w-wa ścieralna) o gr. 4 cm 

- wyrównanie masą mineralno-asfaltową dla KR1 o śr. gr. 3cm  

istniejąca nawierzchnia asfaltobetonowa 

4.4.2 Przy wymianie nawierzchni jezdni, poszerzenia 
 

masa z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 (w-wa ścieralna) o gr. 4 cm 



 
- wyrównanie masą mineralno-asfaltową dla KR1 o śr. gr. 3cm 

- masa z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 (w-wa wiążąca) o gr. 4cm 

- górna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 20cm  

- warstwa odsączająca gr. 10 cm 

4.4.3 Na zejściach na drogi boczne o nawierzchni twardej 

jak w pkt. 4.4.1 

4.4.4 Na chodnikach o nawierzchni bitumicznej, zjazdach w ciągu chodnika 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowej dla KR1 gr. 4cm 

- górna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 15cm  

- warstwa odcinająca o gr. 10cm 

4.4.5 Na peronach autobusowych 

- kostka brukowa betonowa o gr. 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm 

- górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 10 cm 

-  warstwa odcinająca o gr. 10 cm 

 

4.5 ODWODNIENIE DROGI 

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje się powierzchniowo poprzez nadanie 

projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni jezdni, chodników, poboczy 

drogi do rowów przydrożnych. 

4.6 JEZDNIA DROGI 

Na całym odcinku przebudowywanej drogi zaprojektowano poszerzenia drogi do 

szerokości 5,5 m. Na całej szerokości drogi zaprojektowano wyrównanie masą mineralno – 

asfaltową gr. śr. 3cm , a następnie ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno -asfaltowej o 

grubości 4cm. Konstrukcja ścieżki rowerowej przylegająca do krawędzi drogi przewidziana 

jest w innej konstrukcji o szerokości 1,5 m 

4.7 ŚCIEŻKA ROWEROWA 

Zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości l,5 z masy mineralno – asfaltowej gr 

4cm. Ścieżkę rowerową należy obramować zgodnie z przekrojem normalnym - obrzeżem 

betonowym 20 x 6 cm od strony posesji i pól. 



 

4.8 ZJAZDY INDYWIDUALNE 

Na przebudowywanej drodze w ciągu zaprojektowanej ścieżki rowerowej należy 

wykonać zjazdy bez zmiany konstrukcji. 

4.9 ZJAZDY NA DROGI BOCZNE 

Przy drogach bocznych o nawierzchni asfaltowej należy zastosować konstrukcję 

zgodnie z 4.4.1. Drogi boczne ujęte w przebudowie pokazano na planie sytuacyjnym. 

4.10 ROBOTY ZIEMNE 

Zakres robót ziemnych obejmuje: 

-  wykopy i nasypy związane z wykonaniem ścieżki rowerowej  

- wykonania poboczy gruntowych z plantowaniem ich powierzchni, 

- oczyszczenie rowów z namułu, 

4.11 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME 

Plan oznakowania przedmiotowych dróg powiatowych przedstawiony jest w 

oddzielnym Projekcie Organizacji Ruchu. 

4.12 POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI 

Projektowana przebudowa drogi nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu istniejącego 

środowiska, ponieważ zlokalizowana jest w użytkowym pasie drogi gminnej. Roboty należy 

wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie. 

UWAGA 

W trakcie prowadzonych robót drogowych, wykonawca jest odpowiedzialny za 

zabezpieczenie znaków geodezyjnych.   Opracował: 

mgr inż. Katarzyna Piętka 

inż. Wiktor Piętka  



 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 4342 P Stawiszyn – Pleszew do granicy gminy Blizanów  

 

 

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 4342 P Stawiszyn – Pleszew do granicy gminy Blizanów  

Nazwa inwestora: Gmina Stawiszyn 

2. Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: 

Wiktor Piętka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZEŚĆ OPISOWA  

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Przebudowa obejmuje cały odcinek drogi gminnej nr 674175 P. Całkowita 

długość odcinka do przebudowy wynosi 1,57 km. 

Parametry techniczne wynoszą: 

- klasa techniczna L (lokalna) 

- prędkość projektowa 50 km/h 

- kategoria ruchu KR1 

- przekrój poprzeczny drogowy,  

- szerokość jezdni na prostej      5,5m 

szerokość ścieżki rowerowej 1,5 m 

szerokość poboczy  2 x 0,75 m 

pochylenie jezdni 2 x 2% 

pochylenie poboczy 6% 



 
 

Kolejność realizacji zadania:  

- roboty pomiarowe, 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty ziemne - koryta, wykopy i nasypy, 

- ustawienie krawężników i obrzeży, 

- wykonanie poszerzeń drogi, 

- wykonanie nawierzchni jezdni z mma, 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

- formowanie poboczy gruntowych z plantowaniem. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie istnieje droga gminna o nawierzchni asfaltobetonowej.  

Istniejące uzbrojenie terenu:  

sieć wodociągowa, 

sieć telefoniczna doziemna i naziemna,  

linie energetyczne doziemne i naziemne, 

- kanalizacja sanitarna, 

- kanalizacja deszczowa. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

roboty ziemne związane z budową urządzeń odwadniających 

- roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni, 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

roboty ziemne wykonywane koparkami i równiarkami, 

- dowóz i rozładunek kruszywa łamanego, kruszywa naturalnego z uwagi na linie 

energetyczne, 

dowóz i rozładunek elementów ciężkich (krawężniki, obrzeża) stabilizacja mechaniczna 

podbudowy, 

- ułożenie nawierzchni bitumicznej na ciągu drogi z uwagi na wyładunek mas pod liniami 

energetycznymi, 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, szczególnie niebezpiecznych 

należy: 

- dokonać szkolenia stanowiskowego (zapoznanie z technologią wykonania robót i 

przepisami bhp), 

- przypomnieć o stosowaniu środków ochrony osobistej, 



 
- omówić zasady stosowania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożenia dla zdrowia i życia, 

- wyznaczyć osoby do bezpośredniego nadzoru robót. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia: 

posiadanie na placu budowy środków przeciwpożarowych, apteczki lekarskiej z podręcznym 

medykamentami i innymi środkami bhp, 

w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego 

przełożonego i kierownika budowy, 

maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający 

stosowne wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych pracownik zobowiązany 

jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej i ochronnej (kaski, okulary, 

rękawice, rękawice , obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe, stosownie do zagrożenia 

występującego na danym stanowisku, przy pracach w niebezpiecznych wykopach należy 

zapewnić właściwą obudową wykopu 

kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez 

wygrodzenie zaporami drogowymi oraz oznakowanie odcinka robót wg projektu 

zatwierdzonej organizacji robót, wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

-odpowiednie oznakowanie odcinka robót oraz trasy objazdu, wskazanie miejsca 

przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów budowy odpowiedzialny jest 

Kierownik budowy. Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę informacyjną 

budowy oraz tablice „Teren budowy, wstęp wzbroniony" prace niebezpieczne wykonywać w 

zespołach minimum dwuosobowych, zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji 

umożliwiającej szybkie udzielenie pomocy. 

Zaleca się, aby kierownik budowy opracował „Plan BIOZ" przed przystąpieniem do realizacji 

robót budowlanych. 

Opracował:   Wiktor Piętka    mgr inż. Katarzyna Piętka 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

  

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z droga 

powiatową nr 4342 P Stawiszyn – Pleszew do granicy gminy Blizanów 

Ustalono: 

1. Długość przebudowy wynosi 1570 m. 

2.  Przyjęto jezdnię o szer. 5,5 m  wraz z poboczami o szer. 0,75 m z gruntu naturalnego. Na odcinku 

przyjęto przekrój drogowy o pochyleniu daszkowym równym 2%. Na poboczach zaprojektowano spadki o 

wartości 6 %. Przyjęto wykonanie ścieżki rowerowej szerokości 1,5 m oraz wykonanie peronów o szer. 2,0 

m 

3. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania: 

- klasa techniczna L 

- kategoria ruchu KR 1 

- długość drogi     1570  m 

- szerokość jezdni 5,5 m 

-     szerokość poboczy 0,75 m z gruntu naturalnego 

- szerokość korony                   7,0 – 8,5 m 

4. Warstwy jezdni drogi gminnej należy przyjąć: 0+000 – 1+570 

-   warstwa ścieralna z mieszanki min.- asfaltowej dla KR1 , gr.4cm 

-    warstwa wyrównawcza z mieszanki min. - asfaltowej dla KR1 , gr. śr.3 cm  

            Poszerzenia :  

-   warstwa ścieralna z mieszanki min.- asfaltowej dla KR1 , gr.4 cm 

-   warstwa wyrównawcza z mieszanki min. – asfaltowej dla KR1, gr. śr. 3cm 

-    warstwa wiążąca z mieszanki min. - asfaltowej dla KR1 , gr. 4 cm  

-    górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5  stab. mechanicznie gr. 20 cm 

-    dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie , gr. 10 cm 

 

      5. Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na   :  

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z droga powiatową nr 4342 P Stawiszyn – 

Pleszew do granicy gminy Blizanów 

 6. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ślepego. 

Przedstawiciel Zamawiającego:             Projektant:



Rajsko, Wrzesień 2016 r. 

OŚWIADCZENIE 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 4342 P Stawiszyn – Pleszew do granicy gminy Blizanów  

 

 

 

Stwierdzam, że projektowana przebudowa drogi nie narusza pasa drogowego drogi 

gminnej, ponieważ nawierzchnia asfaltobetonowa projektowanej drogi gminnej dochodzi 

do pasa drogowego w/w dróg wyższej kategorii. Projektowana niweleta nawierzchni drogi 

powiatowej jest na tym samym poziomie jak niweleta drogi powiatowej. Przebudowa drogi 

nie koliduje z istniejącymi sieciami. Oznakowanie pionowe i poziome jest prawidłowe. 

 

 

 

 

 

Projektant 



Rajsko, Wrzesień 2016 r. 

OŚWIADCZENIE 
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 4342 P Stawiszyn – Pleszew do granicy gminy Blizanów  

 

 

 

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego drogi gminnej uzyska się poprzez 

zachowanie stanu istniejącego przebiegu drogi w planie i zachowanie istniejących spadków 

poprzecznych i podłużnych nawierzchni oraz poboczy, które dotychczas zapewniły 

odwodnienie nawierzchni w/w drogi. 



Rajsko, Wrzesień 2016. 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 

z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany o nazwie: 

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 4342 P Stawiszyn – Pleszew do granicy gminy Blizanów  

 " został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

Projektant 
 

Wiktor Piętka 
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