KOSZTORYS OFERTOWY GMINA STAWISZYN

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175 P od skrzyzowania z droga powiatowa nr
4342 P Stawiszyn - Pleszew do granicy gminy Blizanéw

Lp. Nr spec. Opis Jedn llosé Cena Wartosé
techn.

.obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

1d.1 | pototol |, ; NP km 1,57
ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym
2d.1 | D-01.01.01 |Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt 16
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3d.2 | D-01.02.04 [Rozebranie stupkéw do znakéw szt 2
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
4d.2 | D-05.03.11 |bitumicznej o gr. 0-4 cm z wywozem materiatu z m2 100
rozbiérki na odlegtosci do 5 km
3 REGULACJA KRZEWOW
5d.3 | po102.01 Mechaniczne .kalrczowanle _krzakovy i podszy¢ ha 0,05
gestych powyzej 60 % powierzchni
6d.3 | po102.01 Usumeme z_poboczy wysokiej trawy powyzej 60 % ha 0,05
powierzchni
4 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami
7 d.4 | D-02.01.01 |podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-ll z m® 100

transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.

Reczne formowanie nasyp6w z gruntu kat. |1l
8d.4 | D-02.03.01 |dostarczonego samochodami samowytadowczymi z m 120
zakupem piasku

Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm wraz z

9d.4 | D-06.04.01 [wywozem urobku do 5 km oraz z wyprofilowaniem m 1800
skarp i dna rowu
5 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm
10 d.5 | D-08.01.01 |na podsypce cem - piaskowej wraz z tawg m 40
betonowg C8/10

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na

11 d.5 | D-08.03.01 h ; - R m 818
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

6 WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI, POSZERZENIA

Koryta o gteb. 34 cm wykonywane na catej
szerokosci przy koparki oraz walca wibracyjnego
samojezdnego, w gruntach kat. ll-IV wraz z
wywozem materiatu

12 d.6 | D-04.01.01 m2 1570

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod
13 d.6 | D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV m2 1570
(1570,0 mx 0,5 m x 2 m)

Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie -

10 cm grub.po zageszcz. m2 1570

14 d.6 | D-04.04.02

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego
15d.6 | D-04.04.02 [0/63 mm lub 0/31,5 mm twardego, grubo$¢ warstwy m2 1570
po zageszczeniu 20 cm

Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy;

zuzycie emulsji 0,5 - 0,7 kg/m2 m2 1570

16 d.6 | D-04.03.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR2, grubos$¢ warstwy wigzacej po

17 d.6 | D-05.03.05 |zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki m2 1099
samochodami samowytad.5-10 t, poszerzenia
(1570,0 mx 0,35 m x 2)

7 JEZDNIA

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR2, grubo$¢ warstwy wyréwnawczej $r 3 cm
18 d.7 | D-04.08.01 |(75kg/m2) po zageszczeniu, transport mieszanki t 672,8
samochodami samowytad.5-10 1, (1570,0 m x 5,65
m + 100m2)

Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy bitumicznej;

19d.7 | D-o403.01 zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

m2 17705,5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR2, grubos¢ warstwy $cieralnej po

20 d.7 | D-05.03.05 |zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki m2 8735
samochodami samowytad. 5-10 t (1570,0 mx 5,5 m
+100m2 skrzyzowania)




8 SCIEZKA ROWEROWA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci
21 d.8 | D-04.01.01 |chodnikéw, o gtebokosci 29 cm w gruntach kategorii m2 1155
I-1l wraz z wywozem urobku do 5 km

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod

22d.8 | D-os0t.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV m2 1155

23d.8 | D-04.0201 Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - m2 1155
10 cm grub.po zageszcz.

24d.8 | D-0s.0202 Goérna warstw’a’ podbudowy z kruszywa I_amanego m2 1155
0/31,5, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych

25 d.8 | D-0s.02.02 dla KR1, gru_bosc warstwy smerglnej po. m2 1155
zagegszczeniu 4 cm , transport mieszanki
samochodami samowytad. 5-10 t

9 PERONY AUTOBUSOWE

Koryta wykonywane recznie gt. 28 cm w gruncie kat.

26 d.9 | D-04.01.01 |l na catej szerokosci (zjazdy chodnik i drogi m2 80
poprzeczne)

57d.9 | D-04.01.01 Mechaniczne profllgwanle i zaggszenie podtoza pod m2 80
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

28d.9 | D-04.0201 Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - m2 80
10 cm grub.po zageszcz.

29d.9 | D-0s.0402 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego m2 80

twardego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
30 d.9 | D-05.03.23 |kolorowej - czerwonej, uktadane na podsypce m2 80
cementowo-piaskowej o gr. 3cm (50% powierzchni)

10 OZNAKOWANIE PIONOWE , POZIOME

Oznakowanie poziome jezdni farbg
chlorokauczukowg odblaskowa, linia osi drogi,

31d.10 | D-07.01.01 S ) I o m2 200
krawedzi, linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla
pieszych, malowane mechanicznie

32d.10 Oznakowanlg p02|.om.e.grubowarstwowe, mb 140
sktukturalne jezdni - linia

33d.10 | p-o7.01.01 Oznakowarjle poziome Jez_dnl punkt_owyml szt 50
elementami odblaskowymi barwy biatej

34 d.10 | p-07.0201 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt 4

ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.
35d.10 [ D-07.02.01 |70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na szt. 4
wysokosci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu

System Aktywnej Informacji Wizualnej na

36 d.10 | D-07.02.01 e f szt. 1
przejsciach dla pieszych
Montaz zestawu zasilania solarnego (z

37 d.10 [ p-07.02.01 [pojedynczym panelem stonecznym) dla znakéw szt. 1
aktywnych

11 PRZEBUDOWA POBOCZY, ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z gruntu lub kruszywa
] naturalnego stabilizowanego mechanicznie 3

38d.11 | D06.03.01 dostarczonego samochodami samowytadowczymi o m 188.4
$r. grubosci 8 cm -0,75m

39d.11 | D-09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w m2 2355

gruntach kat.I-lll wraz z uzupetnieniem ziemig

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét z VAT




