Biuletyn Informacji Publicznej w Stawiszynie

Stawiszyn: Budowa sieci wodociagowej wraz z
przytaczami wzdtuz drogi powiatowej Zbiersk -
Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk
Cukrownia nr 674337P

Stawiszyn: Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami wzdtuz drogi powiatowej Zbiersk -Petryki nr
4586P oraz drogi gminnej Zbiersk Cukrownia nr 674337P na gruntach nr: 223/66, 349, 295/3, 194/5, 217,
216/4, 216/1, 215,214, 213/1, 213/2, 182/66, 182/103, 183, 359/1, 346/8, 346/7, 147, 146, 140/2

Numer ogtoszenia: 115932 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy:

V || zamdwienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel.
062 7528079, faks 062 7528097.
2. 2) RODZA) ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
wzdtuz drogi powiatowej Zbiersk -Petryki nr 4586P oraz drogi gminnej Zbiersk Cukrownia nr 674337P na gruntach nr:
223/66, 349, 295/3, 194/5, 217, 216/4, 216/1, 215,214, 213/1, 213/2, 182/66, 182/103, 183, 359/1, 346/8, 346/7, 147,
146, 140/2.

11.1.2) Rodzaj zamdwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okredlenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: 1. ROZBIORKI | NAPRAWY- 1.Rozebranie
nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gr 4 cm -290,1m2; 2. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 15 cm- 290,1
m2; 3. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr 15 cm - 290,1 m2; 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno
bitumicznych gr 4 cm -290,1m2 5. Dodatek za transport mieszanki mineralno bitum.1 km ponad 5km-28,256Mg 6.
Ogrodzenia z pref. el. zelbetowych-rozbidrka 520m2 7. Ogrodzenia z pref. el. zelbetowych-budowa 520 m2 8. Ktadki
dla pieszych na ramach-budowa 0,6 m3 9. Ktadki dla pieszych na ramach-rozebranie 0,6 m3 10. Rozebranie stupkdw
ogrodzenia 1,44 m3 11 Postawienie stupkéw ogrodzenia 7,2 m 120grodzenie z ptyt drewnianych na stupkach
drewnianych- rozebranie 30m2 13 Ogrodzenie z tat i desek odzysk materiatu 50 % -30 m2 14 Ogrodzenie z siatki na
stupkach stalowych-rozebranie -45 m2 150grodzenie z siatki wysokosci 2 m w rozstawie 2,4m 45 m 16 Kanaty
prefabrykowane tupinowe o $rednicy 125 mm-rozebranie 1 m 17 Kanaty prefabrykowane tupinowe o $rednicy 125
mm-naprawa 1 m 2. Wykopy: 18. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr 15 cm 549 m2 19. Usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej dodatek 5 cm ponad 15cm-1647m2 20. Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na terenie ptaskim 164,7
m2 21. Wykopy oraz przekopy na gt. do 3,0m , na odktad 1818,892 m3 22. Wykopy liniowe szer 0,8-2,5m gt do 3,0m
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448,707 m3 23. Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbidrkg 4926,708 m2 24. Kanaty rurowe podtoze z
materiatéw sypkich 15 cm 188,828 m3 25 Roboty ziemne odwiezienie nadmiaru gruntu 1036,973 m3 26. Dodatek za
kazdy km rozpoczety transportu ziemi 1036,973m3 27.Kanaty rurowe podtoze z materiatéw sypkichl5 cm-wymiana
gruntu 1036,973m3 28. Zasypanie wykopéw podtuznych z zageszczeniem mechanicznym 1818,892m3
29.Zasypywanie wykopdéw o scianach pionowych 448,707 m3 3. Odwodnienie wykop6w 30. Drenaz rurowy
jednorzedowy w obsypce 1240,070 m 31. Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie tymczasowe 15 szt 32
Pompowanie wody z wykopéw 1464 szt 33. Sieci wodociggowe montaz rurociggéw z rur polietylenowych( PE,PEHD) o
$rednicy zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione 5 m 34. Sieci wodociggowe montaz rurociggéw z rur
polietylenowych( PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione 628,65m 35. Sieci wodociggowe
montaz rurociggdéw z rur polietylenowych( PE,PEHD) o srednicy zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione 714,45m
36.Przyfacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania czotowego o $r. 63 mm- wykop
nawodniony. 3 szt 37. Rurociagi stalowe ocynkowane, o $r nominalnej 25mm o potgczeniach gwintowanych, w
wykopie, rura sygnalizacyjna w rurze ostonowej wraz ze skrzynka uliczng do zasuw 6,4 m 38. Zasuwy typu E z
obudowa o $r. 50-65mm montowane na rurociggach PVC i PE zasuwa AVK typ 06/30 dn 40 mm z obudowa i skrzynka
uliczna. 3 kpl 39. Zasuwy typu E z obudowa o $r. do 100mm montowane na rurociggach PVC i PE zasuwa AVK typ
06/30 dn 80 mm z obudowa i skrzynka uliczng 2 kpl 40. Zasuwy typu E z obudowa o $r. do 100mm montowane na
rurociggach PVC i PE zasuwa AVK typ 06/30 dn 100 mm z obudowg i skrzynka uliczng 2 kpl 41. Zasuwy typu E z
obudowg 0 $r. 150mm montowane na rurociaggach PVC i PE zasuwa AVK typ 06/30 dn 150 mm z obudowa i skrzynka
uliczna 3 kpl 42. Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm 7 kpl 43. Sieci wodociggowe potaczenie rur
polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o sr. Zew 110mm, wykop umocniony 53 szt
44. Sieci wodociggowe potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr.
Zew 160mm, wykop umocniony 60 szt 45. Sieci wodociggowe potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
metoda zgrzewania czotowego o sr.zew 200mm, potaczenie rur przeciskowych 7 szt 46 Sieci wodociggowe potaczenie
rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zew 250mm, potaczenie rur
przeciskowych 2 szt 47. Sieci wodociggowe pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
ksztattek elektro oporowych o $r.zew 90mm, wykopy umocnione kolano elektro oporowe 90 st 3 szt 48. Sieci
wodociggowe potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro oporowych o
$r.zew 63mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa dn 40 mm 3 szt 49. Sieci wodociggowe potgczenie rur
polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro oporowych o $r.zew 63mm, wykopy umocnione
redukcja elektrooporowa dn 63/40 mm 3 szt 50. Sieci wodociggowe potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,
PEHD za pomoca ksztattek elektro oporowych o $r.zew 63mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa dz 63 mm 2
szt 51. Sieci wodociggowe potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektro
oporowych o ér.zew 63mm, wykopy umocnione ksztattka przejsciowa PE/stal 63/50mm 1 szt 52. Sieci wodociggowe
montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano kotnierzowych- tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz o Sr. Zew. do 90 mm, wykopy umocnione tuleja dz 63 mm 2 szt 53. Sieci wodociggowe montaz ksztattek
cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano kotnierzowych- tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o Sr. Zew. do
90 mm, wykopy umocnione kolano elektrooporowe dz 90 mm 2 szt 54. Sieci wodociggowe potaczenie rur
polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro oporowych o $r.zew 110mm, wykopy
umocnione tréjnik elektrooporowy PE dz 90/90 mm 1 szt 55. Sieci wodociggowe potgczenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro oporowych o $r.zew 110mm, wykopy umocnione tréjnik bosy PE
dz 90/90 mm 1 szt 56. Sieci wodociggowe potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
ksztattek elektro oporowych o $r.zew 110mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa PEHD dz 90 mm 8 szt 57.
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe $r.zew 80mm, wykopy umocnione ksztattka
potaczeniowa AVK typ 601 4 szt 58. Sieci wodociggowe montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano kotnierzowych- tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o Sr. Zew. do 90 mm, wykopy umocnione 1 szt 59.
Przejscie przez Sciany komér tulejami stalowymi PS przy grubosci sciany 20 cm - otwér o Sr 210 mm- przejscie
szczelne przez sciane sieci cieplnej 1 szt 60. Sieci wodociggowe potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,
PEHD za pomoca ksztattek elektro oporowych o $r.zew 110mm, wykopy umocnione mufa elektrooporowa dz 110 mm
30 szt 61. Sieci wodociggowe potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro
oporowych o $r.zew 110mm, wykopy umocnione tréjnik bosy PE dz 110/110 mm 1 szt 62. Sieci wodociggowe
pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro oporowych o $r.zew 110mm,
wykopy umocnione tréjnik bosy PE dz 110/63 mm 1 szt 63. Sieci wodociggowe potaczenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro oporowych o $r.zew 110mm, wykopy umocnione kolano bos e 30
st dz 110 mm 1 szt 64. Sieci wodociggowe potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
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ksztattek elektro oporowych o $r.zew 110mm, wykopy umocnione kolana bose 15 st dz 110mm 4szt 65. Sieci
wodociggowe montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano kotnierzowych- tuleje kotnierzowe
na luzny kotnierz o Sr. Zew. 110-140 mm, wykopy umocnione, tuleje dz 110 mm 10 szt 66. Sieci wodociggowe -
ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe $r.zew 110mm, wykopy umocnione tréjnik zeliwny kotnierzowy dn
100/80mm 5 szt 67. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe $r.zew 110mm, wykopy
umocnione ksztattka potgczeniowa AVK typ 601 dn 100 mm 3 szt 68. Sieci wodociggowe potaczenie rur
polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro oporowych o $r.zew 160mm, wykopy
umocnione mufa elektrooporowa 14 szt 69. Sieci wodociggowe potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,
PEHD za pomoca ksztattek elektro oporowych o $r.zew 160mm, wykopy umocnione trdjnik elektrooporowy dz 160/63
3 szt 70. Sieci wodociggowe potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro
oporowych o $r.zew 160mm, wykopy umocnione redukcja elektrooporowa dz 160/110mm 1 szt 71. Sieci wodociggowe
potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro oporowych o $r.zew 160mm,
wykopy umocnione kolano elektrooporowe 45 st dz 160 6 szt 72. Sieci wodociggowe potaczenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro oporowych o $r.zew 160mm, wykopy umocnione kolano
elektrooporowe 90 st dz 160 2 szt 73. Sieci wodociggowe potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za
pomocy ksztattek elektro oporowych o $r.zew 160mm, wykopy umocnione , tréjnik bosy dz 160/110 1 szt 74. Sieci
wodociggowe potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro oporowych o
$r.zew 160mm, wykopy umocnione , kolano bose 15 st dz 160 1 szt 75. Sieci wodociggowe potgczenie rur
polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektro oporowych o $r.zew 160mm, wykopy
umochione , tréjnik bosy dz 160/90 1 szt 76. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe $r.zew
150mm, wykopy umocnione tréjnik zeliwny kotnierzowy dn 150/80mm 3 szt 77. Sieci wodociggowe montaz ksztattek
cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano kotnierzowych- tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz o Sr. Zew.
160-225 mm, wykopy umocnione, tuleje dz 160 mm 2 szt 78. Wykonanie elementéw drobnowymiarowych o objetosci
do 1,5 m3 - bloki oporowe 0,7 m3 79 . Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC,PE,PEHD, o $r. do 110mm 4szt 80. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC,PE,PEHD, o $r. do 160mm 4szt 81. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 14 szt
82. Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm 7 szt 83. Przewierty o dtugosci do 40 m
maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r. 150-250mm w gruntach kat. lll-IV- przewiert rurg
PE100Dz200mm 40,5 m 84. Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomychWP 15/25 rurami o
$r.150-250mm w gruntach kat. Ill-IV- przewiert rurg PE100Dz200mm 13,35 m 85. Przewierty o dtugosci do 30 m
maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r. 150-250mm w gruntach kat. Ill-IV- przewiert rurg
PE100Dz200mm 25,8 m 86. Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.
150-250mm w gruntach kat. IlI-IV- przewiert rurg PE100Dz200mm 40,0 m 87. Sieci wodociggowe- ksztattki stalowe
kotnierzowe o $r. zew. i grubosci scianek273/8,8mm- wykopy umocnione - odgatezienie siodtowe na rure PE Dz200z
koncdédwka stalowag Dn 25 3 szt 88. Sieci wodociggowe- ksztattki stalowe kotnierzowe o $r. zew. i grubosci
scianek273/8,8mm- wykopy umocnione - odgatezienie siodtowe na rure PE Dz250 z kofncéwka stalowg Dn 25 1 szt 89.
Przcigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300mm w rurach ochronnych 88,58m 90. Oznakowanie
trasy wodociggu na stupku stalowym 17,0 kpl 91. Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw 7 szt 92.
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw 7 szt 93. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi
tasma z tworzywa szt 1350 m 94. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
tasma PVC z wktadka sygnalizacyjng metalowg 1350 m.

11.1.5)

Vv przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupetniajacych:

. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdéwien uzupetniajacych

- Jezeli w toku realizacji robét wystapi koniecznos¢ wykonania zamdéwien dodatkowych nie objetych zamdéwieniem
podstawowym ktérych wartos¢ nie przekroczy 50% ceny umownej to Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
tych robét na dodatkowe zamoéwienie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki na podstawie art.67 ust.1 pkt 5 ustawy
prawo zamoéwien publicznych. Wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty ustalone zostanie po negocjacjach z
Wykonawcg przyjmujac jako podstawe do wyceny: a) narzuty, stawka roboczogodziny, oraz ceny jednostkowe
materiatdw i koszty pracy sprzetu, nie mogg by¢ wyzsze niz Srednie dla wojewddztwa wielkopolskiego wedtug
informacji ORGBUD - SERWIS w okresie realizacji zamdwienia. Na wykonanie zaméwien dodatkowych bedzie
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kazdorazowo sporzadzany przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru protokét koniecznosci akceptowany przez
Zamawiajgcego. Podstawg do sporzadzenia kosztorysu bedg KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR
wycena indywidualna. Jezeli w toku realizacji robét wystapi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych lub
zaniechanie umoéwionych robét , to wysokos¢ wynagrodzenia (zwiekszenie, zmniejszenie) Wykonawcy za te roboty
ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, powykonawczym przyjmujac do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty
zastosowane w kosztorysie ofertowym. Ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete wedtug informacji ORGBUD -
SERWIS za ostatni kwartat poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu - - w przypadku braku w/w cen w kosztorysie
ofertowym. Na wykonanie robdt dodatkowych, lub zaniechanie uméwionych robét bedzie kazdorazowo sporzgdzany
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru protokét koniecznosci akceptowany przez Zamawiajgcego. Podstawg do
sporzadzenia kosztorysu bedg KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna.

11.1.6) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.11.00-0, 45.11.12.00-0.
11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 21.10.2016.
SEKCJA Ill: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYM
111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystepujacy do przetargu jest zobowigzany wnies¢ wadium w
wysokosci 20.000,00 zt stownie: dwadziescia tysiecy ztotych 00/100. Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu
skfadania ofert. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach: pienigdzu - przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego: Gmina i Miasto Stawiszyn Stawiszyn 55 8407 0003 0500 0101 2000 0006 z
adnotacja Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zbiersk poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. Z
tresci wadium wnoszonego w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poreczeniach udzielonych przez podmioty o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci, powinno wynika¢ bezwarunkowe na kazde pisemne zadanie
zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg , Zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu
petnej kwoty wadium okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust 4a oraz art. 46 ust 5, PZP. W przypadku wnoszenia
wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydowa¢ bedzie data i godzina wptywu
$rodkéw na rachunek bankowy Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz- oryginat
dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy ztozy¢ przed uptywem terminu skfadania ofert w siedzibie
Zamawiajacego tj. Urzad Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn , Sekretariat lub
dotaczy¢ do oferty. Tres¢ gwarancji wadialnej musi zawiera¢ nastepujace elementy: - nazwe dajacego zlecenie
(Wykonawcy) , Beneficjenta gwarancji/poreczenia( Zamawiajgcego, Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajgcej gwarancji/poreczenia, oraz wskazanie ich siedzib. Okreslenie wierzytelnosci ktéra ma zosta¢
zabezpieczona gwarancjg poreczeniem okreslone przez zamdwienie. Kwote gwarancji -poreczenia - Zobowigzanie
gwaranta- poreczyciela do zaptacenia bezwarunkowo i nieodwotalnie kwoty gwarancji-poreczenia na pierwsze
pisemne zgdanie zamawiajgcego okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.
Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium zostanie z postepowania wykluczony, a jego oferta uznana za odrzucona.
Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem pkt. 13.

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA
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TYCH WARUNKOW

- lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o Zamawiajacy nie stawia szczegétowych wymagan w zakresie spetniania tego warunku. Wykonawca potwierdza
spetnianie warunku poprzez ztozenie oswiadczenia
- 111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie wykonat co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na
budowie lub rozbudowie sieci wodociggowej o wartosci nie mniejszej niz 1,5 min PLN brutto kazda, wraz z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane oraz
zatgczeniem dowoddw, czy zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie.

- 111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

= Wykonawca potwierdza spetnianie warunku poprzez ztozenie oswiadczenia. Ocena spetniania warunku udziatu w
postepowaniu dokonana zostanie wedtug formuty spetnia ,nie spetnia
- 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

= Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegélnosci oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami tj. :
kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
- 1I1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

= Zamawiajgcy nie stawia szczegdlnych wymagan w zakresie opisu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu w
odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej
zostanie spetniony , jezeli wykonawca wykaze ze dysponuje srodkami finansowymi lub zdolnoscig kredytowa na
kwote nie mniejsza niz 1000000,00 zt Ocena spetniania warunku udziatu w postepowaniu dokonana zostanie
wedtug formuty spetnia ,nie spetnia

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozy¢:

- potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadaja obowigzek ich posiadania, w szczegdlnosci koncesje, zezwolenia lub licencje;

- wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatagczeniem dowoddw dotyczacych
najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;
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- wykaz o0sdb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
$wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- o$wiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane uprawnienia,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

- informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgca wysokos¢ posiadanych
$rodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia;

- optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia.

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy
przedtozy¢:

- o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoSci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

- aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem podatkdw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia albo sktadania ofert;

- aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i
spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia albo sktadania ofert;

- aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

- aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiong
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

- aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

- wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na zasoby innych
podmiotéw, ktére bedg braty udziat w realizacji czesci zaméwienia, przedktada takze dokumenty dotyczace tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt I11.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania

ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat



Biuletyn Informacji Publicznej w Stawiszynie

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji whasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamoéwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
sktadania ofert;

111.4.3.2)

- zaswiadczenie wiasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
ktérej dokumenty dotyczg, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo sktadania ofert;

- zaswiadczenie wasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia albo sktadania ofert.

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

- lista podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt Ill.4) albo w pkt 111.5)

Dane dotyczace podwykonawcédw i zakresu powierzonych im czesci zaméwienia - zatacznik nr 11 do SIWZ;
-wypetniony kosztorys ofertowy stanowigcym zatgcznik do formularza oferty; -zaparafowany projekt umowy jako
zatacznik nr 8 do SIWZ; formularz oferty- zatgcznik nr 1 do SIWZ .Upowaznienie oséb podpisujgcych oferte musi
bezposrednio wynika¢ z dokumentdw dotaczonych do oferty , oznacza to ze jezeli upowaznienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny wykonawcy do oferty nalezy dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo
w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamoéwienia:

-1-Cena-90
- 2 - Okres gwarancji i rekojmi - 10

1V.2.2)

przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowiein zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy:
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Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

zmiany o0séb reprezentujacych Wykonawce i Zamawiajgcego - w przypadku zdarzen losowych , choroby lub innych
przyczyn niezaleznych od kazdej ze stron, zmiany kierownika budowy, inspektoréw nadzoru po stronie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy - w przypadku zdarzen losowych , choroby lub innych przyczyn niezaleznych od
kazdej ze stron, zmiany podwykonawcy- jesli Wykonawca polegat na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym
oraz osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub sytuacji finansowej tego podwykonawcy jako innego podmiotu.
Nowy podmiot- podwykonawca wykaze spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz
podwykonawca wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia, zmiany harmonogramu
finansowo-rzeczowego w przypadku zmiany kolejnosci wykonania elementéw robét. zmiany terminu wykonania
zamowienia w nastepujacych sytuacjach: zawieszenia rob6t przez Zamawiajgcego; wystgpienia warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych w zakresie objetym umowa, odkrycie stanowisk
archeologicznych lub innych przeszkdd uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, za ktére nie odpowiada Wykonawca; w
przypadku wystapienia robdt dodatkowych, ktérych na etapie sktadania oferty nie mozna byto przewidzie¢, gdy
wystapig zmiany, ktérych konieczno$¢ wprowadzenia bedzie wynikata z wymagan instytucji wspoétfinansujgcych
realizacje przedmiotu umowy. Inne zmiany: mozliwa jest zmiana postanowieh umowy w przypadku koniecznosci
wykonania robét zamiennych lub rezygnacji z czesci robét jezeli bedzie to niezbedne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
www.stawiszyn.pl (zaktadka zaméwienia publiczne)

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyska¢ pod adresem: www.stawiszyn.pl (zaktadka
zamodwienia publiczne) Urzad Gminy i Miasta Stawiszyn , 62 - 820 Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3 , pokdj numer 12
w godz.08:30 do 15:30...

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 31.05.2016
godzina 10:00, miejsce: 31.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy i Miasta Stawiszyn, 62 - 820 Stawiszyn, ul.
Szosa Pleszewska 3,sekretariat Urzedu..

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

1V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii
Europejskiej: nie dotyczy.

1V.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku

nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia: nie

Justyna Urbaniak
Burmistrz Stawiszyna

00. SIwz

01.Z 1 Formularz oferty

0la. Z 1A Kosztorys
02.Z2 do SIWZ

03.Z3do SIWZ


http://stawiszyn.pl/bip/container/przetargi/115932---2016/01. SIWZ.doc
http://stawiszyn.pl/bip/container/przetargi/115932---2016/Z 1 Formularz oferty.doc
http://stawiszyn.pl/bip/container/przetargi/115932---2016/Z 1A Kosztorys.pdf
http://stawiszyn.pl/bip/container/przetargi/115932---2016/Z 2 do SIWZ.doc
http://stawiszyn.pl/bip/container/przetargi/115932---2016/Z 3 do SIWZ.doc
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04.Z 4 do SIWZ

05.Z5 do SIWZ

06. Z 6 do SIWZ

07a. Z 7 opis przedmiotu

07a._Z 7 Opis techniczny

08. Z 8 do SIWZ Projekt UMOWY

09. Z 9 Projekt budowlany i SST (format .zip)

10. Z 10 do SIWZ Os$wiadczenie o uprawnieniach

11.Z 11 do SIWZ Wykaz podwykonawcow
12..Z 12 do SIWZ Lista podmiotéw nalezacych do grupy kapitatowej



http://stawiszyn.pl/bip/container/przetargi/115932---2016/Z 4 Zalacznik do SIWZ.doc
http://stawiszyn.pl/bip/container/przetargi/115932---2016/Z 5 do SIWZ.doc
http://stawiszyn.pl/bip/container/przetargi/115932---2016/Z 6 do SIWZ.doc
http://stawiszyn.pl/bip/container/przetargi/115932---2016/Z 7 opis przedmiotu.doc
http://stawiszyn.pl/bip/container/przetargi/115932---2016/Z 7 Opis techniczny.pdf
http://stawiszyn.pl/bip/container/przetargi/115932---2016/Z 8 do SIWZ Projekt UMOWY.doc
http://stawiszyn.pl/bip/container/przetargi/115932---2016/Z 9 Projekt budowlany i SST.7z
http://stawiszyn.pl/bip/container/przetargi/115932---2016/Z 10 do SIWZ Oswiadczenie o uprawnieniach.doc
http://stawiszyn.pl/bip/container/przetargi/115932---2016/Z 11 do SIWZ Wykaz podwykonawcow.doc
http://stawiszyn.pl/bip/container/przetargi/115932---2016/Z 12 do SIWZ Lista podmiotow nalezacych do grupy kapitalowej.doc

